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Обзор продукции 
 

Прецизионные постоянные резисторы 
Р1-8М, Р1-16 Р1-8П, Р1-8МП, Р1-16П Р1-81 

   
Типоразмеры 0603 – 2512 Типоразмеры 0603 – 2512 Типоразмеры 0805, 1206 
Номинальная мощность, Вт 0,032 – 0,25 Номинальная мощность, Вт 0,032 – 1,0  Номинальная мощность, Вт 0,125; 0,25 
Предельное напряжение, В 50 – 150 Предельное напряжение, В 50 – 250  Предельное напряжение, В 50 – 100 
Номинальное 
сопротивление 10 Ом – 5,11 МОм 

Номинальное 
сопротивление 10 Ом – 10 МОм 

Номинальное 
сопротивление 1 Ом – 100 кОм 

Допускаемое отклонение ±0,05… ±0,5 Допускаемое отклонение ±0,05… ±1,0 Допускаемое отклонение ±0,1… ±1,0 
ТКС, ppm/°С ±5… ±150 ТКС, ppm/°С ±5… ±150 ТКС, ppm/°С ±3… ±150 
      

С2-29В С2-36 Р1-72 

   

Типоразмеры 0207 – 0928 Типоразмеры 0207 Типоразмеры 0203 – 0411 
Номинальная мощность, Вт 0,062 – 2,0  Номинальная мощность, Вт 0,125 Номинальная мощность, Вт 0,125 – 2,0 
Предельное напряжение, В 150 – 750  Предельное напряжение, В 200 Предельное напряжение, В 200 – 500  
Номинальное 
сопротивление 1 Ом – 20 МОм  

Номинальное 
сопротивление 1 Ом – 3,01 МОм 

Номинальное 
сопротивление 10 Ом – 1 МОм 

Допускаемое отклонение ±0,05… ±1,0 Допускаемое отклонение ±0,1… ±2,0 Допускаемое отклонение ±0,1… ±1,0 
ТКС, ppm/°С ±5… ±100 ТКС, ppm/°С ±60… ±500 ТКС, ppm/°С ±25… ±100 

   

Резисторы постоянные общего применения 
Р1-8В, Р1-12 Перемычки Р1-8В Р1-161 

с повышенными требованиями надежности 

   
Типоразмеры 0402 – 4020 Типоразмеры 0402 – 4020 Типоразмеры 0402 - 2010 
Номинальная мощность, Вт 0,063 – 2,0 Номинальный ток, А не более 10 Номинальная мощность, Вт 0,06 – 0,5 
Предельное напряжение, В 50 – 250 Предельный ток, А не более 2 Предельное напряжение, В 30 – 200 
Номинальное 
сопротивление 0,15 Ом – 27 МОм 

Номинальное 
сопротивление не более 0,05 Ом 

Номинальное 
сопротивление 1 Ом – 10 МОм 

Допускаемое отклонение, % ±0,5… ±20   Допускаемое отклонение ±1… ±10 
ТКС, ppm/°С ±50… ±500   ТКС, ppm/°С ±100… ±500 
      

С2-33 С2-33АИ, Р1-71  Р1-155 

  
 

Типоразмеры 0207 – 0919 Типоразмеры 0203 – 0411 Типоразмеры 0102, 0204, 0207 
Номинальная мощность, Вт 0,125 – 2,0 Номинальная мощность, Вт 0,125 – 1,0 Номинальная мощность, Вт 0,2; 0,33; 0,4 
Предельное напряжение, В 200 – 750  Предельное напряжение, В 150 – 500  Предельное напряжение, В 75 – 500  
Номинальное 
сопротивление 0,1 Ом – 22 МОм 

Номинальное 
сопротивление 0,1 Ом – 22 МОм 

Номинальное 
сопротивление 100 Ом – 1 МОм 

Допускаемое отклонение ±1,0… ±10 Допускаемое отклонение ±1,0… ±10 Допускаемое отклонение ±0,5… ±5 
ТКС, ppm/°С ±100… ±1000 ТКС, ppm/°С ±50… ±1500 ТКС, ppm/°С ±25… ±250 
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Обзор продукции 
 

ВЧ и СВЧ резисторы и поглотители 
Р1-160 С2-10 ПР1-1, С6-8 

 

 

 
Типоразмеры 0402 – 1206  Типоразмеры 0207 - 0919 Типоразмеры 2х2… 19х15 мм 
Номинальная мощность, Вт 0,05 – 0,3 Номинальная мощность, Вт 0,125 – 2,0 Номинальная мощность, Вт 0,5; 1,0 
Рабочая частота, макс, ГГц 20 Рабочая частота, макс, ГГц 1 Рабочая частота, макс, ГГц 18 
Номинальное 
сопротивление 

10 Ом – 1000 Ом; 
50 Ом 

Номинальное 
сопротивление 

1 Ом – 9880 Ом Номинальное 
сопротивление 

50 Ом 

Допускаемое отклонение ±0,1… ±5 Допускаемое отклонение ±0,5… ±1 Допускаемое отклонение ±2… ±10 
  ТКС, ppm/°С ±200… ±400 ТКС, ppm/°С ±300 
    Ослабление, дБ 0,5 - 60 

Р1-170, Р1-17, Р1-87 Р1-158, Р1-85 С6-3 

 
 

 

Типоразмеры 11,5х7,6… 46х48 мм Типоразмеры 0603 – 2512  Типоразмеры 14,8х3,1 мм 
Номинальная мощность, Вт 10 – 1000  Номинальная мощность, Вт 0,1 – 10  Номинальная мощность, Вт 1 
Рабочая частота, макс, ГГц 18 Рабочая частота, макс, ГГц 6 Рабочая частота, макс, ГГц 18 
Номинальное 
сопротивление 

12,5; 25; 37,5 ; 50; 
75; 100; 150 Ом 

Номинальное 
сопротивление 

1 Ом – 100 кОм; 
50 Ом 

Номинальное 
сопротивление 

50 

Допускаемое отклонение ±1… ±5 Допускаемое отклонение ±0,5… ±5 Допускаемое отклонение ±1… ±2 
  ТКС, ppm/°С ±50… ±500 ТКС, ppm/°С ±100 

   

Чип-индуктивности 
КИК, КИК1 КИФ 

  
Типоразмеры 0402 – 1206  Типоразмеры 0402 – 0805  
Индуктивность, нГн 1 – 10000 Индуктивность, нГн 20 – 22000  
Допускаемое отклонение ±2… ±30 Допускаемое отклонение ±5… ±30 
Добротность ≥13 Добротность ≥8 
Мин. резонансная частота, ГГц 0,025 – 17,0  Мин. резонансная частота, ГГц 0,01 – 3,5  
Сопротивление обмотки, Ом 0,03 – 17  Сопротивление обмотки, Ом 0,05 – 10  
Допустимый ток обмотки, мА 30 – 1360  Допустимый ток обмотки, мА 120 – 2100  
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Обзор продукции 
 

Высокоомные резисторы и наборы резисторов 
Р1-153 Р1-35, 135, НР1-77-2 Р1-154, С2-33НВ 

 

 
 

Типоразмеры 0805 – 4020  Типоразмеры 20х8… 76х15 мм Типоразмеры 0207 - 0928 
Номинальная мощность, Вт 0,125 – 2,0 Номинальная мощность, Вт 0,5 – 5  Номинальная мощность, Вт 0,125 – 1,0 
Предельное напряжение, В 100 – 4000  Предельное напряжение 1 кВ – 40 кВ Предельное напряжение, В 200 - 10000 
Номинальное 
сопротивление 1 МОм – 100 ГОм 

Номинальное 
сопротивление 510 кОм – 100 ГОм 

Номинальное 
сопротивление 100 кОм – 1 ГОм 

Допускаемое отклонение ±0,5… ±5 Допускаемое отклонение ±2… ±20 Допускаемое отклонение ±1… ±10 
ТКС, ppm/°С ±100… ±2000 Коэффициент деления  

(для НР1-77-2) 10:1… 100000:1 
ТКС, ppm/°С ±100… ±4000 

   

Низкоомные резисторы 
Р2-105 Р2-108А, -Б Р2-112 

   

Типоразмеры 0603 – 2512  Корпус TO-218, D2Pack Типоразмеры 18х85 мм 
Номинальная мощность, Вт 0,033 – 2,0 Номинальная мощность, Вт 15; 30 Номинальная мощность, Вт 36 
Предельное напряжение, В – Предельное напряжение, В 12 – 39 

Номинальное 
сопротивление 

50; 100; 
125; 250 мкОм  Номинальное 

сопротивление 
1 мОм – 1 Ом Номинальное 

сопротивление 
10 мОм – 50 Ом 

Допускаемое отклонение ±1… ±5 Допускаемое отклонение ±0,1… ±1,0 Допускаемое отклонение ±5… ±10 
  ТКС, ppm/°С ±15… ±250 ТКС, ppm/°С ±110… ±200 

  

Мощные резисторы (наборы резисторов) 
Р1-150А, -Б, -В, -Г Р1-150М, НР1-82 

 

 

Корпус TO-220 Корпус 25х15, 60х65 мм 
Номинальная мощность, Вт 20 – 50  Номинальная мощность, Вт 50 – 800  
Предельное напряжение, В 300 Предельное напряжение, В 500 – 5000  
Номинальное сопротивление 0,1 Ом – 1 МОм Номинальное сопротивление 0,1 Ом – 1 МОм 
Допускаемое отклонение ±1,0… ±10 Допускаемое отклонение ±1,0… ±10 
ТКС, ppm/°С ±100… ±250 ТКС, ppm/°С ±100… ±500 
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Обзор продукции 
 

Поглотители резистивные (аттенюаторы и эквиваленты нагрузки) 

 

Аттенюаторы ПР1-25 
 

Вид 

Средняя 
входная 

мощность 
Pср вход., Вт 

Иимпу-
льсная 

мощность 
Pимп, Вт 

Ослабление на постоянном токе, Аном, дБ 
Допускаемое отклонение ослабления ΔА, дБ 

(диапазон частот, ГГц) 

Рабочий 
диапазон 
частот, ГГц 

КСВН, не более 
(рабочий диапазон 

частот) 

Тип 
соеди-

нителей 
1 2 3 6 10 20 30 40 50 60 

ПР1-25-50-1 50 500   ±0,75 ±0,75 ±1,0 ±1,0 ±1,25 ±1,5   0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

SMA 

ПР1-25-50-2 50 500  ±0,75 ±0,75 ±0,75 ±1,0 ±1,0 ±1,25 ±1,5   0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

N* 

ПР1-25-100-1 100 1000 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5  0 – 1,0 1,2 (0 – 1 ГГц) N* 

ПР1-25-100-2 100 1000   ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,5 ±2,5 ±3,0 ±3,5 0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

N* 

ПР1-25-150 150 3000   ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0    0 – 6,0 1,35 (0 – 6,0 ГГц) N* 

ПР1-25-250 250 10000   ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,75 ±1,75   0 – 5,0 1,20 (0 – 2,5 ГГц) 
1,35 (2,5 – 5,0 ГГц) 

N* 

ПР1-25-300 300 5000     ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5   0 – 8,5 1,25 (0 – 4,0 ГГц) 
1,45 (4,0 – 8,5 ГГц) 

N* 

ПР1-25-500 500 5000     ±0,75 ±0,75 ±0,75 ±1,0   0 – 5,0 1,20 (0 – 2,5 ГГц) 
1,35 (2,5 – 5,0 ГГц) 

N* 

ПР1-25-1000 1000 10000      ±1,5 ±1,5 ±1,5   0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 
ПР1-25-1500 1500 10000      ±1,5 ±1,5 ±1,5   0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 
ПР1-25-2000 2000 10000      ±2,5 ±2,5 ±2,5   0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 

Эквиваленты нагрузки ПР1-24 

 
*возможна поставка с соединителями типа III 

Вид 
Средняя входная 

мощность Pср вход., Вт 
Иимпульсная мощность 

Pимп, Вт 
Рабочий диапазон 

частот, ГГц 
КСВН, не более 

(рабочий диапазон частот) 
Тип соединителей 

ПР1-24-50-1 50 500 0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

SMA 

ПР1-24-50-2 50 500 0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

N* 

ПР1-24-100-1 100 1000 0 – 1,0 1,2 (0 – 1 ГГц) N* 

ПР1-24-100-2 100 1000 0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

N* 

ПР1-24-150 150 3000 0 – 6,0 1,35 (0 – 6,0 ГГц) N* 

ПР1-24-250 250 10000 0 – 5,0 1,20 (0 – 2,5 ГГц) 
1,35 (2,5 – 5,0 ГГц) 

N* 

ПР1-24-300 300 5000 0 – 8,5 1,25 (0 – 4,0 ГГц) 
1,45 (4,0 – 8,5 ГГц) 

N* 

ПР1-24-500 500 5000 0 – 5,0 
1,20 (0 – 2,5 ГГц) 
1,35 (2,5 – 5,0 ГГц) 

N* 

ПР1-24-1000 1000 10000 0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 

ПР1-24-1500 1500 10000 0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 

ПР1-24-2000 2000 10000 0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-8М 

 
 Чип-резисторы тонкопленочные, незащищенного варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических 
цепях постоянного и переменного токов для ручного и автоматизированного монтажа на поверхность печатных плат и в 
гибридные интегральные схемы. 
 Категория качества: базовое. 
 
 
 

 
 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом, 
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Преде-
льное 

рабочее 
напря-

жение, В 

Уровень 
шумов, 
мкВ/В, 

не более 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса, 
не 

более, 
 г L B H 

l, 
min 

0,1 От 100 до 1×105вкл.  0,25; 0,5; 1 50 0,5 0603 1,6±0,15 0,8±0,15 0,55± 0,15 0,2 0,005 

0,125 

От 10 до 100 вкл.(50 вкл.)
св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×104 вкл. 
св. 1×104 до 1×105 вкл. 
св. 1×105 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

 0,25; 0,5; 1 

50 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

0805 2,0±0,15 1,25±0,15 0,55± 0,15 0,2 0,010 

0,25 

От 10 до 100 вкл.(50 вкл.)
   св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×104 вкл. 
св. 1×104 до 1×105 вкл. 
св. 1×105 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

 0,25; 0,5; 1 

100 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

1206 3,2±0,2 1,6±0,15 0,55± 0,15 0,2 0,015 

0,5 

От 10 до 100 вкл.(50 вкл.)
   св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×105 вкл. 

св. 1×105 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

200 

0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

1812 4,6±0,2 3,2±0,2 0,55± 0,15 0,2 0,05 

1,0 

От 10 до 100 вкл.(50 вкл.) 
св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×105 вкл. 
св. 1×105 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

250 

0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

2512 6,4±0,2 3,2±0,2 0,55± 0,15 0,2 0,06 

 
 
 
 
 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
I– для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,25 % и ± 0,5 
%;  
II – для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,1 %;  
III – для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,05 %. 
 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-8М 
  

Диапазоны значений 
номинального сопротивления, 

Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1,  
не более Группа по ТКС 

от минус 60  
до 20 °С 

от 20  
до 125 °С 

От 1х103 до 1х105  
±50 ±5 Г1) 

±50 ±10 Д 
От 100 до 1х106 ±50 ±25 Ж 
От 10 до 1х106 ±150 ±50 Л 

От 10 до 5,11х106 
±150 ±100 М 
±150 ±150 Без обозначения 

  1) группа «Г» только для резисторов с допуск. откл. сопротивления ±(0,05 – 0,25) %. 
  

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (3 ± 1) с 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха влажность 80 % при температуре 25 °С  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 50000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

 
Маркировка 

 Резисторы Р1-8М не маркируют. 
Упаковка 

  
Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в полиэтиленовый пакет; 

«Л» 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную (без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную; 

«К» 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную, намотанную на катушку. 

 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
1812…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника и автоматизированный следующими 
групповыми методами пайки: групповым паяльником, 
волной припоя с погружением резисторов в припой, 
пайка расплавлением доз паяльных паст ИК-
излучением. 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-8П 

 
 Чип-резисторы тонкопленочные, защищенного варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических 
цепях постоянного и переменного токов для ручного и автоматизированного монтажа на поверхность печатных плат и в 
гибридные интегральные схемы. 
 Категория качества: базовое. 

 
 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом, 
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, 
В 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса,  
не 

более, 
 г L B H 

l, не 
менее 

0,032 Св. 100 до 100×103 вкл. 0,25; 0,5 50 0603 1,6±0,15 0,8±0,15 0,55±0,15 0,2 0,005 

0,063 

От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 
Св. 100 до 1×103 вкл. 

Св. 1×103 до 100×103 вкл. 
Св. 100×103 до 511×103 вкл. 

0,5 
0,25; 0,5 

0,1; 0,25; 0,5 
0,5 

50 0805 2,0±0,15 1,25±0,15 0,55±0,15 0,2 0,01 

0,125 

От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 
Св. 100 до 1×103 вкл. 

Св. 1×103 до 10×103 вкл. 
Св. 10×103 до 100×103 вкл. 
Св. 100×103 до 1×106 вкл. 

0,5 
0,25; 0,5 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5 
0,1; 0,25; 0,5 

0,25; 0,5 

100 1206 3,2±0,2 1,6±0,15 0,55±0,15 0,2 0,015 

0,25 
От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 

Св. 100 до 1×103 вкл. 
Св. 1×103 до 5,11×106 вкл. 

0,5 
0,25; 0,5 

0,5 
150 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,55±0,15 0,2 0,03 

0,5 

От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 
Св. 100 до 1×103 вкл. 

Св. 1×103 до 100×103 вкл. 
Св. 100×103 до 1×106 вкл. 

0,5 
0,1; 0,25; 0,5 

0,25; 0,5 
0,5 

250 2512 6,4±0,2 3,2±0,2 0,55±0,15 0,2 0,06 

 
 
 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 
I– для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,25 % и ± 0,5 %;  
II – для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,1 %;  
III – для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,05 %. 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  



11 
 

 

  

Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-8П 
  

Тип 
Диапазон значений 

номинального  
сопротивления, Ом  

Уровень 
шумов, 
мкВ/В,  
не более 

Р1-8П 
От 10 до 100×103 вкл. 0,5 

Св. 100×103 до 1×106 вкл. 1 
Св. 1×106 до 5,11×106 вкл. 5 

 
 

 

Тип  
Диапазоны значений 

номинального 
сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1, не 
более Группа по 

ТКС от 20 до 125 °С  
от минус  

60 до 20 °С 

Р1-8П 
 

От 1х103 до 100х103 вкл. 
±5 ±50 Г 1) 

±10 ±50 Д 
От 100 до 1х106 вкл. ±25 ±50 Ж 
От 10 до 1х106 вкл. ±50 ±150 Л 

От 10 до 5,11х106 вкл. ±100 ±150 М 
От 10 до 5,11х106 вкл. ±150 ±150 Без обознач. 

  1) группа «Г» только для резисторов с допуск. откл. сопротивления ±(0,05 – 0,25) %.  
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при 
пайке 

 (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с  

Пониженная 
температура среды 

минус (60 ± 3) °С 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха влажность 98 % при 25 °С  

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды             Параметры импульсного режима 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 50 °С 

 
50000 ч  
150000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

 
 

Упаковка 
Для ручного монтажа: 

«П» 
резисторы упаковываются 
россыпью в полиэтиленовый 
пакет; 

«Л» 
резисторы упаковываются в ленту 
трехслойную или формованную 
(без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту 
трехслойную или формованную; 

«К» 
резисторы упаковываются в ленту 
трехслойную или формованную, 
намотанную на катушку. 

 

Маркировка 
 При наличии «М» в условном обозначении при заказе на резисторах Р1-8П 
мощностью 0,063–0,5 Вт маркируют значение номинального сопротивления буквенно-
цифровым кодом. 

 
Указания по монтажу 

 Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и автоматизированный 
следующими групповыми методами пайки: групповым паяльником, волной припоя с 
погружением резисторов в припой, пайка расплавлением доз паяльных паст ИК-
излучением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-8МП 

 
 Чип-резисторы тонкопленочные, защищенного варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических 
цепях постоянного и переменного токов для ручного и автоматизированного монтажа на поверхность печатных плат и в 
гибридные интегральные схемы. 
 Категория качества: базовое. 
 
 
 

 
 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния,  

Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом, 
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, 
В 

Уровень 
шумов, 
мкВ/В,  

не более 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса, 
не 

более, 
 г L B H 

l,  
min 

0,1 От 100 до 1×105вкл.  0,25; 0,5; 1 50 0,5 0603 1,6±0,15 0,8±0,15 0,55± 0,15 0,2 0,005 

0,125 

От 10 до 100 вкл.(50 вкл.)  
св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×104 вкл. 
св. 1×104 до 1×105 вкл. 
св. 1×105 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

 0,25; 0,5; 1 

50 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

0805 2,0±0,15 1,25±0,15 0,55± 0,15 0,2 0,010 

0,25 

От 10 до 100 вкл.(50 вкл.)  
   св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×104 вкл. 
св. 1×104 до 1×105 вкл. 
св. 1×105 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

 0,25; 0,5; 1 

100 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

1206 3,2±0,2 1,6±0,15 0,55± 0,15 0,2 0,015 

0,5 

От 10 до 100 вкл.(50 вкл.)  
   св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×105 вкл. 

св. 1×105 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

200 

0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

1812 4,6±0,2 3,2±0,2 0,55± 0,15 0,2 0,05 

1,0 

От 10 до 100 вкл.(50 вкл.) 
св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×105 вкл. 
св. 1×105 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

250 

0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

2512 6,4±0,2 3,2±0,2 0,55± 0,15 0,2 0,06 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-8МП 
  
 

Диапазоны значений 
номинального сопротивления, 

Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1,  
не более Группа по ТКС 

от минус 60  
до 20 °С 

от 20  
до 125 °С 

От 1х103 до 1х105  
±50 ±5 Г1) 

±50 ±10 Д 
От 100 до 1х106 ±50 ±25 Ж 
От 10 до 1х106 ±150 ±50 Л 

От 10 до 5,11х106 
±150 ±100 М 
±150 ±150 Без обозначения 

  1) группа «Г» только для резисторов с допуск. откл. сопротивления ±(0,05 – 0,25) %. 
 

 
 
 

Параметры импульсного режима 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость 
при пайке (260 ± 5) °С в течение (3 ± 1) с 

Синусоидальная 
 вибрация 

1 – 500 Гц; 10 g 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при температуре 25  °С  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 50000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

 
Маркировка 

 Резисторы Р1-8МП типоразмера 0603 не 
маркируют. При наличии «М» в условном обозначении при 
заказе на резисторах Р1-8МП мощностью 0,125–1,0 Вт 
маркируют значение номинального сопротивления 
буквенно-цифровым кодом. 

Упаковка 
  

Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в полиэтиленовый пакет; 

«Л» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную (без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную; 

«К» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную, намотанную на катушку. 

 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
1812…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника и автоматизированный следующими 
групповыми методами пайки: групповым паяльником, 
волной припоя с погружением резисторов в припой, пайка 
расплавлением доз паяльных паст ИК-излучением. 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные  
прецизионные малошумящие Р1-8П, Р1-8М 

 
 Чип-резисторы тонкопленочные защищенного (Р1-8П) и незащищенного (Р1-8М) вариантов исполнения, 
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов для ручного и автоматизированного 
монтажа на поверхность печатных плат и в гибридные интегральные схемы. 
 Категория качества: расширенное, максимальное. 

 

 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом, 
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, 
В 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса,  
не 

более, 
 г L B H 

l, не 
менее 

0,032 От 100 до 100×103 вкл. 0,25; 0,5 50 0603 1,6±0,15 0,8±0,15 0,55±0,15 0,2 0,005 

0,063 

От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 
Св. 100 до 1×103 вкл. 

Св. 1×103 до 100×103 вкл. 
Св. 100×103 до 511×103 вкл. 

0,5 
0,25; 0,5 

0,1; 0,25; 0,5 
0,5 

50 0805 2,0±0,15 1,25±0,15 0,55±0,15 0,2 0,01 

0,125 

От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 
Св. 100 до 1×103 вкл. 

Св. 1×103 до 10×103 вкл. 
Св. 10×103 до 100×103 вкл. 
Св. 100×103 до 1×106 вкл. 

0,5 
0,25; 0,5 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5 
0,1; 0,25; 0,5 

0,25; 0,5 

100 1206 3,2±0,2 1,6±0,15 0,55±0,15 0,2 0,015 

0,25 
От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 

Св. 100 до 1×103 вкл. 
Св. 1×103 до 5,11×106 вкл. 

0,5 
0,25; 0,5 

0,5 
150 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,55±0,15 0,2 0,03 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды  

  
I– для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,25 % и ± 0,5 %;  
II – для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,1 %;  
III – для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,05 %. 
 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  

           
 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)  для резисторов 
с  номинальным значением сопротивления 50 Ом не должен превышать:  

- 1,20 до 2 ГГц для резисторов типоразмеров 0603, 0805; 
- 1,25 до 1,5 ГГц для резисторов типоразмеров 1206, 2010. 
В диапазоне свыше 2 ГГц – не нормируется. 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные малошумящие Р1-8П, Р1-8М 
  

Тип 
Диапазон значений 

номинального  
сопротивления, Ом  

Уровень 
шумов, 
мкВ/В,  
не более 

Р1-8М, 
Р1-8П 

От 10 до 100×103 вкл. 0,5 
Св. 100×103 до 1×106 вкл. 1 
Св. 1×106 до 5,11×106 вкл. 5 

 
 

 

Тип  
Диапазоны значений 

номинального 
сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1, не 
более Группа по 

ТКС от 20 до 125 °С  
от минус  

60 до 20 °С 

Р1-8М, 
Р1-8П 

 

От 1х103 до 100х103 вкл. 
±5 ±50 Г 1) 

±10 ±50 Д 
От 100 до 1х106 вкл. ±25 ±50 Ж 
От 10 до 1х106 вкл. ±50 ±150 Л 

От 10 до 5,11х106 вкл. ±100 ±150 М 
От 10 до 5,11х106 вкл. ±150 ±150 Без обознач. 

  1) группа «Г» только для резисторов с допуск. откл. сопротивления ±(0,05 – 0,25) %.  
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с  

Изменение температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 25 °С для Р1-8П;   
влажность 80 % при 25 °С для Р1-8М 

 

Характеристики надежности 

 Гамма-процентная наработка  
 
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 50 °С 

γ=99,5% (ВП) 
γ=99,9% (ОСМ) 
50000 ч  
150000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

             Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 
 

                 Параметры импульсного режима 

 
Маркировка 

 При наличии «М» в условном обозначении при заказе 
на резисторах Р1-8П мощностью 0,063–0,25 Вт маркируют 
значение номинального сопротивления буквенно-цифровым 
кодом. 

 

Упаковка 
Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в полиэтиленовый 
пакет; 

«Л» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную (без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную; 

«К» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную, намотанную на катушку. 

 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 

2010 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и 
автоматизированный следующими групповыми методами 
пайки: групповым паяльником, волной припоя с погружением 
резисторов в припой, пайка расплавлением доз паяльных паст                     
ИК-излучением, а также пайка оплавлением в конвекционных 
печах (рекомендуемый профиль пайки приведен ниже). 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные 
малошумящие Р1-8МП 

 

Чип-резисторы тонкопленочные, защищенного варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических 
цепях постоянного и переменного токов для ручного и автоматизированного монтажа на поверхность печатных плат и в 
гибридные интегральные схемы. 
 Категория качества: расширенное, максимальное. 

 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом, 
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, 
В 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса,  
не 

более, 
 г L B H l,  min 

0,1 От 100 до 100×103 вкл. 0,25; 0,5; 1 50 0603 1,6±0,15 0,8±0,15 0,55±0,15 0,2 0,005 

0,125 
От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 

Св. 100 до 511×103 вкл. 
0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 50 0805 2,0±0,15 1,25±0,15 0,55±0,15 0,2 0,01 

0,25 

От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 
Св. 100 до 1×103 вкл. 

Св. 1×103 до 10×103 вкл. 
Св. 10×103 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

100 1206 3,2±0,2 1,6±0,15 0,55±0,15 0,2 0,015 

0,5 

От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 
Св. 100 до 1×103 вкл. 

Св. 1×103 до 100×103 вкл. 
Св. 100×103 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,5; 1  

200 1812 4,6±0,2 3,2±0,2 0,55±0,15 0,2 0,05 

1,0 
От 10 до 100 вкл. (50 вкл.) 

Св. 100 до 100×103 вкл. 
Св. 100×103 до 1×106 вкл. 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,5; 1 
250 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,55±0,15 0,2 0,06 

             
            Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды  
 

 
Усло в ное обозначени е пр и заказе  

 

         
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

  

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)  для резисторов с  
номинальным значением сопротивления 50 Ом не должен превышать:  

- 1,20 до 2 ГГц для резисторов типоразмеров 0603, 0805; 
- 1,25 до 1,5 ГГц для резисторов типоразмеров 1206, 1812, 2512. 
В диапазоне свыше 2 ГГц – не нормируется. 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные малошумящие Р1-8МП 
  

Тип 
Диапазон значений 

номинального  
сопротивления, Ом  

Уровень 
шумов, 
мкВ/В,  
не более 

Р1-8МП От 10 до 100×103 вкл. 0,5 
Св. 100×103 до 1×106 вкл. 1 

 
 

 

Тип  
Диапазоны значений 

номинального 
сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1, не 
более Группа по 

ТКС от 20 до 125 °С 
от минус  

60 до 20 °С 

Р1-8МП 

От 1х103 до 100х103 вкл. 
±5 ±50 Г 1) 

±10 ±50 Д 
От 100 до 1х106 вкл. ±25 ±50 Ж 
От 10 до 1х106 вкл. ±50 ±150 Л 

От 10 до 5,11х106 вкл. ±100 ±150 М 
От 10 до 5,11х106 вкл. ±150 ±150 Без обознач. 

  1) группа «Г» только для резисторов с допуск. откл. сопротивления ±(0,1 – 0,25) %.  
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с  

Изменение температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность воздуха влажность 98 % при 25 °С  

 
                              Нагрузочная кривая от давления окружающей среды                                          Параметры импульсного режима 

                                                   

Характеристики надежности 

 Гамма-процентная наработка  
 
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 50 °С 

γ=99,5% (ВП) 
γ=99,9% (ОСМ) 
50000 ч  
150000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

Маркировка 
 При наличии «М» в условном обозначении при заказе 
на резисторах Р1-8МП мощностью 0,125–1,0 Вт маркируют 
значение номинального сопротивления буквенно-цифровым 
кодом. 

 

Упаковка 
Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в 
полиэтиленовый пакет; 

«Л» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную (без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную; 

«К» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную, намотанную на катушку. 

 

 
Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1210 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
1812…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и 
автоматизированный следующими групповыми методами 
пайки: групповым паяльником, волной припоя с погружением 
резисторов в припой, пайка расплавлением доз паяльных паст 
ИК-излучением, а также пайка оплавлением в конвекционных 
печах (рекомендуемый профиль пайки приведен ниже). 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-81 

 
 Прецизионные чип-резисторы, защищенного варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических 
цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме.  
 Резисторы с номинальным сопротивлением от 25 до 150 Ом являются сверхвысокочастотными. 
               Категория качества: базовое, расширенное, максимальное. 

 
 

 
 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Размеры, мм 
Значения 

номинального 
сопротивления, 
Ом, по ряду Е24 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления, 
±% 

Предельное 
рабочее 

напряжение, 
В 

Уровень 
шумов, мкВ/В, 

не более 

Масса, г 
не более 

L B 

Р1-81-0,125 0,125 2,0±0,2 1,25±0,2 

От 5,1 до 10 1,0 

50 0,5 0,01 
Св. 10 до 100 0,5; 1,0 

Св. 100 до 1×103 0,2; 0,5; 1,0 
Св. 1×103 до 1×104 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 
Св. 1×104 до 1×105 0,2; 0,5; 1,0 

Р1-81-0,25 0,25 3,2±0,2 1,6±0,2 

От 1 до 10 1,0 

100 0,5 0,02 

Св. 10 до 100 0,5; 1,0 
Св. 100 до 1×103 0,2; 0,5; 1,0 

Св. 1×103 до 1×104 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 
Св. 1×104 до 1×105 0,2; 0,5; 1,0 

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 

 
I – для резисторов с допуск. откл. сопротивления ±0,1 %,±0,2 %;  
II – для резисторов с допуск. откл. сопротивления ± 0,5%, ± 1%. 

 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
 

 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 
 

 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-81 
 

Группа 
по ТКС 

Диапазон 
номинальных 

значений 
сопротивления, Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
±% 

ТКС×10-6   1/ °С  в интервале температур 

От 20 °С   
до 85 °С 

От 20 °С   
до 125 °С 

От минус 60 °С  
до 20 °С 

От 20 °С   
до 40 °С 

Е 

От 1 до 91 1,0; 0,5 

- ± 20 ± 30 - 
Ж - ± 30 ± 50 - 
Л - ± 50 ± 150 - 
М - ± 100 ± 150 - 
Е 

От 100 до 470 

0,2 
± 20 - ± 30 - 

Ж ± 30 - ± 50 - 
Ж 

1,0; 0,5 
- ± 30 ± 50 - 

Л - ± 50 ± 150 - 
М - ± 100 ± 150 - 
Г1 

От 510 до 1×103 0,2 

± 5 - ± 20 - 
Д1 ± 10 - ± 20 - 
Е ± 20 - ± 30 - 
Ж ± 30 - ± 50 - 
Ж 

От 510 до 1×103 1,0; 0,5 
- ± 30 ± 50 - 

Л - ± 50 ± 150 - 
М - ± 100 ± 150 - 
Г 

От 1,1×103 до 1×105 

0,2; 0,1 

± 5 - ± 50 - 
Д ± 10 - ± 50 - 
Е1 ± 20 - ± 50 - 
Ж ± 30 - ± 50 - 
Ж 

1,0; 0,5 
- ± 30 ± 50 - 

Л - ± 50 ± 150 - 
М - ± 100 ± 150 - 
Г1 От 100 до 1×103 0,2 - - - ± 5 
Г2 От 510 до 1×103 - - - ± 3 

 

 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке 

 (260 ± 5) °С в течение (2-3) с  

Синусоидальная  
вибрация 

1-5000 Гц; (40g) 

Изменение температуры 
среды 

от минус  (60 ± 3) °С до: 
- (85 ± 5) °С для резисторов с допускаемыми 
отклонениями сопротивления ±0,1 %; ±0,2 %;     
- (125 ± 5) °С  для резисторов с допускаемыми 
отклонениями сопротивления   ±0,5 %; ±1,0 % 

Повышенная влажность 
воздуха  

влажность 98 % при 25 °С                                           

  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном. 

 
15000 ч 
25000 ч – «ОСМ» 

 Срок сохраняемости 20 лет 

Маркировка 
 Резисторы мощностью рассеяния 0,125 Вт не 
маркируют. На резисторах мощностью рассеяния 0,25 Вт 
маркируют кодированное обозначение номинального значения 
сопротивления.  
 

 
 

Указания по монтажу 
              Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и 
автоматизированный групповыми методами пайки. 
Резисторы должны устанавливаться на платах защитным слоем 
вверх.  
 

Упаковка 
           Для ручного монтажа резисторы упаковываются россыпью в полиэтиленовый пакет 
(не более 200 шт.). 
         Для автоматизированного монтажа (обозначение «А» при заказе) резисторы 
упаковываются в ленту трехслойную или формованную, намотанную на катушку (не 
менее 500 штук), либо упакованную в полиэтиленовый пакет (менее 500 штук). 
 

 
 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0805, 1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 

 

 
 

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные  
прецизионные Р1-16, Р1-16П 

 Прецизионные чип-резисторы, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного и 
импульсного токов. 
 Резисторы изготавливают 2 типов: 
   - Р1-16 – резисторы незащищенные;  
   - Р1-16П – резисторы защищенные. 
 Категория качества: базовое.  
   

 

 

Вид Типо-
размер 

Размеры, мм Масса,  
не более, г H L B l 

Р1-16-0,05; Р1-16П-0,05 0603 0,7±0,2 1,6±0,2 0,8±0,15 0,4±0,2 0,01 

Р1-16-0,063; Р1-16П-0,063 0805 0,7±0,2 2,0±0,15 1,25±0,15 0,4±0,2 0,015 

Р1-16-0,125; Р1-16П-0,125 1206 0,7±0,2 3,2±0,2 1,6±0,2 0,4±0,2 0,02 

Р1-16-0,25; Р1-16П-0,25 2010 0,7±0,2 5,0±0,3 2,5±0,3 0,4±0,2 0,03 

Р1-16-0,5; Р1-16П-0,5 2512 0,7±0,2 6,4±0,2 3,2±0,2 0,4±0,2 0,05 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон сопротивлений,  
Ом,  

по ряду Е96, Е192 

Допускаемое отклонение 
сопротивления,  

± % 

Предельное рабочее 
напряжение (ампл. 

значение), В 

Р1-16-0,05 
Р1-16П-0,05 

0,05 от 100 до 1×103 вкл. 
св. 1×103 до 1×105 вкл. 

0,5; 1 
 0,25; 0,5; 1 

50 

Р1-16-0,063 
Р1-16П-0,063 

0,063 

от 5,11 до 9,88 вкл. 
св. 9,88 до 100 вкл. 

50 
св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×105 вкл. 
св. 1×105 до 511×103 вкл. 

1 
0,5; 1 
0,5; 1 

 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,5; 1 

50 

Р1-16-0,125 
Р1-16П-0,125 

0,125 

от 1 до 9,88 вкл. 
св. 9,88 до 100 вкл. 

50 
св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 1×105 вкл. 
св. 1×105 до 1×106 вкл. 

1 
0,5; 1 
0,5; 1 

 0,25; 0,5; 1 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 

100 

Р1-16-0,25 
Р1-16П-0,25 

0,25 

от 1 до 9,88 вкл. 
св. 9,88 до 100 вкл. 

50 
св. 100 до 1×105 вкл. 

св. 1×105 до 5,11×106 вкл 

1 
0,5; 1 
0,5; 1 

 0,25; 0,5; 1 
0,5; 1 

150 

Р1-16-0,5 
Р1-16П-0,5 

0,5 

от 1 до 9,88 вкл. 
св. 9,88 до 100 вкл. 

50 
св. 100 до 1×105 вкл. 

св. 1×105 до 5,11×106 вкл 

1 
0,5; 1 
0,5; 1 

 0,25; 0,5; 1 
0,5; 1 

200 

     

 

 Услов ное обозначени е пр и заказе  

 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-16, Р1-16П 

 

 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
 
 

 
 
 

Диапазон 
сопротивлений, 

Ом 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС),  10-6 °C-1 Группа  

по ТКС от 20  
до 125 °С  

от минус 60 
 до 20 °С 

100 – 1×105 ±5 ±50 Г* 
100 – 1×105 ±10 ±50 Д 
100 – 1×106 ±25 ±50 Ж 

1 – 1×106 ±50 ±150 Л 

1 – 5,11×106 
±100 ±150 М 

±150 ±150 Без 
обозначения 

* резисторы группы «Г» выпускаются  
с допускаемыми отклонениями ±(0,05 – 0,25) % 

Диапазон  
сопротивлений,  

Ом 

Уровень шумов,  
мкВ/В, не более 

от 1 до 1×105 0,5 

св. 1×105 до 5,11×106 вкл. 1 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Теплостойкость  

при пайке (260 ± 5) °С в течение (2–3) с 

Синусоидальная  
вибрация 1 – 500 Гц; 10 g 

Изменение температуры 
среды 

От минус (60 ± 3) °С до  
(85 ± 5) °С – для резисторов с допуск. откл. ±0,05%; 
(100 ± 5) °С – для резисторов с допуск. откл. ±0,1%; 
(125 ± 5) °С – для резисторов с допуск. откл. ±(0,25–1)%  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 80 % при 25 °С для Р1-16; 
влажность 98 % при 25 °С для Р1-16П 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 50000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

Маркировка 
 

 При наличии «М» в условном обозначении при 
заказе на резисторах маркируют значение номинального 
сопротивления буквенно-цифровым кодом: 
- Р1-16П мощностью (0,063 – 0,5) Вт – четырехзначным 
кодом; 
- Р1-16П-0,05 – трехзначным кодом:    

Код Сопротивление, Ом 
по ряду Е96 

 
 

Код  
множителя Множитель

01 
02 
… 
96 

100 
102 
… 

976 

 Y 
X 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

 

Указания по монтажу 
Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и 
автоматизированный следующими групповыми методами пайки: 
групповым паяльником, волной припоя с погружением резисторов в 
припой, пайка расплавлением доз паяльных паст ИК-излучением.  

 Упаковка 
Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в 
полиэтиленовый пакет; 

«Л» 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную (без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную; 

«К» 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную, намотанную на катушку. 

 

                

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0402…1210 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

4020 16 7" 80 13,0±0,2 16,4±2,0 22,4 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные  
прецизионные Р1-16, Р1-16П 

 
 Прецизионные чип-резисторы, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного и 
импульсного токов. 
 Резисторы изготавливают 2 типов: 
  - Р1-16 – резисторы незащищенные; 
  - Р1-16П – резисторы защищенные.  
 Категория качества: расширенное, максимальное.   
 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон сопротивлений,  
Ом,  

по ряду Е192 

Допускаемое отклонение 
сопротивления,  

± % 

Предельное рабочее 
напряжение (ампл. 

значение), В 

Р1-16-0,062 
Р1-16П-0,062 

0,062 

от 10 до 100 вкл. 
св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 100×103 вкл. 
св. 100×103 до 511×103 вкл. 

0,5 
 0,25; 0,5 

0,1; 0,25; 0,5 
0,5 

50 

Р1-16-0,125 
Р1-16П-0,125 0,125 

от 10 до 100 вкл. 
св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 10×103 вкл. 
св. 10×103 до 100×103 вкл. 
св. 100×103 до 1×106 вкл. 

0,5 
0,25; 0,5 

 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 
0,1; 0,25; 0,5 

0,25; 0,5 

100 

Р1-16-0,25 
Р1-16П-0,25 0,25 

от 10 до 100 вкл. 
св. 100 до 1×103 вкл. 

св. 1×103 до 5,11×106 вкл 

0,5 
 0,25; 0,5 

0,5 
150 

 

Вид Типо-
размер 

Размеры, мм Масса,  
не более, г H L B l, min 

Р1-16-0,062; Р1-16П-0,062 0805 0,7±0,2 2,0±0,15 1,25±0,15 0,2 0,015 

Р1-16-0,125; Р1-16П-0,125 1206 0,7±0,2 3,2±0,2 1,6±0,2 0,2 0,02 

Р1-16-0,25; Р1-16П-0,25 2010 0,7±0,2 5,0±0,3 2,5±0,3 0,2 0,03 
      

 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  

 
 

 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-16, Р1-16П 

 

 

 
 

Диапазон 
сопротивлений, 

Ом 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС),  10-6 °C-1 Группа  

по ТКС от 20  
до 125 °С  

от минус 60 
 до 20 °С 

1000 – 1×105 ±5 ±50 Г* 
1000 – 1×105 ±10 ±50 Д 
100 – 1×106 ±25 ±50 Ж 
10 – 1×106 ±50 ±150 Л 

10 – 5,11×106 ±100 ±150 М 

* резисторы группы «Г» выпускаются  
с допускаемыми отклонениями ±(0,05 – 0,25) % 

Диапазон  
сопротивлений,  

Ом 

Уровень шумов,  
мкВ/В, не более 

от 10 до 1×104 вкл. 0,5 

св. 1×104 до 1×105 вкл. 0,5 

св. 1×105 до 1×106 вкл. 1 

св. 1×106 до 5,11×106 вкл. 5 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке 

  (260 ± 5) °С в течение (4–5) с 

Синусоидальная  
вибрация 

   1 – 5000 Гц; 40 g 

Изменение 
температуры 

среды 

от минус (60 ± 3) °С до: 
(85 ± 5) °С – для резисторов с допуск. откл. ±0,05%; 

(100 ± 5) °С – для резисторов с допуск. откл. ±0,1%; 

(125 ± 5) °С – для резисторов с допуск. откл. ±0,25% и ±0,5% 
Повышенная 

влажность 
воздуха 

влажность 80 % при температуре 25 °С – для Р1-16; 

влажность 98 % при температуре 25 °С – для Р1-16П 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 

 
30000 ч  
40000 ч – «ОСМ» 

 Срок сохраняемости 20 лет 

 

Маркировка 
 Резисторы не маркируют. 

Упаковка 
Резисторы упаковываются в картонную коробку. Резисторы, 

предназначенные для автоматизированного монтажа упаковываются 
в ленту, намотанную на катушку. 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника и автоматизированный следующими 
групповыми методами пайки: групповым паяльником, 
волной припоя с погружением резисторов в припой, пайка 
расплавлением доз паяльных паст ИК-излучением. 

 
Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0402…1210 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 

2010 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29В 

 
 Резисторы  прецизионные, тонкопленочные, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, 
переменного и импульсного токов. 
 Резисторы изготавливают двух вариантов исполнений: 
  - С2-29В-0,062; -0,125; -0,25М; -0,25; -0,5М – изолированного; 
  - С2-29В-1-Н; -2-Н – неизолированного. 
 Категория качества: базовое. 
 
 

 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е192 

Допускаемое отклонение 
сопротивления,  

± % 

Предельное рабочее напряжение 
постоянного тока или амплитудное 

значение переменного тока, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 

С2-29В-0,062 0,062 

10 – 100 
св. 100 – 1×103 

св. 1×103  – 10×103 

св. 10×103 – 100×103 

св. 100×103 – 511×103 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 

150 150 

С2-29В-0,125 0,125 

1 – 10 
св. 10 – 100 

св. 100 – 100×103 
св. 100×103 – 1×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

200 200 

С2-29В-0,25М 0,25 

1 – 10 
св. 10 – 100 

св. 100 – 100×103 
св. 100×103 – 1×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

200 200 

С2-29В-0,25 0,25 

1 – 10 
св. 10 – 100 

св. 100 – 100×103 
св. 100×103 – 1×106 

св. 1×106 – 2,21×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 

350 300 

С2-29В-0,5М 0,5 

1 – 10 
св. 10 – 100 

св. 100 – 100×103 
св. 100×103 – 1×106 

св. 1×106 – 3,01×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 

500 300 

С2-29В-1-Н 1,0 

1 – 10 
св. 10 – 100 

св. 100 – 100×103 
св. 100×103 – 1×106 

св. 1×106 – 8,56×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 

750 300 

С2-29В-2-Н 2,0 

1 – 10 
св. 10 – 100 

св. 100 – 100×103 
св. 100×103 – 1×106 

св. 1×106 – 20×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 

750 300 

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

 

Повышенная температура среды при эксплуатации 
для резисторов мощностью рассеяния 0,25М 
- (155 ± 5) °С. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29В 

 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L ØD l Ød 

С2-29В-0,062 6,5-0,5 2,3-0,4 16+4 0,6±0,1 0,25 

С2-29В-0,125; 0,25М 8,0-1,6 3,5-0,7 16+4 0,6±0,1 0,3 

С2-29В-0,25; 0,5М 11,0-1,3 4,5-0,8 25+5 0,8±0,1 1,0 

С2-29В-1-Н 18,5-1,5 8,6-0,6 25+5 0,8±0,1 3,0 

 С2-29В-2-Н 27,0-1,6 8,6-0,6 25+5 0,8±0,1 4,5 
       

 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

Группа 
по ТКС 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Пределы 
номинальных 

сопротивлений 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10-6 °C-1 

от 20  
до 70 °С 

от 20 °С до 
155 °С 

от минус 60 
 до 20 °С 

Д 
0,125 
0,25 10,1 кОм – 100 кОм ±5 – – 

С 0,125 
0,25 

101 Ом – 100 кОм – ±10 ±50 

А 
 

0,062 
0,125 
0,25 
0,5 
1,0 
2,0 

101 Ом – 511 кОм 
10 Ом – 1 МОм 

10 Ом – 2,21 МОм 
10 Ом – 3,01 МОм 
10 Ом – 5,11 МОм 
10 Ом – 10 МОм 

– ±25 ±75 

Б 
 

В 

0,062 
0,125 
0,25 
0,5 
1,0 
2,0 

10 Ом – 511 кОм 
1 Ом – 1 МОм 

1 Ом – 2,21 МОм 
1 Ом – 3,01 МОм 
1 Ом – 8,56 МОм 
1 Ом – 20 МОм 

– 
– 

±50 
 

±100 

±150 
 

±300 

Диапазон сопротивлений, 
Ом 

Уровень шумов, 
мкВ/В, не более 

От 1 до 10×103 вкл. 1,0 

Св. 10×103 до 499×103 вкл. 0,5 
1,0 

Св. 499×103 до 10×106 вкл. 1,0 
5,0 

Св. 10×106 5,0 

Вид 
Мощность 
рассеяния, 

Вт 

Пределы 
номинальных 

сопротивлений 

Предельное импульсное 
напряжение (ампл.), В 

Pср=10 % Pном Pср=20 % Pном 
С2-29В-0,062 0,062 10 Ом – 511 кОм 300 220 
С2-29В-0,125 0,125 1 Ом – 1 МОм 400 300 
С2-29В-0,25М 0,25 1 Ом – 1 МОм 400 300 
С2-29В-0,25 0,25 1 Ом – 2,21 МОм 750 650 

С2-29В-0,5М 
0,25 
0,5 

1 Ом – 10 кОм 
св. 10 кОм – 3,01 МОм 

750 
1000 

650 
900 

С2-29В-1-Н 1,0 1 Ом – 8,56 МОм 1200 1050 
С2-29В-2-Н 2,0 1 Ом – 20 МОм 1200 1050 

 

 

Фактор Значение фактора  
Теплостойкость  

при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

- при креплении за корпус: 1 – 5000 Гц; 40 g 
- при креплении пайкой за выводы: 1 – 600 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до максимальной температуры  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

 

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном. 25000 ч 
 Срок сохраняемости 25 лет 

Маркировка 
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29В(АИ) 

 
 Резисторы  прецизионные, изолированные, тонкопленочные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного,  
переменного и импульсного токов. 
 Категория качества: базовое. 
 
 
 

 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение 
постоянного тока или амплитудное значение 

переменного тока, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 

С2-29В-0,062 АИ 0,062 
10 – 1×106 

100 – 100×103 
0,5; 1 

0,25 200 150 

С2-29В-0,125 АИ 0,125 
10 – 1×106 

100 – 330×103 

100 – 100×103 

0,5; 1 
0,25 

0,1 
250 150 

С2-29В-0,25 АИ 0,25 
10 – 1×106 

100 – 511×103 

100 – 330×103 

0,5; 1 
0,25 

0,1 
350 300 

С2-29В-0,5 АИ 0,5 
10 – 1×106 

100 – 511×103 

100 – 330×103 

0,5; 1 
0,25 

0,1 
500 350 

   
 
 

  

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L ØD  l Ød 

С2-29В-0,062 АИ 3,3±0,2 1,8±0,2 25+5 0,5±0,06 0,15 

С2-29В-0,125 АИ 6,0±0,6 2,2±0,3 25+5 0,6±0,1 0,22 

С2-29В-0,25 АИ 9,0±0,6 3,2±0,5 25+5 0,6±0,1 1,0 

С2-29В-0,5 АИ 11,5±1,0 4,5±0,5 32+5 0,8±0,1 1,5 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29В(АИ) 

 

 

Группа 
по ТКС 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Пределы 
номинальных 

сопротивлений 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС),  

10-6 °C-1 
от 20  

до 70 °С 
от 20 

 до 155 °С 
от минус 60 

до 20 °С 

А 

0,062 
0,125 
0,25 
0,5 

10 Ом – 100 кОм 
10 Ом – 100 кОм 
51,1 Ом – 1 МОм 
51,1 Ом – 1 МОм 

– ±25 ±25  

Б 0,062 – 0,5 10 Ом – 1 МОм – ±50 ±50 

В 0,062 – 0,5 10 Ом – 1 МОм – ±100 ±100 

Диапазон сопротивлений Уровень шумов, 
мкВ/В, не более 

от 10 до 10×103 вкл. 1,0 

св. 10×103 1,0 
5,0 

 

Вид 

Предельное импульсное напряжение 
(ампл.) при средней мощности, В 

10 % Pном 20 % Pном 

С2-29В-0,062АИ 300 220 
С2-29В-0,125АИ 400 300 
С2-29В-0,25АИ 750 650 
С2-29В-0,5АИ 1000 900 

   
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора 
Механическая 

прочность выводов на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

- при креплении за корпус: 1 – 5000 Гц; 40 g 
- при креплении пайкой за выводы: 1 – 600 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном. 20000 ч 

 Срок сохраняемости 20 лет 

Маркировка 
 

 
 
      

Цвет 
Первая 
цифра 

Вторая 
цифра 

Множитель 
Допускаемое 
отклонение 

Серебряный – – 0,01 ±10 
Золотой – – 0,1 ±5 
Черный 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 103 – 
Желтый 4 4 104 – 
Зеленый 5 5 105 ±0,5 
Голубой 6 6 106 ±0,25 

Фиолетовый 7 7 107 ±0,1 
 

Упаковка 
 Резисторы С2-29В (АИ) упаковываются в 
ленту. 

 
 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного (при помощи 

паяльника) и автоматизированного (групповыми 
методами пайки) монтажа.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Резисторы постоянные непроволочные сверхпрецизионные С2-29С 

 Резисторы  сверхпрецизионные, тонкопленочные, изолированные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.  
 Резисторы изготавливают изолированного варианта исполнения, предназначенных: 
 - С2-29С-0,062; -0,125; -0,25 – для ручной сборки аппаратуры; 
 - С2-29С-0,062АИ; -0,125АИ – для автоматизированной сборки аппаратуры. 
 Категория качества: базовое. 
 

 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е192 

Допускаемое отклонение 
сопротивления,  

± % 

Предельное рабочее напряжение 
постоянного тока или амплитудное 

значение переменного тока, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 

С2-29С-0,062 0,062 

10 – 98,8 
100 – 1×103 

св. 1×103– 1×105 

св. 1×105 – 0,511×106 

0,25; 0,5 
0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 

0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5 

150 150 

С2-29С-0,125 0,125 

10 – 19,8 
20 – 98,8 

100– 1×105 

св. 1×105 – 1×106 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5 
0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 

0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5 

200 200 

С2-29С-0,25 0,25 

1 – 9,88 
10 – 19,8 
20 – 98,8 

100– 1×105 

св. 1×105 – 1×106 

0,1; 0,25; 0,5 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5 

0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 
0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5 

350 350 

С2-29С-0,062АИ 0,062 
10 – 100 

св. 100 – 1×105 

св. 1×105– 1×106 

 0,25; 0,5 
0,1; 0,25; 0,5 

0,25; 0,5 
200 150 

С2-29С-0,125АИ 0,125 
10 – 100 

св. 100 – 1×105 

св. 1×105– 1×106 

 0,25; 0,5 
0,1; 0,25; 0,5 

0,25; 0,5 
250 150 

 

 
Вид Размеры, мм Масса,  

не более, г L, max ØD, max  l Ød 
С2-29С-0,062 6,5-0,5 2,3-0,4 16+4 0,6±0,1 0,25 
С2-29С-0,125 8,0-1,6 3,5-0,7 16+4 0,6±0,1 0,3 
С2-29С-0,25 11,0-1,3 4,5-0,8 25+5 0,8±0,1 1,0 
С2-29С-0,062АИ 3,3±0,2 1,8±0,2 25+5 0,5±0,06 0,15 

 С2-29С-0,125АИ 6,0±0,6 2,2±0,3 25+5 0,6±0,1 0,22 
       

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 
 

I – для резисторов с доп. откл. ±0,01 %; ±0,02 %; ±0,05 % 
(изм. сопротивления за 2000 ч не более ±0,02 %);  
II – для резисторов с доп. откл. ±0,05 %; ±0,1 %; ±0,25 %; 
±0,5 % (изм. сопротивления за 2000 ч не более ±0,05 %) 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

  

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 
 

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Резисторы постоянные непроволочные сверхпрецизионные С2-29С 

 

 

Вид 
Группа 
по ТКС 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений, 
Ом 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10-6 °C-1 

от 20  
до 55 °С 

от 20 
 до 125 °С 

от -60 
до 20 °С 

от -40 до 
70 °С 

С2-29С-0,125 
С2-29С-0,25 

Д 10 – 1×105 ±5 – ±25 – 

С2-29С-0,062 
С2-29С-0,125 
С2-29С-0,25 

С 10 – 1×105 – ±10 ±25 – 
А 1 – 1×106 – ±25 ±50 – 
Б 1 – 1×106 – ±50 ±75 – 

С2-29С-0,125 
С2-29С-0,25 С1 499 – 20×103 – – – ±10 

С2-29С-0,062АИ 
С2-29С-0,125АИ 

А 100 – 1×105 – ±25 ±25 – 
Б 10 – 1×106 – ±50 ±50 – 
В 10 – 1×106 – ±100 ±100 – 

 
 
 

Вид 
Диапазон 

сопротивле-
ний 

Уровень 
шумов, 

мкВ/В, не 
более 

С2-29С-0,062 
С2-29С-0,125 
С2-29С-0,25 

от 1 до 1×105 0,5 

св. 1×105 1,0 

С2-29С-0,062АИ 
С2-29С-0,125АИ 

от 10 до 1×104 1,0 

св. 1×104 5,0 

 
 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 
(для 0,062АИ и 0,125АИ)  

25000 ч 
(20000 ч) 

 Срок сохраняемости 20 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

  
 

Маркировка 
 

 
      

Упаковка 
 Резисторы С2-29С упаковываются в 
картонную коробку 

 
 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного и 

автоматизированного монтажа.  

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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для С2-29С-0,125; -0,25: 
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29М 

 
   
 Резисторы  прецизионные, тонкопленочные, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, 
переменного и импульсного токов. 
 Резисторы изготавливают двух вариантов исполнений: 
  - С2-29М-0,125И; -0,25И – изолированного; 
  - С2-29М-0,125; -0,25 – неизолированного. 
 Категория качества: базовое. 
 
 
 

 
 

 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е192 

Допускаемое отклонение 
сопротивления,  

± % 

Предельное рабочее напряжение 
постоянного тока или амплитудное 

значение переменного тока, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 

С2-29М-0,125 
С2-29М-0,125И 

0,125 

10 – 998 
1×103 – 100×103 

101×103 – 1×106 

1,01×106 – 3,01×106 

0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

200 200 

С2-29М-0,25 
С2-29М-0,25И 

0,25 

10 – 998 
1×103 – 100×103 

101×103 – 1×106 

1,01×106 – 5,11×106 

0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

300 300 

   
   

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L, max ØD, max  l Ød 

С2-29М-0,125 6,0 2,2 16+4 0,6±0,1 0,15 
С2-29М-0,25 7,0 3,5 16+4 0,6±0,1 0,25 
С2-29М-0,125И 6,5 2,3 16+4 0,6±0,1 0,25 

 С2-29М-0,25И 8,0 3,5 16+4 0,6±0,1 0,3 
       

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 
 
* При заказе резисторов изолированного варианта исполнения  после указания 
мощности ставится индекс «И» 

 

                                                   
 

 
 
 
 
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29М 

 

 

Группа 
по ТКС 

Диапазон номинальных 
сопротивлений, Ом 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10-6 °C-1 

от 20  
до 155 °С 

от минус 60  
до 20 °С 

С 10 – 1×105 ±10 ±25 

А 10 – 1×106 ±25 ±50 

Б 10 – 5,11×106 ±50 ±75 

В 1,01×106 – 5,11×106 ±100 ±200 

    

Диапазон сопротивлений Уровень шумов, 
мкВ/В, не более 

от 10 до 1×105 0,5 

св. 1×105 1,0 

Вид 
Мощность 
рассеяния, 

Вт 

Предельное импульсное напряжение 
(ампл.) при средней мощности, В 

10 % Pном 20 % Pном 

С2-29М-0,125 
С2-29М-0,125И 0,125 300 200 

С2-29М-0,25 
С2-29М-0,25И 

0,25 400 300 

    

 
 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 25000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов 
на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

- при креплении за корпус: 1 – 5000 Гц; 40 g 
- при креплении пайкой за выводы: 1 – 600 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

 

Маркировка 
 

 
      

 

Упаковка 
 Резисторы С2-29М упаковываются в 
картонную коробку 

 
 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного монтажа при 

помощи паяльника.  
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Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

 

  

 
Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29ВМ 

 
 Резисторы  прецизионные, тонкопленочные, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, 
переменного и импульсного токов. 
 Резисторы изготавливают двух вариантов исполнений:  
  - С2-29ВМ-0,125; -0,25 – изолированного; 
  - С2-29ВМ-1,0 – неизолированного. 
 Категория качества: базовое. 
 
 

 
 

 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е192 

Допускаемое отклонение 
сопротивления,  

± % 

Предельное рабочее напряжение 
постоянного тока или амплитудное 

значение переменного тока, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 

С2-29ВМ-0,125 0,125 

10 – 100 
св. 100 – 1×103 

св. 1×103 – 10×103 

св. 10×103 – 100×103 

св. 100×103 – 511×103 

 0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 

200 200 

С2-29ВМ-0,25 0,25 

1 – 10 
св. 10 – 100 

св. 100 – 100×103 

св. 100×103 – 1×106 

 0,5; 1 
 0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

300 300 

С2-29ВМ-1,0 1,0 

1 – 10 
св. 10 – 100 

св. 100 – 100×103 

св. 100×103 – 8,56×106 

0,5; 1 
 0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

500 300 

   
   

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L, max ØD, max  l Ød 

С2-29ВМ-0,125 6,5 2,3 16+4 0,6±0,1 0,25 

С2-29ВМ-0,25 8,0 3,5 16+4 0,6±0,1 0,3 

 С2-29ВМ-1,0 13,0 6,6 25+5 0,8±0,1 2,0 

       
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29ВМ 

 

 

Группа 
по ТКС 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10-6 °C-1 

от 20  
до 70 °С 

от 20  
до 155 °С 

от минус 60  
до 20 °С 

С 0,25 101 Ом – 100 кОм – ±10 ±50 

А 
0,125 
0,25 
1,0 

101 Ом – 511 кОм 
10 Ом – 1 МОм 

1 Ом – 8,56 МОм 
– ±25 ±75 

Б 
0,125 
0,25 
1,0 

10 Ом – 511 кОм 
1 Ом – 1 МОм 

1 Ом – 8,56 МОм 
– ±50 ±150 

В 
0,125 
0,25 
1,0 

10 Ом – 511 кОм 
1 Ом – 1 МОм 

1 Ом – 8,56 МОм 
– ±100 ±300 

      

Мощность 
рассеяния, 

Вт 

Предельное импульсное 
напряжение (ампл.) при 

средней мощности, В 

10 % Pном 20 % Pном 

0,125 300 200 

0,25 400 300 

1,0 1000 900 
   

 
 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 25000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов 
на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

- при креплении за корпус: 1 – 5000 Гц; 40 g 
- при креплении пайкой за выводы: 1 – 600 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

 

Маркировка 
 

 
      

 

Упаковка 
 Резисторы С2-29ВМ упаковываются в 
картонную коробку 

 
 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного монтажа при 

помощи паяльника.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
 
 

для С2-29ВМ-0,125: для С2-29ВМ-0,25: 

для С2-29ВМ-1,0: 
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29В 

 Резисторы  прецизионные, тонкопленочные, изолированные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного,  
переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: расширенное, максимальное. 
   

 

Вид 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 

посто-
янного 

тока  

переменного тока 
посто-
янного 

тока 

переменного тока 
эффе-

ктивное 
знач. 

ампли-
тудное 
знач. 

эффе-
ктивное 

знач. 

ампли-
тудное 
знач. 

С2-29В-0,062 0,062 

10 – 100 
Св. 100 – 1×103 

Св. 1×103  – 10×103 

Св. 10×103 – 100×103 

Св. 100×103 – 511×103 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,1; 0,25; 0,5; 1 

150 105 150 150 105 150 

С2-29В-0,125 0,125 

1 – 10 
Св. 10 – 100 

Св. 100 – 100×103 
Св. 100×103 – 1×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

200 200 280 200 200 280 

С2-29В-0,25 0,25 

1 – 10 
Св. 10 – 100 

Св. 100 – 100×103 
Св. 100×103 – 1×106 

Св. 1×106 – 5,11×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 

350 350 500 300 210 300 

С2-29В-0,5М 0,5 

1 – 10 
Св. 10 – 100 

Св. 100 – 100×103 
Св. 100×103 – 1×106 

Св. 1×106 – 5,11×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 

500 350 500 300 210 300 

С2-29В-1 1,0 

1 – 10 
Св. 10 – 100 

Св. 100 – 100×103 
Св. 100×103 – 1×106 

Св. 1×106 – 8,56×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 

700 495 700 300 210 300 

С2-29В-2 2,0 

1 – 10 
Св. 10 – 100 

Св. 100 – 100×103 
Св. 100×103 – 1×106 

Св. 1×106 – 20×106 

0,5; 1 
0,25; 0,5; 1 

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,25; 0,5; 1 

750 530 750 300 210 300 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
Для резисторов мощностью рассеяния 0,062; 0,125; 0,25; 
1,0; 2,0 Вт. 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

 

Повышенная температура среды при эксплуатации для 
резисторов мощностью рассеяния 0,5М: 
- (100 ± 5) °С – для резисторов с допуск. откл. ± 0,05; 0,1 %; 
- (120 ± 5) °С – для резисторов с допуск. откл. ± 0,25;  0,5; 
1,0 %. 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  



35 
 

 

  

Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29В 
 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L ØD l Ød 

С2-29В-0,062 6,5-0,5 2,3-0,4 16+4 0,6±0,1 0,25 

С2-29В-0,125 8-1,6 3,5-0,7 16+4 0,6±0,1 0,3 

С2-29В-0,25; 0,5М 11-1,3 4,5-0,8 25+3 0,8±0,1 1,0 

С2-29В-1,0 20-2,7 9,8-1,3 25+3 0,8±0,1 3,5 

 С2-29В-2,0 28-2,3 9,8-1,3 25+3 0,8±0,1 5,0 
       

 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

1 

Группа 
по ТКС 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Пределы 
номинальных 

сопротивлений 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС),  10-6 °C-1 

от 20  
до 70 °С 

от 20 °С до 
макс. 

от минус 60 
 до 20 °С 

Д 
0,125 
0,25 10,1 кОм – 100 кОм ±5 – ±55 

С 
0,125 
0,25 

101 Ом – 100 кОм – ±15 ±55 

А 

0,062 
0,125 
0,25 
0,5 
1,0 
2,0 

101 Ом – 511 кОм 
10 Ом – 1 МОм 

10 Ом – 5,11 МОм 
10 Ом – 5,11 МОм 
10 Ом – 5,11 МОм 
10 Ом – 10 МОм 

– ±25 ±75 

Б 
 

В 

0,062 
0,125 
0,25 
0,5 
1,0 
2,0 

10 Ом – 511 кОм 
1 Ом – 1 МОм 

1 Ом – 5,11 МОм 
1 Ом – 5,11 МОм 
1 Ом – 8,56 МОм 
1 Ом – 20 МОм 

– 
 

– 

±50 
 

±100 

±150 
 

±250 

Диапазон сопротивлений 
Уровень шумов, 
мкВ/В, не более 

От 1 до 10×103 вкл. 1,0 

Св. 10×103 до 499×103 вкл. 0,5 
1,0 

Св. 499×103 до 1×106 вкл. 1,0 

Св. 1×106 до 10×106 вкл. 1,0 
5,0 

Св. 10×106 5,0 

Вид 
Мощность 
рассеяния, 

Вт 

Пределы 
номинальных 

сопротивлений, Ом 

Предельное импульсное 
напряжение (ампл.), В 

Pср=10 % Pном Pср=20 % Pном 

С2-29В-0,062 0,062 10 – 511×103 300 220 
С2-29В-0,125 0,125 1 – 1×106 400 300 
С2-29В-0,25 0,25 1 – 5,11×106 750 650 

С2-29В-0,5М 
0,25 
0,5 

1 – 10×103 

св. 10×103 – 5,11×106 
750 

1000 
650 
900 

С2-29В-1 1,0 1 – 8,56×106 1200 1050 
С2-29В-2 2,0 1 – 20×106 1200 1050 

 

 

Фактор Значение фактора  
Теплостойкость  

при пайке 
(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Синусоидальная 
 вибрация 

- при креплении за корпус: 1 – 5000 Гц; 40 g 
- при креплении пайкой за выводы: 1 – 600 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

- от минус (60 ± 3) до (155 ± 5) °С – для резисторов 
мощностью рассеяния 0,062; 0,125; 0,25; 1,0; 2,0 Вт; 
- от минус (60 ± 3) до (120 ± 5) °С – для резисторов 
мощностью рассеяния 0,5М. 

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

 

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном. 25000 ч 
 Срок сохраняемости 25 лет 

Маркировка  
 
 

 

        
 

 
 
 
 
 

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

для С2-29В-1; -2: 

для С2-29В-0,062: 

для С2-29В-0,5М: 

для С2-29В-0,125: 

для С2-29В-0,25: 
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-14 

 Резисторы  прецизионные, тонкопленочные, неизолированные, предназначенные для работы в электрических цепях 
постоянного, переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: базовое. 
 
 

Вид Размеры, мм Масса, 
не более, г L, max ØD, max l Ød 

С2-14-0,125 6,0 2,2 16+4 0,6±0,1 0,15 
С2-14-0,25 7,1 3,0 16+4 0,6±0,1 0,25 
С2-14-0,5 11,0 4,2 25+5 0,8±0,1 1,0 
С2-14-1,0 13,0 6,7 25+5 0,8±0,1 2,0 
С2-14-2,0 26,0 9,0 25+5 1,0±0,1 5,0 

 
 

 
 

 

Вид 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом, 
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления ±, % 

Предельное рабочее напряжение при атмосферном 
давлении 

5 мм рт. ст и выше ниже 5 мм рт. ст 
При нагрузке 
постоянным, 
переменным  

током 

При нагрузке импульсным 
током 

При нагрузке 
постоянным, 

переменным или 
импульсным током РСР=0,1Рном РСР=0,2Рном 

С2-14-0,125 0,125 
От 10 – 98,8 
100 – 1×106 

Св. 1×106 – 2,21×106 

0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,5; 1 
150 220 150 150 

С2-14-0,25 0,25 
От 1 – 98,8 
100 – 1×106 

Св. 1×106 – 3,01×106 

0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,5; 1 
250 500 400 220 

С2-14-0,5 0,5 
От 1 – 98,8 
100 – 1×106 

Св. 1×106 – 3,01×106 

0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,5; 1 
350 750 650 300 

С2-14-1,0 1,0 
От 1 – 98,8 
100 – 1×106 

Св. 1×106 – 3,01×106 

0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,5; 1 
500 1000 900 360 

С2-14-2,0 2,0 
От 1 – 98,8 
100 – 1×106 

Св. 1×106 – 5,11×106 

0,5; 1 
0,1; 0,25; 0,5; 1 

0,5; 1 
750 1200 1050 360 

 

Нагрузочная кривая 
 от температуры окружающей среды 

 

 

Условное обозначение 

  
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-14 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Группа 
по ТКС 

Диапазон 
сопротивлений, 

Ом 

Температурный 
коэффициент сопротивления 

(ТКС), 10-6 °C-1 
от 20 до 

минус 60 °С 
от 20 

 до 85 °С 
С От 100 до 1×105 ±55 ±15 
А От 100 до 1×106 ±75 ±25 
Б 1-5,11×106 ±150 ±50 
В 1-5,11×106 ±300 ±100 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
 

Уровень шумов, мкВ/В 
не более  

От 1 до 10×103 1,0 
От 10,1×103 до 499×103 0,5; 1,0 

Свыше 499×103 1,0; 5,0 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора 

Механическая 
прочность выводов 

на изгиб; на скручивание 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С  в течение (5±1) с 

Синусоидальная  
вибрация 

1-500 Гц; 10 g  

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С 

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 
  

30000 ч 
 

 Срок сохраняемости 20 лет 

 

 Упаковка 
 Резисторы С2-14 упаковываются в ленту. 
 
 
 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для монтажа при помощи 

паяльника.  
 

 

Маркировка 
Маркировка должна содержать: 
- товарный знак предприятия; 
- вид резистора (на резисторах мощностью 1,0; 2,0 Вт); 
- тип резистора (на резисторах мощностью 0,25; 0,5 Вт); 
- кодированное обозначение значения сопротивления; 
- кодированное обозначение допускаемого отклонения; 
- буквенное обозначение ТКС; 
- кодированное обозначение даты изготовления (год и месяц). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-36 

 
        Резисторы  прецизионные, тонкопленочные, неизолированные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного  
и импульсного токов. 
 Категория качества: базовое.  
   
 
 
 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Обозначение 
группы по 

ТКС 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления (ТКС),  
10-6 °C-1 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

 
Предельное 

рабочее 
напряжение, 

В от 20  
до 155 °С  

от минус 60 
 до 20 °С 

С2-36-0,125 0,125 

А 
В 
С 
Н 
Е 

±60 
±75 

±150 
±250 
±500 

±60 
±75 

±150 
±500 
±500 

2,21×103 – 1×106 

10 – 3,01×106 

10 – 3,01×106 

1 – 3,01×106 

1 – 3,01×106 

0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 
0,5; 1; 2 
0,5; 1; 2 

2 
2 

200 

С2-36-0,25 0,25 

А 
В 
С 
Н 
Е 

±60 
±75 

±150 
±250 
±500 

±60 
±75 

±150 
±500 
±500 

2,21×103 – 1×106 

10 – 3,01×106 

10 – 3,01×106 

1 – 3,01×106 

1 – 3,01×106 

0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 
0,5; 1; 2 
0,5; 1; 2 

2 
2 

200 

 
 

Диапазон  
сопротивлений 

Уровень шумов, 
мкВ/В, не более 

Обозначение 
группы шумов 

до 10 кОм 1 А 

св. 10 кОм 
1 
5 

А 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

 Размеры в мм     
 Масса, не более: 0,15 г 
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-36 

 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов 

на изгиб; на воздействие растягивающей силы;  
на скручивание 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 3000 Гц; 20 g 

Изменение температуры 
среды от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 25000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Маркировка 

 

 
 

 
 
 
 

 Упаковка 
 Резисторы С2-36 упаковываются в картонную коробку. 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного монтажа при помощи 

паяльника.  
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-36АИ 

 
 Резисторы прецизионные, тонкопленочные, неизолированные, предназначенные для работы в электрических цепях 
постоянного, переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: базовое.  
 
 

Тип 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Обозначение 
группы по ТКС 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления (ТКС),  
10-6 °C-1 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

 
Предельное 

рабочее 
напряжение, 

В от 20  
до 155 °С  

от минус 60 
 до 20 °С 

С2-36АИ 0,125; 0,25 

А 
В 
С 
Н 
Е 

±60 
±75 

±150 
±250 
±500 

±60 
±75 

±150 
±500 
±500 

2,21×103 – 1×106 

10 – 3,01×106 

10 – 3,01×106 

1 – 3,01×106 

1 – 3,01×106 

0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 
0,5; 1; 2 
0,5; 1; 2 

2 
2 

200 

 
 

 

Диапазон  
сопротивлений 

Уровень шумов, 
мкВ/В, не более 

Обозначение 
группы шумов 

до 10 кОм 1 А 

св. 10 кОм 1 
5 

А 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

 Размеры в мм     
 Масса, не более: 0,22 г 
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-36АИ 

 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов 
на изгиб; на воздействие растягивающей силы;  
на скручивание 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

1  – 3000 Гц; 20 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 25000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 Маркировка 
 

 
Цвет 

Первая 
цифра 

Вторая 
цифра 

Третья 
цифра Множитель 

Допускаемое 
отклонение 

Серебряный – – – 0,01 ±10 
Золотой – – – 0,1 ±5 
Черный 0 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 3 103 – 
Желтый 4 4 4 104 – 
Зеленый 5 5 5 105 ±0,5 
Голубой 6 6 6 106 ±0,25 

Фиолетовый 7 7 7 107 ±0,1 
Серый 8 8 8 108 – 
Белый 9 9 9 109 – 

 

Упаковка 
 Резисторы С2-36АИ упаковываются в ленту. 

 
 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного (при помощи 

паяльника) и автоматизированного (групповыми 
методами пайки) монтажа.  

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-36 

 
 Резисторы прецизионные, тонкопленочные, неизолированные, предназначенные для работы в электрических цепях 
постоянного, переменного и импульсного токов.   
 Категория качества: расширенное, максимальное. 
 
 
 
 
 

Тип 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

 ≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 

постоянного тока, 
эффект. значение 
переменного тока  

ампл. знач. 
импульсного 

тока при 
Pср=0,1Pном 

ампл. знач. 
импульсного 

тока при 
Pср=0,2Pном 

постоянного тока, 
эффект. значение 
переменного тока 

или ампл. значение 
импульсного тока   

С2-36 0,125 10 – 2,21×106 вкл. 0,5; 1 200 350 250 200 

        
 Диапазон 

сопротивлений, 
Ом 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10-6 °C-1 

от минус 60 до 155 °С 
Группа  
по ТКС 

10 – 2,21×106 ±150 – 

100 – 2,21×106 ±75 Н 

 

Диапазон  
сопротивлений 

Уровень шумов, 
мкВ/В, не более 

Обозначение 
группы шумов 

до 10 кОм 1 А 

св. 10 кОм 
1 
5 

А 
– 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

 

 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

 Размеры в мм     
 Масса, не более: 0,15 г 
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-36 

 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 5000 Гц; 40 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 70000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Маркировка 

 

      
* Обозначение значения ТКС ±150×10-6 1/°С не маркируется 
 
 
 

 Упаковка 
 Резисторы С2-36 упаковываются в картонную коробку. 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного монтажа при помощи 

паяльника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-72 

 Резисторы  прецизионные, тонкопленочные, изолированные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного  
и импульсного токов. 
 Категория качества: базовое.   
 
 

Вид 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е96,  

Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 
постоянного тока, эффект. 

значение переменного тока 
или ампл. значение 

импульсного тока при Pср=Pном 

ампл. знач. 
импульсного 

тока при 
Pср≤0,1Pном 

постоянного тока, эффект. 
значение переменного тока 

или ампл. значение 
импульсного тока   

Р1-72-0,125 0,125 10 – 1×106 
 100 – 100×103 

0,5; 1,0 
0,25 

200 400 150 

Р1-72-0,25М 0,25 10 – 1×106 
 100 – 100×103 

0,5; 1,0 
0,25 

200 400 150 

Р1-72-0,25 0,25 
10 – 1×106 

 100 – 330×103 

100 – 100×103 

0,5; 1,0 
0,25 

0,1 
250 400 150 

Р1-72-0,5М 0,5 
10 – 1×106 

 100 – 330×103 

100 – 100×103 

0,5; 1,0 
0,25 

0,1 
250 400 150 

Р1-72-0,5 0,5 
10 – 1×106 

 100 – 511×103 

100 – 330×103 

0,5; 1,0 
0,25 

0,1 
350 700 300 

Р1-72-1М 1,0 
10 – 1×106 

 100 – 511×103 

100 – 330×103 

0,5; 1,0 
0,25 

0,1 
350 700 300 

Р1-72-1 1,0 
10 – 1×106 

 100 – 511×103 

100 – 330×103 

0,5; 1,0 
0,25 

0,1 
500 1000 350 

Р1-72-2М 2,0 
10 – 1×106 

 100 – 511×103 

100 – 330×103 

0,5; 1,0 
0,25 

0,1 
500 1000 350 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L ØD l Ød 

Р1-72-0,125 3,3±0,2 1,8±0,2 29±2 0,5±0,06 0,15 
Р1-72-0,25М 3,3±0,2 1,8±0,2 29±2 0,5±0,06 0,15 
Р1-72-0,25 6,0±0,6 2,2±0,3 28±2 0,6±0,1 0,22 
Р1-72-0,5М 6,0±0,6 2,2±0,3 28±2 0,6±0,1 0,22 
Р1-72-0,5 9,0±0,5 3,2±0,5 26±2 0,6±0,1 1,0 
Р1-72-1М 9,0±0,5 3,2±0,5 26±2 0,6±0,1 1,0 

 Р1-72-1 11,5±1,0 4,5±0,5 35±2 0,8±0,1 1,5 

 Р1-72-2М 11,5±1,0 4,5±0,5 35±2 0,8±0,1 1,5 
 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-72 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Параметры импульсного режима 
 

Вид  
резистора 

Диапазон 
сопротивлений, 

Ом 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления (ТКС),  
10-6 °C-1 

Группа  
по ТКС 

 от минус 60 до 155 °С 
Все 10 – 1×106 ±100 М 

Все 10 – 1×106 ±50 Л 

Р1-72-0,125; -0,25М 10 – 100×103 
±25 Ж Р1-72-0,25; -0,5М;  

-0,5; -1М; -1; -2М 51,1 – 1×106 

 
 

Диапазон  
сопротивлений 

Уровень 
шумов, 
мкВ/В, 

не более 

Обозначе-
ние группы 

шумов 

от 10 до 10×103 вкл. 1 А 

св. 10×103 до 1×106 вкл. 
1 
5 

А 
– 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов 

на воздействие растягивающей силы;  
на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

Синусоидальная  
вибрация 

1 – 3000 Гц; 20 g 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажности 98 % при 35 °С 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 20000 ч 

 Срок сохраняемости 20 лет 

 
Маркировка 

  

 
Цвет Первая 

цифра 
Вторая 
цифра 

Третья 
цифра Множитель Допускаемое 

отклонение 
Серебряный – – – 0,01 ±10 

Золотой – – – 0,1 ±5 
Черный 0 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 3 103 – 
Желтый 4 4 4 104 – 
Зеленый 5 5 5 105 ±0,5 
Голубой 6 6 6 106 ±0,25 

Фиолетовый 7 7 7 107 ±0,1 
Серый 8 8 8 108 – 
Белый 9 9 9 109 – 

 
 
 
 
 
 

 
Указания по монтажу 

Предназначены для ручного (при помощи 
паяльника) и автоматизированного (групповыми 
методами пайки) монтажа.  

 

Упаковка 
Резисторы Р1-72 упаковываются в картонную 

коробку. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-72 

 
 Резисторы  прецизионные, тонкопленочные, изолированные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного  
и импульсного токов.  
 Категория качества: расширенное. 
 
 

Вид 
Типо- 

размер 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е96,  

Е48 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 
постоянного тока, 
эффект. значение 
переменного тока 

или ампл. 
значение 

импульсного тока 
при Pср=Pном 

ампл. знач. 
импульсного 

тока при 
Pср≤0,1Pном 

постоянного тока, 
эффект. значение 
переменного тока 

или ампл. значение 
импульсного тока   

Р1-72-0,125 0203 0,125 
от 1 до 9,76 вкл. 

от 100 до 1×105 вкл. 
 от 10 до 1×106 вкл. 

1; 2; 5 
0,25; 0,5; 1; 2 

0,5; 1; 2 
200 400 150 

Р1-72-0,25 0207 0,25 

от 1 до 9,76 вкл. 
от 100 до 1×105 вкл. 
 от 10 до 1×106 вкл. 

св. 1×106 до 10×106 вкл. 

1; 2; 5 
0,25; 0,5; 1; 2 

0,5; 1; 2 
5 

250 400 150 

Р1-72-0,5 0308 0,5 

от 1 до 9,76 вкл. 
от 100 до 1×105 вкл. 
 от 10 до 1×106 вкл. 

св. 1×106 до 10×106 вкл. 

1; 2; 5 
0,25; 0,5; 1; 2 

0,5; 1; 2 
5 

350 700 300 

Р1-72-1 0411 1,0 

от 1 до 9,76 вкл. 
от 100 до 1×105 вкл. 
 от 10 до 1×106 вкл. 

св. 1×106 до 10×106 вкл. 

1; 2; 5 
0,25; 0,5; 1; 2 

0,5; 1; 2 
5 

600 1000 350 

   
 

 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L ØD l Ød 

Р1-72-0,125 3,3 +0,2 1,8±0,3 29±2 0,5±0,06 0,15 
-0,3 

Р1-72-0,25 6,0±0,6 2,3±0,3 28±2 0,6±0,1 0,25 

Р1-72-0,5 9,0±0,5 3,2±0,5 26±2 0,6±0,1 0,5 

 Р1-72-1 11,5 +1,0 4,5±0,5 35±2 0,8±0,1 1,0 
-1,5 

 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  



47 
 

 

  

Резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-72 

 

 
Параметры импульсного режима 

 

Вид  
резистора 

Диапазон 
сопротивлений, 

Ом 

Допускае-
мое 

отклонение 
сопроти-

вления, ± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления (ТКС),  
10-6 °C-1 

Группа  
по ТКС 

 от 20 до 
155 °С 

от минус 60 
до 20 °С 

Все 

100 – 10×103 0,25 ±50 ±100 Л 

100 – 100×103 0,25 
±100 
±150 

±250 
±350 

М 
Н 

10 – 100×103 0,5; 1 ±100 ±250 М 

1 – 10 1; 2; 5 ±150 ±350 Н 

10 – 1×106 0,5; 1; 2 ±150 ±350 Н 

1 – 1×106 2; 5 ±250 
±500 

±500 
±500 

Т 
У 

Р1-72-0,25; 
-0,5; 1 

1×106 – 10×106 5 ±250 
±500 

±500 
±500 

Т 
У 

      

 
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на воздействие растягивающей силы;  
на изгиб; на скручивание 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

Синусоидальная  
вибрация 

1 – 3000 Гц; 20 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

 

Диапазон  
сопротивлений 

Уровень 
шумов, 
мкВ/В, 

не более 

Обозначе-
ние группы 

шумов 

от 1 до 10×103 вкл. 1 А 

св. 10×103 до 10×106 вкл. 1 
5 

А 
– 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 25000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Маркировка 

   

 
Цвет 

Первая 
цифра 

Вторая 
цифра 

Третья 
цифра Множитель 

Допускаемое 
отклонение 

Серебряный – – – 0,01 ±10 
Золотой – – – 0,1 ±5 
Черный 0 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 3 103 – 
Желтый 4 4 4 104 – 
Зеленый 5 5 5 105 ±0,5 
Голубой 6 6 6 106 ±0,25 

Фиолетовый 7 7 7 107 ±0,1 
Серый 8 8 8 108 – 
Белый 9 9 9 109 – 

 
 
 

 
Указания по монтажу 

Предназначены для ручного (при помощи 
паяльника) и автоматизированного (групповыми 
методами пайки) монтажа.  

 
Упаковка 

Резисторы Р1-72 упаковываются в картонную 
коробку. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-37 

 
 Резисторы прецизионные, тонкопленочные, предназначенные  
для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов, 
 изготавливают в изолированном и неизолированном исполнении.  
 Категория качества: базовое. 
 
 
 

 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон 
сопротивлений 

Ом, по ряду Е192 

Группа  
стабильности 

Предельное рабочее напряжение  
постоянного тока или  переменного тока при 

атмосферном давлении, В 

≥ 33 мм рт.ст.  <33 мм рт.ст. 

Р1-37-0602 
0,062 

10 - 0,511×106 
I, II 

200 200 
0,125 III 

Р1-37-0803 
0,125 

1 - 1×106 
I, II 

350 200 
0,25 III 

Р1-37-1104 
0,25 

1 - 1×106 
I, II 

500 300 
0,5 III 

   

Вид 
Размеры, не более, мм 

Изолированный вариант Неизолированный вариант 
l d 

L D Масса, г L D Масса, г 

Р1-37-0602 6,5 2,3 0,25 6,0 2,2 0,15 20 0,7 
Р1-37-0803 8,0 3,5 0,3 7,1 3,2 0,25 20 0,7 
Р1-37-1104 11,0 4,5 1,0 10,8 4,2 0,8 30 0,9 

 
 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления, ± % 

1 - 10 0,5; 1 
Св. 10 - 100 0,25; 0,5; 1 

Св. 100 – 1×103 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
Св. 1×103 –1× 105 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 

Св. 1× 105 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 
 
Резисторы I группы стабильности изготавливаются только с 
допускаемым отклонением ±0,01; ±0,02; ±0,05; II и III группы 
стабильности ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1. 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru 
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Резисторы постоянные непроволочные прецизионные Р1-37 

 

 
 
 
 
 

 

Группа по 
ТКС 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС),  10-6 °C-1 

от 20 до 
70 °С 

от 20 до 
155 °С 

от минус 60 
до 20 °С 

Д 10,1 - 100×103 ±5 – ±25 
С 10,1 - 100×103 – ±10 ±50 
А 1 – 1×106 –  ±25 ±75 
Б 1–1× 106 – ±50 ±150 

Диапазон 
сопротивлений,  Ом 

Уровень шумов, 
мкВ/В,  не более 

1 - 10×103  1,0 
Св.10×103 - 100×103 0,5 
Св. 100×103 – 1×106 1,0 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов 

на изгиб; на скручивание  

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Синусоидальная  
вибрация 

1 – 5000 Гц; 40 g – при креплении за корпус 
1-600 Гц; 10 g – при креплении пайкой за выводы 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при температуре 25 °С   

  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном. 25000 ч 

 Срок сохраняемости 10 лет 

 
 

Маркировка 
 
 
 

      

 Упаковка 
 Резисторы Р1-37 упаковываются в картонную 
коробку. 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного монтажа при помощи паяльника.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

для Р1-37-0602: для Р1-37-0803: для Р1-37-1104: 



50 
 

 

 

  

 

Чип-резисторы постоянные непроволочные  
общего применения Р1-12 

 
 Чип-резисторы толстопленочные, общего применения, защищенного  варианта  исполнения, предназначенные для 
работы в электрических цепях постоянного и переменного токов и в импульсном режиме для ручного и автоматизированного 
монтажа на поверхность печатных плат и в гибридные интегральные схемы.  
 Категория качества: расширенное, максимальное. 
 

 
 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом, 
по ряду Е24, Е48, Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, 
В 

Типо-
размер 

Размеры, мм 
Масса, 

не 
более, 

 г L B H l 

0,062 
От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

Св. 1×106 до 1×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

50 
0402 1,0±0,1 0,5±0,1 0,35±0,15 0,2±0,15 0,002 

0,1 0603 1,60±0,15 0,8±0,1 0,40±0,15 0,3±0,2 0,005 

0,125 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

Св. 1×106 до 2×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

150 0805 2,0±0,2 1,25±0,15 0,4±0,2 0,4±0,2 0,010 

0,25 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

Св. 1×106 до 2,2×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

200 1206 3,2±0,2 1,60±0,15 0,6±0,2 0,4±0,2 0,015 

0,33 От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

Св. 1×106 до 1×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

200 

1210 3,2±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,4±0,2 0,025 

0,5 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,5±0,25 0,040 

1,0 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,75±0,45 0,100 

0,75 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

Св. 1×106 до 2,2×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

200 2012 5,0±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,5±0,25 0,060 

2,0 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

Св. 1×106 до 2,7×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

200 4020 10,0±0,2 5,0±0,2 0,6±0,2 1,0±0,5 0,500 

 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные общего применения Р1-12 
  

Диапазон значений 
номинального  

сопротивления, Ом  

Уровень шумов, 
мкВ/В,  
не более 

От 0,15 до 3,9×103 вкл. 1 
Св. 3,9×103 до 1×105 вкл. 10 
Св. 1×105 до 1×106 вкл. 30 

Св. 1×106 до 2,7×107 вкл. не нормир. 

 
 
 

Нагрузочная кривая  
от температуры окружающей среды 

 

 

 
Диапазоны значений 

номинального 
сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1, не 
более Группа по ТКС 

от 20 до 155 °С 
от минус  

60 до 20 °С 
Св. 100 до 1х107 вкл. ±50 ±200 Л 

Св. 100 до 1,5х103 вкл. ±100 ±200 М 
Св. 1,5х103 до 1,5х104 вкл. ±100 ±100 М 
Св. 1,5х104 до 1х107 вкл. ±100 ±200 М 

От 1 до 2,7х107 вкл. ±250 ±250 Т 
От 0,75 до 2,7х107 вкл. ±500 ±500 У 

От 0,15 до 0,68 не нормируется не нормируется без обознач. 

 
                Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 
 

 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с 

Синусоидальная  
вибрация 1 – 5000 Гц; 40 g  

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 25000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Маркировка 

 При наличии в договоре на поставку 
соответствующего указания на резисторах Р1-12 мощностью 
0,1–2,0 Вт маркируют значение номинального 
сопротивления буквенно-цифровым кодом. 

 

Упаковка 
 Резисторы упаковываются в картонную коробку. Резисторы, 
предназначенные для автоматизированного монтажа упаковываются в 
ленту, намотанную на катушку. 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника и автоматизированный следующими 
групповыми методами пайки: групповым паяльником, 
волной припоя с погружением резисторов в припой, пайка 
расплавлением доз паяльных паст ИК-излучением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0402…1210 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

4020 16 7" 80 13,0±0,2 16,4±2,0 22,4 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные  
(с «нулевым» сопротивлением – перемычки)  Р1-12М 

 
 Чип-резисторы (перемычки) толстопленочные, общего применения, защищенного варианта исполнения, 
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов для ручного и автоматизированного 
монтажа на поверхность печатных плат и в гибридные интегральные схемы.  
 Категория качества: базовое. 

 
 

Вид 
Номинальное 

сопротивление, 
Ом 

Предельный 
рабочий ток, 
не более, А 

Типоразмер 
Размеры, мм Масса,  

не более, 
 г 

L B H l 
Р1-12М-0402 

не более 0,05 

2 0402 1,0±0,1 0,5±0,1 0,3±0,05 0,25±0,05 0,005 

Р1-12М-0603 2 0603 1,6±0,15 0,8±0,1 0,40±0,15 0,3±0,2 0,010 

Р1-12М-0805 5 0805 2,0±0,2 1,25±0,15 0,4 +0,20 0,4±0,2 0,015 -0,03 

Р1-12М-1206 5 1206 3,2 +0,15 1,60±0,15 0,6 +0,20 0,4±0,2 0,020 -0,2 -0,15 

Р1-12М-1210 10 1210 3,2±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,4±0,2 0,025 

Р1-12М-2010 10 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,5±0,25 0,040 

Р1-12М-2012 10 2012 5,0±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,5±0,25 0,060 

Р1-12М-2512 10 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,75±0,45 0,100 

Р1-12М-4020 10 4020 10,0±0,2 5,0±0,2 0,6±0,2 1,0±0,5 0,500 

 

 Усло в ное обозначени е пр и заказе  
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 Чип-резисторы постоянные непроволочные  

(с «нулевым» сопротивлением – перемычки)  Р1-12М 
 
  

 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с 

Синусоидальная  
вибрация 1 – 5000 Гц; 40 g  

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 35 °С  

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  50000 ч 
 Срок сохраняемости 30 лет 

Маркировка 
            На резисторах Р1-12М (кроме типоразмера 0402) 
маркируется цифра «0». 

Указания по монтажу 
               Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и 

автоматизированный следующими групповыми методами пайки: 
групповым паяльником, волной припоя с погружением резисторов в 

припой, пайка расплавлением доз паяльных паст ИК-излучением. 

Упаковка 
  

Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в 
полиэтиленовый пакет; 

«Л» 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную (без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную; 

«К» 
 

резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную, намотанную на катушку. 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные  
общего применения Р1-12 

 
 Чип-резисторы толстопленочные, общего применения, защищенного  варианта  исполнения, предназначенные для 
работы в электрических цепях постоянного и переменного токов и в импульсном режиме для ручного и автоматизированного 
монтажа на поверхность печатных плат и в гибридные интегральные схемы.  
 Категория качества: базовое. 

 
 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом, 
по ряду Е24, Е48, Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, 
В 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса, 
не 

более, 
 г L B H l 

0,063 
От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

50 
Св. 1×106 до 1×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

50 

0402 1,0±0,1 0,5±0,1 0,3±0,05 0,25±0,05 0,005 

0,1 0603 1,6±0,15 0,8±0,1 0,40±0,15 0,3±0,2 0,010 

0,125 
От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

50 
Св. 1×106 до 2,7×107 вкл. 
Св. 2,7×107 до 1×1011 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 
5; 10 

150 0805 2,0±0,2 1,25±0,15 0,4 +0,20 0,4±0,2 0,015 -0,03 

0,25 200 1206 3,2 +0,15 1,60±0,15 0,6 +0,20 0,4±0,2 0,020 
-0,2 -0,15 

0,33 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

50 
Св. 1×106 до 1×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

200 1210 3,2±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,4±0,2 0,025 

0,5 От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

50 
Св. 1×106 до 2,2×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

200 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,5±0,25 0,040 

0,75 200 2012 5,0±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,5±0,25 0,060 

1,0 200 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,75±0,45 0,100 

2,0 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. 

50 
Св. 1×106 до 2,7×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

250 4020 10,0±0,2 5,0±0,2 0,6±0,2 1,0±0,5 0,500 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
I – для резисторов сопротивлением свыше 27 МОм;  
II – для резисторов сопротивлением от 0,15 Ом до 27 МОм. 

 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные общего применения Р1-12 
  

Диапазон значений 
номинального  

сопротивления, Ом  

Уровень шумов, 
мкВ/В,  
не более 

От 0,15 до 3,9×103 вкл. 1 
Св. 3,9×103 до 1×105 вкл. 10 
Св. 1×105 до 1×106 вкл. 30 
Св. 1×106 до 1×1011 вкл. не нормир. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Диапазоны значений 

номинального 
сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1,  
не более Группа по 

ТКС от минус 60  
до 20 °С 

от 20  
до 155 °С 

от 20  
до 125 °С 

Св. 100 до 1х107 вкл. ±200 ±50 – Л 
Св. 100 до 1,5х103 вкл. ±200 ±100 – 

М Св. 1,5х103 до 1,5х104 вкл. ±100 ±100 – 
Св. 1,5х104 до 1х107 вкл. ±200 ±100 – 

От 1 до 2,7х107 вкл. ±250 ±250 – Т 
От 0,75 до 2,7х107 вкл. ±500 ±500 – У 

Менее 0,75 – – – без обознач. 
Св. 2,7х107 до 1х1011 вкл. минус 2000 – минус 2000 без обознач. 

 
 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с 

Синусоидальная  
вибрация 1 – 5000 Гц; 40 g  

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С – для 
резисторов сопротивлением от 0,15 Ом до 27 
МОм; 
от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С – для 
резисторов сопротивлением свыше 27 МОм 

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С - для резисторов 
сопротивлением от 0,15 Ом до 27 МОм; 
влажность 80 % при 25 °С – для резисторов 
сопротивлением свыше 27 МОм 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С для резисторов 
сопротивлением от 0,15 Ом до 27 МОм; 
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С для резисторов 
сопротивлением свыше 27 МОм 

 
 
50 000 ч 
 
 

 Срок сохраняемости  30 лет 
 

 
Маркировка 

 Резисторы Р1-12 мощностью 0,063 Вт, а 
также мощностью 0,125 Вт и 0,25 Вт сопротивлением 
свыше 27 МОм не маркируют. 
При наличии «М» в условном обозначении при 
заказе на резисторах Р1-12 мощностью 0,1–2,0 Вт 
маркируют значение номинального сопротивления 
буквенно-цифровым кодом 

Упаковка 
  

Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в полиэтиленовый пакет; 

«Л» 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную (без 
заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную; 

«К» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную, 
намотанную на катушку. 

 
Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0402…1210 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

4020 16 7" 80 13,0±0,2 16,4±2,0 22,4 
 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника и автоматизированный следующими 
групповыми методами пайки: групповым 
паяльником, волной припоя с погружением 
резисторов в припой, пайка расплавлением доз 
паяльных паст ИК-излучением. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные общего применения Р1-8В 

 

 Безвыводные чип-резисторы толстопленочные, общего применения, защищенного варианта исполнения, 
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: расширенное, максимальное. 
 

 
 
 

Тип  
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Типоразмер 
Диапазон значений 

номинальных 
сопротивлений*, Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

номинального значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, В 

Р1-8В 

0,063; 
0,1 

0402; 
0603 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. (50 вкл.) 

Св. 1×106 до 1×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

50 

0,125 0805 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. (50 вкл.) 

Св. 1×106 до 2×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

150 

0,25; 
0,75 

1206; 
2012 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. (50 вкл.) 

Св. 1×106 до 2,2×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

200 

0,33; 
0,5; 
1,0 

1210; 
2010; 
2512 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. (50 вкл.) 

Св. 1×106 до 1×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
0,5; 1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

200 

2,0 4020 

От 0,15 до 0,68 вкл. 
От 0,75 до 0,91 вкл. 

От 1 до 10 вкл. 
Св. 10 до 1×106 вкл. (50 вкл.) 

Св. 1×106 до 2,7×107 вкл. 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

2; 5; 10 

250 

 
 
       Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса,  
не более,  

г L B H l, не 
менее 

0402 1,0±0,1 0,5±0,1 0,35±0,15 0,1 0,002 
0603 1,60±0,15 0,8±0,1 0,40±0,15 0,1 0,005 
0805 2,00±0,15 1,25±0,15 0,45±0,15 0,2 0,010 
1206 3,2±0,2 1,60±0,15 0,6±0,2 0,2 0,015 
1210 3,2±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,2 0,025 
2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,2 0,040 
2012 5,0±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,2 0,060 
2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,2 0,100 
4020 10,0±0,2 5,0±0,2 0,6±0,2 0,2 0,500 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  

                       
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

* по ряду Е24 (± 5 %, ± 10 %, ± 20 %), Е48 (± 2 %), Е96 (± 0,5 %, ± 1 %).  

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) для резисторов с  
номинальным значением сопротивления 50 Ом не должен превышать:  

- 1,20 до 2 ГГц для резисторов типоразмеров 0805 и менее; 
- 1,25 до 1,5 ГГц для резисторов типоразмеров от 1206 до 2512; 
- 1,4 до 0,5 ГГц для резисторов типоразмера 4020. 
В диапазоне свыше 2 ГГц – не нормируется. 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные общего применения Р1-8В 
  

Тип 
Диапазон значений 

номинального  
сопротивления, Ом  

Уровень 
шумов, 
мкВ/В,  
не более 

Р1-8В 

От 0,15 до 3,9×103 вкл. 1 
Св. 3,9×103 до 1×105 вкл. 10 
Св. 1×105 до 1×106 вкл. 30 

Св. 1×106 до 2,7×107 вкл. Не нормир. 

 
 

 

Тип  
Диапазоны значений 

номинального 
сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1, не 
более Группа по 

ТКС от 20 до 155 °С  
от минус  

60 до 20 °С 

Р1-8В 

Св. 100 до 1х107 вкл. ±50 ±200 Л 
Св. 100 до 1,5х103 вкл. ±100 ±200 М 

Св. 1,5х103 до 1,5х104 вкл. ±100 ±100 М 
Св. 1,5х104 до 1х107 вкл. ±100 ±200 М 

От 1 до 2,7х107 вкл. ±250 ±250 Т 
От 0,75 до 2,7х107 вкл. ±500 ±500 У 

От 0,15 до 0,68 Не нормируется Не нормируется Без обознач. 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с  

Пониженная температура среды минус (60 ± 3) °С 

Изменение температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность воздуха влажность 98 % при 35 °С  
           
           Нагрузочная кривая от давления окружающей среды                                                               Параметры импульсного режима  

                                                     
 

Характеристики надежности 

 Гамма-процентная наработка  
 
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 50 °С 

γ=99,5% (ВП) 
γ=99,9% (ОСМ) 
50000 ч  
150000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

Маркировка 
 При наличии «М» в условном обозначении при 
заказе на резисторах Р1-8В мощностью 0,1–2,0 Вт маркируют 
значение номинального сопротивления буквенно-цифровым 
кодом. 

 

Упаковка 
Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в полиэтиленовый пакет 

«Л» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную (без 
заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную; 

«К» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную, 
намотанную на катушку. 

 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи паяльника 
и автоматизированный следующими групповыми методами 
пайки: групповым паяльником, волной припоя с погружением 
резисторов в припой, пайка расплавлением доз паяльных 
паст ИК-излучением, а также пайка оплавлением в 
конвекционных печах (рекомендуемый профиль пайки 
приведен ниже). 
 

 

 
 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0402…1210 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

4020 16 7" 80 13,0±0,2 16,4±2,0 22,4 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные  
(с «нулевым» сопротивлением – перемычки) Р1-8В 

 

  
 Чип-резисторы (перемычки) толстопленочные, общего применения, защищенного 
варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и 
переменного токов для ручного и автоматизированного монтажа на поверхность печатных плат 
и в гибридные интегральные схемы.  
 Категория качества: расширенное, максимальное. 
 
 
 

Вид, 
типоразмер 

Номинальное 
сопротивление, 

Ом 

Номинальный 
рабочий ток, 
не более, А 

Предельный 
ток, не 

более, А 
Внешний вид 

Размеры, мм Масса,  
не более, 

 г L B H l, не 
менее 

Р1-8В-0402 

не более 0,05 

1 2  1,0±0,1 0,5±0,1 0,35±0,15 0,1 0,002 

Р1-8В-0603 1 2  1,6±0,15 0,8±0,1 0,40±0,15 0,1 0,005 

Р1-8В-0805 2 5  2,0±0,15 1,25±0,15 0,45±0,15 0,2 0,010 

Р1-8В-1206 2 5  3,2±0,2 1,60±0,15 0,6±0,2 0,2 0,015 

Р1-8В-1210 2 10  3,2±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,2 0,025 

Р1-8В-2010 2 10  5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,2 0,040 

Р1-8В-2012 2 10  5,0±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,2 0,060 

Р1-8В-2512 2 10  6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,2 0,100 

Р1-8В-4020 2 10  10,0±0,2 5,0±0,2 0,6±0,2 0,2 0,500 
 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
 

              
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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 Чип-резисторы постоянные непроволочные  

(с «нулевым» сопротивлением – перемычки) Р1-8В 
 
  

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при пайке (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с 
Синусоидальная вибрация 1 – 5000 Гц; 40 g  

Изменение температуры среды от минус  (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С 

Повышенная влажность воздуха влажность 98 % при 35 °С  

Характеристики надежности 

 Гамма-процентная наработка  
 
при I ≤ Iном., tокр. ≤ 70  °С 
при I ≤ 0,5Iном., tокр. ≤ 50 °С 

γ=99,5% (ВП) 
γ=99,9% (ОСМ) 
50000 ч  
150000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

 

Маркировка 
     На резисторах Р1-8В (кроме типоразмера 0402) маркируется «0». 
 

Указания по монтажу 
     Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и 
автоматизированный следующими групповыми методами пайки: 
групповым паяльником, волной припоя с погружением резисторов 
в припой, пайка расплавлением доз паяльных паст ИК-излучением, 
а также пайка оплавлением в конвекционных печах. 
 

Упаковка 
Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в 
полиэтиленовый пакет; 

«Л» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную (без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную; 

«К» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную, намотанную на катушку. 

 
 

 

 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0402…1210 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

4020 16 7" 80 13,0±0,2 16,4±2,0 22,4 

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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 РКМУ.434110.020У 

 
Резисторы постоянные непроволочные высоконадёжные Р1-161 

 
 Резисторы постоянные непроволочные высоконадёжные для поверхностного монтажа,  предназначенные для работы 
в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.  

Резисторы изготавливают в едином исполнении, пригодном как 
 для ручной, так и для автоматизированной сборки аппаратуры.  
 Категория качества: базовое, расширенное.  
 
 
 

                                                                                                                                     
 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 
Типоразмер 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Предельное рабочее 
напряжение, В 

Р1-161 

0,06 0402 
от 1 до 10 включ. 2; 5; 10 

30 
св. 10 до 10×106 включ. 1; 2; 5; 10 

0,1 0603 
от 1 до 5,11 включ. 2; 5; 10 

50 св. 5,11 до 10×106 включ. 1; 2; 5; 10 

0,125 0805 
от 1 до 5,11 включ. 2; 5; 10 

150 
св. 5,11 до 10×106 включ. 1; 2; 5; 10 

0,25 1206 
от 1 до 5,11 включ. 2; 5; 10 

200 
св. 5,11 до 10×106 включ. 1; 2; 5; 10 

0,5 2010 от 1 до 5,11 включ. 2; 5; 10 200 
св. 5,11 до 10×106 включ. 1; 2; 5; 10 

       
 

 
Типоразмер  

 Размеры, мм Масса, г,  
не более L B H* l1* l2*, не менее 

0402 1,0±0,1 0,5±0,1 0,35±0,15 0,2±0,1 0,1 0,002 

0603 1,6±0,15 0,8±0,1 0,40±0,15 0,3±0,2 0,1 0,005 

0805 2,0±0,15 1,25±0,15 0,45±0,15 0,3±0,2 0,1 0,010 

1206 3,2±0,2 1,6±0,15 0,6±0,2 0,4±0,2 0,2 0,015 
2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,5±0,3 0,3 0,040 

* Размеры для справок 

* при изменении сопротивления не более ±5% 
 

Характеристики надежности 
 Гамма-процентная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С  (в условиях 
глубокого вакуума  tконт.пл. ≤ 70 °С) 
 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 70 °С  (в условиях 
глубокого вакуума  tконт.пл. ≤ 70 °С) 
 
при Р ≤ 0,1Рном., tокр. ≤ 70 °С  (в условиях 
глубокого вакуума  tконт.пл. ≤ 70 °С) 

γ=99,9% * 
50000 ч 
 
 
150000 ч 
 
260000 ч 
 

 Гамма-процентный срок 
сохраняемости  

γ=99%  
30 лет 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 
 
 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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 РКМУ.434110.020 ТУ 

Резисторы постоянные непроволочные высоконадёжные Р1-161 
       

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазоны значений 
номинального 

сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1,  
не более Группа по 

ТКС от 20 до 
 155 °С  

от минус  
60 до 20 °С 

0,06 
от 1 до 10 включ. ± 250 ± 500 Т 
св. 10 до 10×106 включ. ± 100 ± 250 М 

0,1…0,5 
от 1 до 5,11 включ. ± 250 ± 500 Т 
св. 5,11 до 10×106 включ. ± 100 ± 250 М 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 
 

Допустимая мощность рассеяния для всего 
интервала рабочих давлений окружающей среды от 1,33×10-4 
до 2,92×105 Па (от 1×10-6 до  2207 мм рт.ст.): 
- в номинальном режиме эксплуатации – не более Рном. (в 
условиях глубокого вакуума  tконт.пл. ≤ 70 ºС); 
 - в облегченном режиме эксплуатации - 0,5Рном (в условиях 
глубокого вакуума  tконт.пл. ≤ 70 ºС). 
 

                    Параметры импульсного режима 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Линейное ускорение 5000 м/с2 (500g) 
Изменение температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  
Атмосферное пониженное давление 1,33×10-4 Па (1×10-6 мм рт.ст.) 
Повышенная влажность воздуха влажность 98 % при температуре 35 °С   

 

 
 

 

Маркировка 
 Резисторы типоразмера 0402 не маркируют. 
При наличии «М» в условном обозначении при заказе 
на резисторах типоразмеров 0603, 0805, 1206, 2010 
маркируют значение номинального сопротивления 
буквенно-цифровым кодом. 

 

Упаковка 
Для ручного монтажа резисторы упаковываются россыпью в 

полиэтиленовый пакет (не более 1000 шт. в зависимости от типоразмера 
резистора). 
             Для автоматизированного монтажа (обозначение «А» при заказе) 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную, 
намотанную на катушку (не менее 500 штук), либо упакованную в 
полиэтиленовый пакет (менее 500 штук). 

 
Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0402…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 

2010 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 
 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника и автоматизированный групповыми 
методами пайки, а также пайка оплавлением в 
конвекционных печах с использованием припойной 
пасты. 
Резисторы должны устанавливаться на платах 
защитным слоем вверх.  
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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 РКМУ.434110.020 

 
Резисторы постоянные непроволочные безвыводные Р1-155 (MELF) 

 
 Резисторы постоянные непроволочные безвыводные, предназначенные 
 для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.  

Резисторы изготавливают в едином исполнении, пригодном как для ручной, 
 так и для автоматизированной сборки аппаратуры. 
 Категория качества: базовое, расширенное. 
 

                                                                                                                                     
 

Тип 
резистора Типоразмер  

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазон значений 
номинальных сопротивлений, 

Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Предельное рабочее 
напряжение, В 

Р1-155 

0102 0,2 
от 100 до 100×103 включ. 0,5; 1; 2; 5 

75 
св. 100×103 до 1×106 включ. 1; 2; 5 

0204 0,33 
от 100 до 100×103 включ. 0,5; 1; 2; 5 

200 
св. 100×103 до 1×106 включ. 1; 2; 5 

0207 0,4 
от 100 до 100×103 включ. 0,5; 1; 2; 5 

500 
св. 100×103 до 1×106 включ. 1; 2; 5 

 
       
 

 

 

Типоразмер  
Размеры, мм Масса, г,  

не более 
L ØD l, не менее ØD1 

0102 2,2±0,2 1,1±0,15 0,3 D -0,15 0,01 

0204 3,2±0,2 1,45±0,2 0,6 D -0,2 0,03 

0207 5,7±0,2 2,1±0,2 0,9 D -0,2 0,12 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазоны значений 
номинального 

сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1,  
не более Группа 

по ТКС от 20 до 
 155 °С  

от минус  
60 до 20 °С 

 
0,2 

0,33 
0,4 

св. 560 до 1×103 вкл. ± 25 ± 250 А 
от 100 до 10×103 вкл. ± 50 ± 250 Б 
от 100 до 1×106 вкл ± 100 ± 250 В 
от 100 до 1×106 вкл ± 250 ± 250 Г 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  



63 
 

 

 РКМУ.434110.020 ТУ 

Резисторы постоянные непроволочные безвыводные Р1-155 (MELF) 
       

 
 

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 50000 ч 
 Срок сохраняемости 25 лет 

 
 

Параметры импульсного режима 
 

 
 

 
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 

Фактор Значение фактора  
Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Пониженная температура 

среды минус (60 ± 3) °С 

Изменение температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С  
 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

 
 

 
 

Маркировка 
 

Резисторы типоразмеров 0102 и 0204 не маркируют.  
На резисторах типоразмера 0207 маркируют значение номинального 
сопротивления и допускаемого отклонения от номинального 
сопротивления. 

Цвет Первая 
цифра 

Вторая 
цифра 

Третья 
цифра 

Множитель Допускаемое 
отклонение 

Золотой – – – 0,1 ±5 

Черный 0 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 1 10 ±1 

Красный 2 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 3 103 – 

Желтый 4 4 4 104 – 

Зеленый 5 5 5 – ±0,5 

Голубой 6 6 6 – – 

Фиолетовый 7 7 7 – – 

Серый 8 8 8 – – 
Белый 9 9 9 – – 

 
 

Упаковка 
Для ручного монтажа резисторы упаковываются 

россыпью в полиэтиленовый пакет (не более 1000 шт. в 
зависимости от типоразмера резистора). 
             Для автоматизированного монтажа (обозначение 
«А» при заказе) резисторы упаковываются в ленту 
формованную, намотанную на катушку (не менее 500 штук), 
либо упакованную в полиэтиленовый пакет (менее 500 
штук). 

 
 
 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника и автоматизированный групповыми методами 
пайки, а также пайка оплавлением в конвекционных печах 
с использованием припойной пасты. 
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Резисторы постоянные непроволочные  
общего применения С2-33Н (АИ) 

 
 Резисторы тонкопленочные общего применения, изолированные  
и неизолированные, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, 
переменного и импульсного токов. 
 Категория качества: базовое. 
 
 
 
 

 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L ØD l Ød 

С2-33Н-0,125 АИ 3,3±0,2 1,8±0,2 25+5 0,5±0,06 0,15 
С2-33Н-0,125 ИА 
С2-33Н-0,25 АИ 6,0±0,6 2,2±0,3 25+5 0,6±0,1 0,22 

 С2-33Н-0,5 АИ 9,2±0,75 3,6-0,75 25+5 0,6±0,1 1,0 

 С2-33Н-1 АИ 11,5±1,0 4,5±0,5 32+5 0,8±0,1 1,5 
 

Вид 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е24,  

Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 
постоянного тока, эффект. 

значение переменного 
тока или ампл. значение 

импульсного тока при 
Pср=Pном 

ампл. знач. 
импульсного 

тока при 
Pср≤0,1Pном 

постоянного тока, 
эффект. значение 
переменного тока 

или ампл. значение 
импульсного тока   

С2-33Н-0,125 АИ 0,125 
1 – 9,1 

10 – 9,76×105 

1×106 – 3,01×106 

5 
0,5; 1; 2; 5 

 5 
200 400 150 

С2-33Н-0,125 ИА 0,125 1 – 3,01×106 1; 2; 5; 10 200 400 150 

С2-33Н-0,25 АИ 0,25 

0,1 – 0,91 
1 – 9,76 

10 – 9,76×105 

1×106 – 3,01×106 

5 
2; 5 

0,5; 1; 2; 5 
5 

250 400 150 

С2-33Н-0,5 АИ 0,5 
1 – 9,76 

10 – 9,76×105 

1×106 – 5,11×106 

2; 5 
0,5; 1; 2; 5 

5 
350 700 300 

С2-33Н-1 АИ 1,0 
1 – 9,76 

10 – 9,76×105 

1×106 – 22×106 

2; 5 
0,5; 1; 2; 5 

1; 5 
500 1000 350 

   
   

 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
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Резисторы постоянные непроволочные общего применения С2-33Н (АИ) 

 

 
 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления, 
± % 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС),  

10-6 °C-1 Группа  
по ТКС 

от 20  
до 155 °С 

от минус 60 
 до 20 °С 

0,5 ±50 ±150 – 

1 
±100 
±200 

±300 
±500 

В 
– 

2 ±200 ±500 – 

5 
10 ±500 ±1000 – 

* резисторы с допускаемым отклонением ±1 % группой В по ТКС  
выпускаются в диапазоне сопротивлений (1 – 976×103) Ом 
 
            
 

Диапазон 
сопротивлений 

Уровень шумов, 
мкВ/В, не более 

Обозначение 
группы шумов 

от 0,1 до 10×103 вкл. 1 А 

св. 10×103 до 10×106 вкл. 1 
5 

А 
– 

св. 10×106 до 22×106 вкл. 5 
10 

– 
Б 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов 

на воздействие растягивающей силы;  
на скручивание 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 3000 Гц; 20 g  

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 35°С   

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном. , tокр. ≤ 85 °С 
для резисторов С2-33Н-0,125 ИА    
для резисторов С2-33Н-0,25АИ  
для резисторов  С2-33Н-0,125АИ; -0,5АИ; -1АИ    

30000 ч 
25000 ч 
20000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Маркировка 

 

 
 
      

Цвет 
Первая 
цифра 

Вторая 
цифра 

Множитель 
Допускаемое 
отклонение 

Серебряный – – 0,01 ±10 
Золотой – – 0,1 ±5 
Черный 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 103 – 
Желтый 4 4 104 – 
Зеленый 5 5 105 ±0,5 
Голубой 6 6 106 – 

Фиолетовый 7 7 107 – 
Серый 8 8 108 – 
Белый 9 9 109 – 

 

 
Упаковка 

 Резисторы С2-33Н (АИ) упаковываются в ленту. 

 
 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного (при помощи 

паяльника) и автоматизированного (групповыми 
методами пайки) монтажа.  
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Резисторы постоянные непроволочные общего применения С2-33 

 Резисторы тонкопленочные общего применения, неизолированные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного,  
переменного и импульсного токов. 
 Категория качества: базовое, расширенное, максимальное. 
 

 

Вид 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е24,  

Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 
постоянного тока, эффект. 

значение переменного 
тока или ампл. значение 

импульсного тока при 
Pср=Pном 

ампл. знач. 
импульсног
о тока при 
Pср≤0,1Pном 

постоянного тока, 
эффект. значение 

переменного тока или 
ампл. значение 

импульсного тока   

С2-33-0,125 0,125 от 1 до 10 вкл. 
св. 10 до 3,01×106 вкл. 

5; 10 
1; 2; 5; 10 200 400 150 

С2-33-0,25 0,25 от 1 до 10 вкл. 
св. 10 до 5,11×106 вкл. 

5; 10 
1; 2; 5; 10 250 450 200 

С2-33-0,5 0,5 от 0,1 до 10 вкл. 
св. 10 до 5,11×106 вкл. 

5; 10 
1; 2; 5; 10 350 750 300 

С2-33-1,0 1,0 
от 1 до 10 вкл. 

св. 10 до 10×106 вкл. 
св. 10×106 до 22×106 вкл. 

5; 10 
1; 2; 5; 10 

5; 10 
500 1000 320 

С2-33-2,0 2,0 
от 1 до 10 вкл. 

св. 10 до 10×106 вкл. 
св. 10×106 до 22×106 вкл. 

5; 10 
1; 2; 5; 10 

5; 10 
750 1200 350 

 

 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L ØD l Ød 

С2-33-0,125 6,0-0,6 2,2-0,3 20±3 0,6±0,1 0,15 

С2-33-0,25 7,0-0,7 3,0-0,3 20±3 0,6±0,1 0,25 

С2-33-0,5 10,2-0,9 4,2-0,6 25±3 0,8±0,1 1,0 

С2-33-1,0 13,0-1,1 6,7-0,6 25±3 0,8±0,1 2,0 

 С2-33-2,0 18,5-1,5 8,8-0,6 25±3 0,8±0,1 3,5 
 

 

 Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
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Резисторы постоянные непроволочные общего применения С2-33 

 

 
Параметры импульсного режима 

 

Диапазон 
сопротивлений, Ом 

Допускаемое 
отклонение 
сопротивле-

ния, ± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления (ТКС),  
10-6 °C-1 

Группа  
по ТКС 

от 20  
до 200 °С  

от минус 60 
 до 20 °С 

10,2 – 237×103 1; 2 ±100 ±300 В 
10,2 – 10×106 1; 2 ±250 ±500 Г 

1 – 10×106 5; 10 ±500 ±500 Д 
11×106 – 22×106 

0,1 – 0,91 5; 10 ±1000 
±1000 

±1500 
±1000 Ж 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

                                 
 

Диапазон сопротивлений 

Уровень 
шумов, 
мкВ/В, 

не более 

Обозначе-
ние группы 

шумов 

от 0,1 до 10×103 вкл. 1 А 

св. 10×103 до 10×106 вкл. 1 
5 

А 
– 

св. 10×106 до 22×106 вкл. 5 
10 

– 
Б 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов 

 на изгиб 

Теплостойкость 
 при пайке 

 (260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

-  для резисторов С2-33-1 и 2 Вт: 1-600 Гц; 20 g 
-  для резисторов С2-33-0,125-0,5 Вт: 1-5000 Гц; 30 g 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (200 ± 3) °С  

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном. 20000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Маркировка 

 

      
 

 
 
 
 

 Упаковка 
 Резисторы С2-33 упаковываются в картонную коробку. 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного монтажа при помощи 

паяльника.  
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Резисторы постоянные непроволочные  
общего применения С2-33АИ 

  
 Резисторы тонкопленочные общего применения,  
изолированные, предназначенные для работы в электрических цепях  
постоянного, переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: расширенное, максимальное. 
 
 

Вид 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е24,  

Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 
постоянного тока, 
эффект. значение 

переменного тока или 
ампл. значение 

импульсного тока при 
Pср=Pном 

ампл. знач. 
импульсного 

тока при 
Pср≤0,1Pном 

постоянного тока, 
эффект. значение 
переменного тока 

или ампл. значение 
импульсного тока   

С2-33АИ-0,125 0,125 от 10 до 1×106 вкл. 1; 2  150 400 150 

С2-33АИ-0,25 0,25 
от 1 до 10 вкл. 

св. 10 до 3,01×106 вкл. 
5 

1; 2 250 400 150 

С2-33АИ-0,5 0,5 
от 1 до 10 вкл. 

св. 10 до 5,11×106 вкл. 
2; 5 
1; 2 350 700 300 

С2-33АИ-1,0 1,0 от 1 до 10 вкл. 
св. 10 до 10×106 вкл. 

2; 5 
1; 2 450 900 450 

   
   

 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L ØD l Ød 

С2-33АИ-0,125 3,3±0,2 1,8±0,3 29±2 0,5±0,06 0,15 

С2-33АИ-0,25 6,0±0,6 2,2±0,3 25±5 0,6±0,1 0,22 

С2-33АИ-0,5 9,0±0,5 3,2±0,5 26±2 0,6±0,1 1,0 

 С2-33АИ-1,0 11,5±1,0 4,5±0,5 35±2 0,8±0,1 1,5 
 

 
 Услов ное обозначени е пр и заказе  

 

 
 

 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
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Резисторы постоянные непроволочные общего применения С2-33АИ 

 

 
 
 
 
 
 

Параметры импульсного режима 
 

Диапазон 
сопротивлений, Ом 

Допускаемое 
отклонение 
сопротивле-

ния, ± % 

Температурный 
коэффициент сопротивления 

(ТКС), 10-6 °C-1 Группа  
по ТКС 

от 20  
до 155 °С  

от минус 60 
 до 20 °С 

100 – 1×103 - ±50 ±100 Л 
100 – 1×103 - ±100 ±300 В 
1 – 10×106 - ±250 ±500 Г 
1 – 10×106 - ±500 ±750 Д 

*для резисторов С2-33АИ-0,25 Вт: 
 1; 2 ±250 ±500 – 
 5 ±500 ±1000 – 

 
                                 
 

Диапазон 
сопротивлений 

Уровень 
шумов, мкВ/В,  

не более 

до 10×103 вкл. 1 

св. 10×103 5 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

- при креплении за корпус: 1 – 5000 Гц; 40 g 
- при креплении пайкой за выводы: 1 – 5000 Гц; 30 g 

Изменение 
температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

 влажность 98 % при 35 °С   

 

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 25000 ч 
 Срок сохраняемости 25 лет 

 
 

Маркировка 
 
 

 
Цвет Первая 

цифра 
Вторая 
цифра 

Третья 
цифра Множитель Допускаемое 

отклонение 
Серебряный – – – 0,01 ±10 

Золотой – – – 0,1 ±5 
Черный 0 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 3 103 – 
Желтый 4 4 4 104 – 
Зеленый 5 5 5 105 ±0,5 
Голубой 6 6 6 106 – 

Фиолетовый 7 7 7 107 – 
Серый 8 8 8 108 – 
Белый 9 9 9 109 – 

 

 
 

Упаковка 
 Резисторы С2-33АИ упаковываются в ленту. 

 
 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного (при помощи 

паяльника) и автоматизированного (групповыми 
методами пайки) монтажа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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«ВП»: 

«ОСМ»: 
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Резисторы постоянные непроволочные  
общего применения С2-33Н-0,125 

 
 Резисторы тонкопленочные общего применения,  
неизолированные, предназначенные для работы в электрических  
цепях постоянного, переменного и импульсного токов. 
 Категория качества: расширенное, максимальное. 
 
 

 

 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г 

Приме-
чание L ØD l Ød 

С2-33Н-0,125 6,0-0,6 2,2 

 
+0,15 
-0,3 

20±3 0,6±0,1 0,15  

26+4 0,6±0,1 0,22 * 

 * Для резисторов, предназначенных для автоматизированной сборки аппаратуры 
 

Вид 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по рядам  

Е24, E48, Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 

постоянного тока, 
эффект. значение 

переменного тока или 
ампл. значение 

импульсного тока при 
Pср=Pном 

ампл. знач. 
импульсного 

тока при 
Pср≤0,1Pном 

постоянного тока, 
эффект. значение 
переменного тока 

или ампл. значение 
импульсного тока   

С2-33Н-0,125 0,125 
от 1 до 10 вкл. 

св. 10 до 3,01×106 вкл. 
св. 3,01×106 до 510×106 вкл. 

5; 10 
1; 2  

5; 10 
200 400 150 

 
 

 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  

 
 

 
 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Резисторы постоянные непроволочные общего применения С2-33Н-0,125 

 

 
Параметры импульсного режима 

 
 
 

Диапазон 
сопротивлений, Ом 

Допускаемое 
отклонение 
сопротивле-

ния, ± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления (ТКС),  
10-6 °C-1 

Группа  
по ТКС 

от 20  
до 155 (125*) °С  

от минус 60 
 до 20 °С 

10,2 – 237×103 1; 2 ±100 ±300 В 
10,2 – 10×106 1; 2 ±250 ±500 Г 

1 – 10 5; 10 ±500 ±500 Д 

св. 3,01×106 – 68×106 5; 10 ±1000 +1000/  
-2000 –  

св. 68×106 – 510×106 5; 10 ±4000 ±4000 –  
 
                                 

Диапазон сопротивлений 

Уровень 
шумов, 

мкВ/В, не 
более 

Обозна-
чение 

группы 
шумов 

от 1 до 10×103 вкл. 1 А 

св. 10×103 до 3,01×106 вкл. 1 
5 

А 
– 

св. 3,01×106 до 510×106 вкл. не 
нормируется – 

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном. 20000 ч 
 Срок сохраняемости 25 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов на изгиб 

Теплостойкость при 
пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

- при креплении за корпус: 1 – 5000 Гц; 40 g 
- при креплении пайкой за выводы:  1 – 5000 Гц; 30 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С;  
 - до (125 ± 5) °С – для С2-33Н-0,125 сопротивлением 
свыше 3,01×106 Ом 

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при температуре 35 °С   

 
Маркировка (кодированное обозначение по ГОСТ 28883) 

 
 
 
 

        
 
 

Цвет 
Первая 
цифра 

Вторая 
цифра 

Третья 
цифра Множитель 

Допускаемое 
отклонение 

Серебряный – – – 0,01 ±10 
Золотой – – – 0,1 ±5 
Черный 0 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 3 103 – 
Желтый 4 4 4 104 – 
Зеленый 5 5 5 105  
Голубой 6 6 6 106 – 

Фиолетовый 7 7 7 107 – 
Серый 8 8 8 108 – 
Белый 9 9 9 109 – 

 

 Упаковка 
   Резисторы С2-33Н-0,125 упаковываются в картонную коробку. 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного (при помощи паяльника) и 

автоматизированного (групповыми методами пайки) монтажа.  
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Для резисторов сопротивлением от 1 Ом до 3,01×106 Ом вкл. маркировка - цветовая Для резисторов сопротивлением св. 3,01×106 Ом 
маркировка буквенно-цифровая 

«ВП»: 

«ОС»: 
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Резистор постоянный непроволочный общего применения Р1-71 

 
 Резисторы тонкопленочные общего применения, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, 
переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: базовое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L ØD l Ød 

Р1-71-0,125 
Р1-71-0,25М 3,3±0,2 1,8±0,2 29±2,0 0,5±0,06 0,15 

Р1-71-0,25 
Р1-71-0,5М 6,0±0,6 2,2±0,3 28±2,0 0,6±0,1 0,22 

 Р1-71-0,5 
Р1-71-1М 9,0±0,5 3,2±0,5 26±2,0 0,6±0,1 1,0 

 Р1-71-1,0 
Р1-71-2М 

11,5±1,0 4,5±0,5 35±2,0 0,8±0,1 1,5 
 

Вид 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния 

Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е24,  

Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. <33 мм рт. ст. 
постоянного тока, эффект. 

значение переменного 
тока или ампл. значение 

импульсного тока при 
Pср=Pном 

ампл. знач. 
импульсного 

тока при 
Pср≤0,1Pном 

постоянного тока, 
эффект. значение 

переменного тока или 
ампл. значение 

импульсного тока   

Р1-71-0,125 0,125 10 – 470×103 

1 – 4,7×106 
2 

5; 10 200 400 150 

Р1-71-0,25М 0,25 10 – 470×103 

1 – 4,7×106 
 2 

5; 10 
200 400 150 

Р1-71-0,25 0,25 1 – 10×106 

1 – 22×106 
2 

5; 10 
250 400 150 

Р1-71-0,5М 0,5 1 – 10×106 

1 – 22×106 
2 

5; 10 
250 400 150 

Р1-71-0,5 0,5 
1 – 10×106 

1 – 22×106 
2 

5; 10 350 700 300 

Р1-71-1М 1,0 
1 – 10×106 

1 – 22×106 
2 

5; 10 350 700 300 

Р1-71-1 1,0 1 – 10×106 

1 – 22×106 
2 

5; 10 500 1000 350 

Р1-71-2М 2,0 1 – 10×106 

1 – 22×106 
2 

5; 10 500 1000 350 

    
    

 
 Услов ное обозначени е пр и заказе  

 

 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
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Резистор постоянный непроволочный общего применения Р1-71 

 

 
Параметры импульсного режима 

 

  

Диапазон 
сопротивлений, Ом 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10-6 °C-1,  

от минус 60 до 155 °С 

 до 100×103 вкл. плюс 350 минус 500 

св. 100×103 до 1×106 вкл. от 0 до минус 700 

св. 1×106 до 22×106 вкл. от 0 до минус 1500 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
            

 

Диапазон 
сопротивлений, Ом 

Уровень шумов, 
мкВ/В, не более 

Обозначение 
группы шумов 

от 1 до 10×103 вкл. 1 А 

св. 10×103 до 10×106 вкл. 
1 А 
5 – 

св. 10×106 до 22×106 вкл. 
5 – 

10 Б 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов 

на воздействие растягивающей силы;  
на скручивание 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Синусоидальная  
вибрация 

1 – 3000 Гц; 20 g  

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 35 °С  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 20000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Маркировка 

 

 
 
      

Цвет 
Первая 
цифра 

Вторая 
цифра 

Множитель 
Допускаемое 
отклонение 

Серебряный – – 0,01 ±10 
Золотой – – 0,1 ±5 
Черный 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 103 – 
Желтый 4 4 104 – 
Зеленый 5 5 105 ±0,5 
Голубой 6 6 106 – 

Фиолетовый 7 7 107 – 
Серый 8 8 108 – 
Белый 9 9 109 – 

 

 
Упаковка 

 Резисторы Р1-71 упаковываются в 
потребительскую групповую (картонная коробка) и 
транспортную (ящик фанерный) тару. Резисторы в 
коробке размещают вклеенными в двухрядную липкую 
ленту. 

 
 
 

Указания по монтажу 
Допускается автоматизированный монтаж 

групповыми методами пайки. 
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Резисторы постоянные непроволочные общего применения Р1-40 

 
 Резисторы тонкопленочные общего применения, неизолированные мощные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов. 
 Категория качества: базовое. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вид 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Диапазон 
сопротивлений 

Ом,  
по ряду Е24 

 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
(ТКС), 10-6 °C-1,  

не более 
от минус 60 
 до 155 °С 

Уровень 
шумов, 

мкВ/В, не 
более 

Обозначение 
группы 
шумов 

постоянного тока, 
эффект. значение 

переменного тока или 
ампл. значение 

импульсного тока при 
Pср=Pном 

ампл. знач. 
импульсного 

тока при 
Pср≤0,1Pном 

Р1-40-3 3,0  
от 1 до 1×103 

 
5; 10 750 1200 ±500 5 Без 

обозначения Р1-40-5 5,0 

 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L, не более ØD, не более Ød l 

Р1-40-3 18,5 8,8 0,8±0,1 25±3 3,5 

Р1-40-5 28,0 8,8 0,8±0,1 25±3 5,0 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
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Резисторы постоянные непроволочные общего применения Р1-40 

 
 

 

 
Параметры импульсного режима 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов 

на воздействие растягивающей силы;  
на скручивание 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с 

Синусоидальная  
вибрация 

1 – 3000 Гц; 20 g – при креплении за корпус 
1-600 Гц; 10 g – при креплении пайкой за 
выводы 

Изменение температуры 
среды от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 25000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Маркировка 

 

 
 
      
 

 
Упаковка 

 Резисторы Р1-40 упаковываются в 
потребительскую групповую (картонная коробка) и 
транспортную (ящик фанерный) тару.  

 
Указания по монтажу 

Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника.  
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Чип-резисторы постоянные сверхнизкоомные Р2-105 

 

  
 Чип-резисторы сверхнизкоомные, безиндуктивные, фольговые,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и  
переменного токов в качестве перемычек, шунтов и датчиков тока. 
 Категория качества: расширенное. 
  
 
 
 
 

Тип  
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, 
Ом,  

по ряду Е12 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Типо-
размер 

Размеры, мм 
Масса, 

не 
более, 

 г 

Рис. 
L B H l 

Р2-105 

0,033 От 0,01 до 0,1 вкл. 5 0603 1,6±0,2 0,8±0,2 0,5±0,2 0,35±0,2 0,005 2 

0,1 От 0,01 до 0,1 вкл. 5 0805 2,0±0,2 1,25±0,2 0,5±0,2 0,45±0,25 0,01 2 

0,25 От 0,01 до 0,1 вкл. 5 1206 3,2±0,2 1,6±0,2 0,6±0,25 0,7±0,35 0,03 2 

0,4 
От 0,001 до 0,01 вкл. 

От 0,01 до 0,1 вкл. 
5 
5 

2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,25 1,1±0,6 0,1 
1 
2 

0,75 
От 0,01 до 0,047 вкл. 
От 0,056 до 1,0 вкл. 

5 
1; 2; 5 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,25 1,3±0,8 0,15 2 

2 От 0,001 до 0,01 вкл. 5 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,25 1,3±0,8 0,15 1 
 
 

 
 

           
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Рис. 1 Рис. 2 
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Чип-резисторы постоянные сверхнизкоомные Р2-105 

  
 
 

 
 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 15000 ч 

 Срок сохраняемости 20 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (2 – 3) с  

Синусоидальная  
вибрация 100 – 2000 Гц; 10 g 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при температуре 25 °С   

 
 

Маркировка 
 На резисторах Р2-105-0,4; Р2-105-0,75; Р2-105-2,0 
маркируют кодированное обозначение номинального 
значения сопротивления (по ряду Е12).  
 

 
Цвет 

Первая 
цифра 

Вторая 
цифра 

Множитель 

Розовый – – 0,001 
Серебряный – – 0,01 

Золотой – – 0,1 
Черный 0 0 1 

Коричневый 1 1 – 
Красный 2 2 – 

Оранжевый 3 3 – 
Желтый 4 4 – 
Зеленый 5 5 – 
Голубой 6 6 – 

Фиолетовый 7 7 – 
Серый 8 8 – 
Белый 9 9 – 

 
сопротивление = «первая цифра», «вторая цифра» * 
«множитель» 
Например: 1,5 мОм – «коричневый»,  «зеленый», 
«розовый» 

 
Упаковка 

 Для ручного монтажа резисторы упаковываются 
россыпью в полиэтиленовый пакет. 
 Для автоматизированного монтажа 
(обозначение «А» при заказе) резисторы упаковываются в 
ленту трехслойную или формованную, намотанную на 
катушку (не менее 500 штук) либо упакованную в 
полиэтиленовый пакет (менее 500 штук).  

 
Указания по монтажу 

Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и 
автоматизированный следующими групповыми методами пайки: 
групповым паяльником, волной припоя с погружением резисторов в 
припой, пайка расплавлением доз паяльных паст ИК-излучением. 

 

 
Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные сверхнизкоомные Р2-105, Р2-105М 

 

  
 Чип-резисторы сверхнизкоомные, безиндуктивные, фольговые,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и  
переменного токов в качестве перемычек, шунтов и датчиков тока. 
 Категория качества: базовое. 
  
 
 
 

Тип  
Номина-льная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом,  
по ряду Е24* 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Типо-
размер 

Размеры, мм 
Масса, 

не 
более, 

 г 

Рис. 

L B H l 

Р2-105 

0,033 От 0,01 до 0,1 вкл. 1; 2; 5 0603 1,6±0,2 0,8±0,2 0,5±0,2 0,35±0,2 0,005 2 

0,1 От 0,01 до 0,1 вкл. 1; 2; 5 0805 2,0±0,2 1,25±0,2 0,5±0,2 0,45±0,25 0,01 2 

0,25 От 0,01 до 0,1 вкл. 1; 2; 5 1206 3,2±0,2 1,6±0,2 0,6±0,25 0,7±0,35 0,03 2 

0,4 От 0,001 до 0,01 вкл. 
От 0,012 до 0,1 вкл. 

1; 2; 5 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,25 1,1±0,6 0,1 1 
2 

0,75 От 0,01 до 1,0 вкл. 1; 2; 5 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,25 1,3±0,8 0,15 2 

2 От 0,001 до 0,039 вкл. 1; 2; 5 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,25 1,3±0,8 0,15 1 

Р2-105М 
3 От 0,0001 до 0,003 вкл. 1; 2; 5 4020 10,0±0,3 5,2±0,4 0,6±0,25 2,6±1,0 0,3 1 

5 От 0,0001 до 0,003 вкл. 1; 2; 5 6030 15,0±0,3 7,8±0,4 0,6±0,25 4,0±1,0 1,3 1 
 
* кроме резисторов Р2-105М; для резисторов Р2-105М значения выбирать с кратностью 0,0001 Ом для диапазона 0,0001 – 0,001 Ом и кратностью 
0,0005 Ом для диапазона 0,001 – 0,003 Ом. 
 
 

 
 
 

  
  

     
 

 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Рис. 1 Рис. 2 
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Чип-резисторы постоянные сверхнизкоомные Р2-105, Р2-105М 

  
 
 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 30000 ч 

 Срок сохраняемости 20 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (2 – 3) с  

Синусоидальная  
вибрация 100 – 2000 Гц; 10 g 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при температуре 25 °С   

 
 

Маркировка 
 На резисторах Р2-105-0,4; Р2-105-0,75; Р2-105-2,0 
маркируют кодированное обозначение номинального 
значения сопротивления (по ряду Е24).  
 

 
Цвет 

Первая 
цифра 

Вторая 
цифра Множитель 

Розовый – – 0,001 
Серебряный – – 0,01 

Золотой – – 0,1 
Черный 0 0 1 

Коричневый 1 1 – 
Красный 2 2 – 

Оранжевый 3 3 – 
Желтый 4 4 – 
Зеленый 5 5 – 
Голубой 6 6 – 

Фиолетовый 7 7 – 
Серый 8 8 – 
Белый 9 9 – 

 
сопротивление = «первая цифра», «вторая цифра» * 
«множитель» 
Например: 1,5 мОм – «коричневый»,  «зеленый», 
«розовый» 

 
Упаковка 

 Для ручного монтажа резисторы упаковываются 
россыпью в полиэтиленовый пакет. 
 Для автоматизированного монтажа (обозначение 
«А» при заказе) резисторы упаковываются в ленту 
трехслойную или формованную, намотанную на катушку (не 
менее 500 штук) либо упакованную в полиэтиленовый пакет 
(менее 500 штук).  

 
Указания по монтажу 

Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и 
автоматизированный следующими групповыми методами пайки: 
групповым паяльником, волной припоя с погружением резисторов в 
припой, пайка расплавлением доз паяльных паст ИК-излучением. 

 

 
 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Мощный резистор в корпусе TO-220 – Р1-150 

 

  
 Предназначен для работы в электрических цепях постоянного,  
переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: базовое. 

Тип  
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон значений номинальных 
сопротивлений, Ом, по ряду Е24 

Допускаемые отклонения 
сопротивления от 

номинального значения, ± 
% 

Значения 
ТКС×10-6 °С-1, 

не более 

Р1-150 20* 

От 0,15 до 1 
Св. 1 до 3 

Св. 3 до 10 
Св. 10 до 100 

Св. 100 до 1,5×103 

Св. 1,5×103 до 10×103 

20 
5; 10 

2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 
1; 2; 5; 10 

– 
±250 
±250 
±250 
±200 
±100 

 

 
* С использованием теплоотвода; без использования теплоотвода – не более 2 Вт. 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Мощный резистор в корпусе TO-220 – Р1-150 
 

  
 
 

Маркировка 
 

 
 
 
 
 

Указания по монтажу 
 Монтаж резисторов производить посредством прижима 
металлической части корпуса к теплоотводу с применением прослойки 
из теплопроводящего материала с распайкой выводов. 
 Резисторы предназначены для работы с принудительным 
охлаждением посредством теплоотвода. 

 
 

 
Упаковка 

 Резисторы упаковываются в картонную коробку. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
 
  

Рабочий диапазон температур: от минус 60 до 150 °С 
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Резисторы постоянные непроволочные мощные Р1-150M 

 
Резисторы постоянные непроволочные мощные, предназначенные  
для работы с теплоотводом в электрических цепях постоянного, переменного  
и импульсного токов. 
 
Категория качества: базовое.  

   
                 Основные особенности: 

 Низкая индуктивность 
 Удобство монтажа 
 Низкое тепловое излучение корпуса 
 Трудногорючий корпус 
 Высокое рабочее напряжение 

 

 Применение: 
 Источники питания 
 Инверторы 
 Блоки управления двигателями 

 

* возможно изготовление номинальных значений, не входящих в ряд Е24 
 

 

Номинальная 
мощность рассеяния  
(с теплоотводом), Вт 

Электри-
ческая 
схема 

Предельное 
рабочее 

напряжение, В 

Диапазон значений 
номинального 

сопротивления, Ом  
по ряду Е24* 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10–6 °C–1 

Рис. 
от 20 °С  

до 125 °С 
от минус 60 °С 

до 20 °С 

100 2, 4 1500 
0,1–97,6 

1; 2; 5; 10 
±250 ±500 

1 
100–1×106 ±100 ±200 

200 2, 4 1500 
0,1–97,6 

1; 2; 5; 10 
±250 ±500 

100–1×106 ±100 ±200 

600 1, 3  5000 
0,1–97,6 

1; 2; 5; 10 
±250 ±500 

2 
100–1,5×106 ±100 ±200 

600 – 5000 
0,1–97,6 

1; 2; 5; 10 
±250 ±500 

3 
100–1,5×106 ±100 ±200 

800 – 5000 
0,1–97,6 

1; 2; 5; 10 
±250 ±500 

100–1,5×106 ±100 ±200 

        

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Р1-150М (рис.2, 3) 

Р1-150М (рис.1) 
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Резисторы постоянные непроволочные мощные Р1-150M 

Габаритные и присоединительные размеры 

 
 
    

 Рисунок 1 
 

Рисунок 2 
 

Рисунок 3 
 

    

Электрическая схема 
 
 

 
        

Маркировка 
 На резисторах маркируют тип, номинальную 
мощность рассеяния, № электрической схемы, номинальное 
сопротивление, допускаемое отклонение. 
 На резисторах с электрическими схемами 1, 3 
дополнительно маркируют номера выводов. 
 

 

Указания по монтажу 
 Монтаж резисторов производить посредством прижима 
металлической части корпуса к теплоотводу с применением 
прослойки из теплопроводящего материала (при необходимости). 
 Резисторы предназначены для работы с теплоотводом. 

 
Упаковка 

 Резисторы упаковывают в картонную коробку. 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
 
 

             1                                              2                                                                            3                                                4 
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Резисторы постоянные непроволочные мощные  
Р1-150А, Р1-150Б 

 
 Резисторы постоянные непроволочные мощные с принудительным охлаждением, предназначенные для работы с 
теплоотводом в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: расширенное.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
 

Тип резистора 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом 
по ряду Е24 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

номинального значения, ± % 

Предельное рабочее 
напряжение, В 

Р1-150А 50 0,1–0,91 
1–91 

100–106 

5; 10 
2; 5; 10 

1; 2; 5; 10 
300 

Р1-150Б 20 

                   
 

 
 

Тип 
Мощность  

(с принудительным 
охлаждением), Вт 

Размеры, мм 

L B, не более H, не более l h, не более 
Р1-150А 50 

16,5±0,5 10,7 
4,8 

13,7±1 2,5 
Р1-150Б 20 4,5 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

 

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные мощные  
Р1-150А, Р1-150Б  

 
Диапазоны значений 

номинального 
сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1, не 
более 

от 20 до 150 °С  
от минус  

60 до 20 °С 
100 – 106 ±100 ±200 
0,1 – 91 ±250 ±500 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

На воздействие растягивающей силы 

Синусоидальная 
вибрация (амплитуда 
ускорения) 

100 м/с2 (10 g) 

Теплостойкость при 
пайке 

 (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Пониженная 
температура среды 

минус (60 ± 3) °С 

Изменение 
температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (150 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С  

 
 

 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 25 °С 25000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

Маркировка 
 

 
 

 

Указания по монтажу 
 Монтаж резисторов производить 
посредством прижима металлической части 
корпуса к теплоотводу с применением прослойки 
из теплопроводящего материала с распайкой 
выводов. 
 Резисторы предназначены для работы с 
принудительным охлаждением посредством 
теплоотвода. 

 
 

Упаковка 
 Резисторы упаковываются в картонную коробку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Резисторы постоянные фольговые мощные Р2-108А, Р2-108Б 

 
 Резисторы постоянные фольговые мощные с принудительным охлаждением, предназначенные для работы в 
электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: базовое, расширенное.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
 

Тип резистора 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

номинального значения, ± % 

Предельное рабочее 
напряжение, В 

Р2-108А 30 
от 0,01 до 0,5 вкл. 
св. 0,5 до 47 вкл. 

50 

1 
0,5; 1 

0,1; 0,5; 1 
39 

Р2-108Б 15 
от 0,01 до 0,5 вкл. 

св. 0,5 – 10 вкл. 
1 

0,5; 1 12 

             
  

  

Тип 
Номинальная 

мощность рассеяния, 
Вт 

Размеры, мм (* - размеры для справок) Масса, г, 
не более Рис. 

L, не более B, не более H, не более l* h* 
Р2-108А 30 22 16 4,8 7,7 2,0 4 1 
Р2-108Б 15 12,7 10,28 4,5 – 1,85 3 2 

          

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

 
Услов ное обозначени е пр и заказе  

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Рис. 2 Рис. 1 
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Резисторы постоянные фольговые мощные Р2-108А, Р2-108Б 
 

Диапазоны значений 
номинального 

сопротивления, Ом 

Значения допускаемых 
отклонений 

сопротивления от 
номинального значения, 

% 

Значение  
ТКС×10-6 °С-1,  

не более 

от 20 до 60 °С 

от 0,01 до 0,051 вкл. ± 1 ± 250 
св. 0,051 до 0,5 вкл. ± 1 ± 150 

св. 0,5 до 47 вкл. ± 0,5; ± 1 ± 100 

50 
± 0,5; ± 1 ± 30 

± 0,1 ± 15 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов На воздействие растягивающей силы 

Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Синусоидальная вибрация 
(амплитуда ускорения) 100 м/с2 (10 g) 

Пониженная температура 
среды 

минус (60 ± 3) °С 

 
Изменение температуры среды 
 

от минус (60 ± 3) °С до (150 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С  

 
 

 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 25 °С 25000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

Маркировка 
 

 
 

Указания по монтажу 
 Монтаж резисторов производить 
посредством прижима металлической части 
корпуса к теплоотводу с применением прослойки 
из теплопроводящего материала с распайкой 
выводов. 
 Резисторы предназначены для работы с 
принудительным охлаждением посредством 
теплоотвода. 

Монтаж резисторов Р2-108Б допускается 
производить пайкой к теплоотводу (в том числе 
оплавлением в конвекционных печах).  
 

 
 

Упаковка 
 Резисторы упаковываются в картонную коробку. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-33 

 

  
 Высокоомные чип-резисторы незащищенного варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических 
цепях постоянного и переменного токов.  
 Категория качества: базовое. 

 
 

 

 

Тип Типоразмер 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е24 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее 
напряжение 

постоянного или 
переменного тока 

(ампл.), В 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
10-6 °C-1, не более, 
от минус 60 до 125 °С 

Р1-33-1 0805 
106–24×106 
27×106–1011 

5, 10 100 
±500 
-2000 

Р1-33-2 1206 
106–24×106 
27×106–1011 

5, 10 200 
±500 
-2000 

Р1-33-3 1610 
106–24×106 
27×106–1011 5, 10 250 

±500 
-2000 

 

 
Тип 

Размеры, мм Масса,  
не более, 

г L B A l 

Р1-33-1 2,00±0,15 1,25±0,15 0,4±0,2 0,4±0,2 0,01 

Р1-33-2 3,20±0,15 1,6±0,15 0,6±0,2 0,4±0,2 0,015 

Р1-33-3 4,0±0,3 2,5±0,2 0,6±0,2 0,6±0,2 0,03 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  

 
 
 При необходимости поставки резисторов для 
автоматизированного монтажа в договоре на поставку должно 
быть соответствующее указание. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Диапазон рабочих давлений:  от 630 до 800 мм рт.ст 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-33 

 
 
 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (15±1) с  

Синусоидальная  
вибрация 1– 5000 Гц; 40 g 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 80 % при 25 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при U ≤ Uпред.., tокр. ≤ 70 °С 15000 ч 

 Срок сохраняемости 15 лет 

 

         
Упаковка 

 Для ручного монтажа резисторы упаковываются россыпью 
в полиэтиленовый пакет. 
 Для автоматизированного монтажа (при наличии 
соответствующего указания в договоре на поставку) резисторы 
упаковываются в ленту формованную, намотанную на катушку (не 
менее 2000 штук) либо упакованную в полиэтиленовый пакет (менее 
2000 штук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания по монтажу 
Допускается ручной монтаж при помощи паяльника 

и автоматизированный групповыми методами пайки. 
 

  

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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 РКМУ.434110.020 ТУ 

Резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-153 

 
 Резисторы постоянные непроволочные высокоомные высоковольтные для  
поверхностного монтажа, предназначенные для работы в электрических цепях  
постоянного, переменного и импульсного токов.  

Резисторы изготавливают в едином исполнении, пригодном как для ручной, так  
и для автоматизированной сборки аппаратуры. 

Категория качества: базовое, расширенное. 

 

 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 
Типоразмер 

Диапазон значений 
номинальных сопротивлений, 

Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, В 

Р1-153 

0,125 0805 
от 106 до 24×106 включ. 2; 5 

100 св. 24×106 до 10×109 включ. 5 

0,25 1206 от 106 до 24×106 включ. 2; 5 200 
св. 24×106 до 10×109 включ. 5 

0,5 1210 
от 106 до 10×106 включ. 1; 2; 5 

1000 св. 10×106 до 100×106 включ. 2; 5 
св. 100×106 до 1×109 включ. 5 

1,0 2010 
от 106 до 10×106 включ. 1; 2; 5 

1500 св. 10×106 до 100×106 включ. 2; 5 
св. 100×106 до 1×109 включ. 5 

1,5 2512 
от 106 до 10×106 включ. 0,5; 1; 2; 5 

2000 св. 10×106 до 100×106 включ. 2; 5 
св. 100×106 до 10×109 включ. 5 

2,0 4020 
от 106 до 10×106 включ. 0,5; 1; 2; 5 

4000 св. 10×106 до 1×109 включ. 2; 5 
св. 1×109 до 100×109 включ. 5 

       
 

 
Типоразмер  

Размеры, мм Масса, г,  
не более L B H* l*, не менее 

0805 2,0±0,15 1,25±0,15 0,4±0,2 

0,2 

0,01 

1206 3,2±0,15 1,6±0,15 

0,6±0,2 

0,015 

1210 3,2±0,2 2,5±0,2 0,025 

2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,06 

2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,10 

4020 10,0±0,2 5,0±0,2 0,50 
 * Размеры для справок 

 
Нагрузочная кривая 

 от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
   
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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 РКМУ.434110.020 ТУ 

Резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-153 
       

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазоны значений 
номинального 

сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1,  
не более Группа 

по ТКС от 20 до 
 155 °С  

от минус  
60 до 20 °С 

0,125 
от 106 до 24×106 включ. ±500 ±500 У 

св. 24×106 до 10×109 включ. ±2000 ±2000 Без 
обознач 

 
0,25 

от 106 до 24×106 включ. ±500 ±500 У 

св. 24×106 до 10×109 включ. ±2000 ±2000 
Без 

обознач 

 
0,5 

от 106 до 10×106 включ. ±250 ±250 Т 
св. 10×106 до 100×106 включ. ±250 ±500 Т 
св. 100×106 до 1×109 включ. ±500 ±500 У 

 
1,0 

от 106 до 10×106 включ. ±250 ±250 Т 
св. 10×106 до 100×106 включ. ±250 ±500 Т 
св. 100×106 до 1×109 включ. ±500 ±500 У 

 
1,5 

от 106 до 10×106 включ. ±100 ±250 М 
св. 10×106 до 100×106 включ. ±250 ±500 Т 
св. 100×106 до 10×109 включ. ±500 ±500 У 

2,0 
от 106 до 10×106 включ. ±100 ±250 М 

св. 10×106 до 1×109 включ. ±250 ±500 Т 
св. 1×109 до 100×109 включ. ±500 ±500 У 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Пониженная температура 

среды 
минус (60 ± 3) °С 

Изменение температуры 
среды от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С  

 

 
Нагрузочная кривая по напряжению 

от давления окружающей среды 

 
 

Нагрузочная кривая по мощности 
 от давления окружающей среды 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 50000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
  

 
Маркировка 

 Резисторы не маркируют. При наличии «М» в 
условном обозначении при заказе на резисторах 
сопротивлением от 106 до       10×106 Ом маркируют 
значение номинального сопротивления буквенно-
цифровым кодом. 

 

Упаковка 
Для ручного монтажа резисторы упаковываются россыпью в 

полиэтиленовый пакет (не более 1000 шт. в зависимости от 
типоразмера резистора). 
             Для автоматизированного монтажа (обозначение «А» при 
заказе) резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную, намотанную на катушку (не менее 500 штук), либо 
упакованную в полиэтиленовый пакет (менее 500 штук). 
 

 
Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0805…1210 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

4020 16 7" 80 13,0±0,2 16,4±2,0 22,4 
 

 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника и автоматизированный групповыми методами 
пайки, а также пайка оплавлением в конвекционных печах 
с использованием припойной пасты. 
Резисторы должны устанавливаться на платах защитным 
слоем вверх.  
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные  
высоковольтные высокоомные Р1-135 

 
 Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока. 
Резисторы изготавливают двух конструктивных исполнений: 
 - Р1-135П – для поверхностного монтажа; 
 - Р1-135Н – для навесного монтажа. 
  Категория качества: расширенное. 
  
 
 
 
 
 

 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Предельное 
напряжение, В 

Диапазон сопротивлений, 
Ом,  

по ряду Е24 

Допускаемое отклонение 
сопротивления,  

± % 

Р1-135П-1,0 1 1000 
От 106 до 107 вкл. 
От 1,1×107 до 10×109 вкл. 
От 11×109 до 100×109 вкл. 

2, 5, 10, 20 
5, 10, 20 

10, 20 

Р1-135П-1,5 1,5 4000 
От 106 до 107 вкл. 
От 1,1×107 до 10×109 вкл. 
От 11×109 до 100×109 вкл. 

2, 5, 10, 20 
5, 10, 20 

10, 20 

Р1-135Н-1,0 1 20000 
От 106 до 107 вкл. 
От 1,1×107 до 10×109 вкл. 
От 11×109 до 100×109 вкл. 

2, 5, 10, 20 
5, 10, 20 

10, 20 

Р1-135Н-3,0 3 30000 
От 106 до 107 вкл. 
От 1,1×107 до 10×109 вкл. 
От 11×109 до 100×109 вкл. 

2, 5, 10, 20 
5, 10, 20 

10, 20 

Р1-135Н-5,0 5 40000 
От 106 до 107 вкл. 
От 1,1×107 до 10×109 вкл. 
От 11×109 до 100×109 вкл. 

2, 5, 10, 20 
5, 10, 20 

10, 20 
 

Нагрузочная кривая  
от температуры окружающей среды 

 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

 
www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные высоковольтные высокоомные Р1-135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Размеры, мм Масса,  
не более, г L B H L1 l Ød 

Р1-135П-1,0 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 - - - 0,1 

Р1-135П-1,5 10,0±0,2 5,0±0,2 0,6±0,2 - - - 0,5 

Р1-135Н-1,0 38,0+3 13,0+3 2,5±0,5 35,2±0,5 35,0±0,1 0,8±0,1 2,8 

Р1-135Н-3,0 51,0+3 15,0+3 2,5±0,5 48,2±0,5 35,0±0,1 0,8±0,1 4,5 

Р1-135Н-5,0 76,0+3 15,0+3 2,5±0,5 73,2±0,5 35,0±0,1 0,8±0,1 5,5 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов1)  на воздействие растягивающей силы; на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная  
вибрация  1–2500 Гц; 5 g 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до: 
- (125 ± 5) °С для Р1-135Н; 
- (155 ± 5) °С для Р1-135П  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С  

1)  только для резисторов Р1-135Н 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 15000 ч 

 Срок сохраняемости 20 лет 

         
Маркировка 

  Резисторы Р1-135П не маркируют. На резисторы Р1-135Н 
наносят маркировку на тело резистора:  
 

 

Указания по монтажу 
Способ крепления в аппаратуре: 
- резисторов Р1-135П - пайкой за контактные площадки 

(при помощи паяльника или групповыми методами пайки в 
соответствии ГОСТ РВ 20.39.412 (Приложение А)); резисторы Р1-
135П устанавливаются на плату защитным покрытием вверх;  

- резисторов Р1-135Н - пайкой за выводы, расстояние 
места пайки вывода от корпуса резистора не менее 5 мм.  

 
Упаковка 

 Резисторы Р1-135П, предназначенные для ручного 
монтажа упаковываются в полиэтиленовый пакет; 
предназначенные для автоматизированного монтажа 
(обозначение «А» при заказе) – в трехслойную или формованную 
ленту, намотанную на катушку (не менее 500 штук) либо 
упакованную в полиэтиленовый пакет (менее 500 штук). 
 Резисторы Р1-135Н упаковываются в картонную 
коробку. 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

 
www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Р1-135П Р1-135Н 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-34 

 

  
 Высокоомные изолированные резисторы, предназначенные для работы 
 в электрических цепях постоянного и переменного тока. 
 Категория качества: базовое. 
  
 
 
 

Изменение сопротивления при изменении напряжения от 10 до 200 В, не более  ±25 % 
Сопротивление изоляции, не менее 500 МОм 

 

 

 

Тип 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е12, Е24, Е48 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее 
напряжение постоянного 

или переменного тока 
(ампл.), В 

Температурный 
коэффициент сопротивления 

10-6 °C-1, не более, 
от минус 60 до 125 °С 

Р1-34 
106–27×106 
27×106–1011 

5, 10 200 
±500 
-2000 

 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

  

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

 Размеры в мм     
 Масса, не более: 0,2 г 

Диапазон рабочих давлений:  от 145 до 2,21х103 мм рт.ст 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-34 

 
 

 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на изгиб 

Теплостойкость при 
пайке (260 ± 5) °С в течение (5±1) с  

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 200 Гц; 5 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 80 % при 25 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при U ≤ Uпред.., tокр. ≤ 70 °С 15000 ч 

 Срок сохраняемости 15 лет 

 

         
Упаковка 

 Резисторы упаковываются в картонную коробку. 
Указания по монтажу 

Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-35 

 

  
 Высокоомные, высоковольтные изолированные резисторы,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока. 
 Резисторы изготавливают трех вариантов исполнения:  
  исполнение 1 – неизолированные,  
  исполнения 2,3 – изолированные.   
 Категория качества: базовое. 
  
 
 
 

 
 

Тип 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Предельное 
напряжение,  

В 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е24, Е48 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
10-6 °C-1, не более, 

от минус 60 до 125 °С 
Р1-35-1 0,5 5000 5,1×105 – 1×109 2, 5, 10 ±500 

Р1-35-2 1 10000 5,1×105 – 2×109 2, 5, 10 ±500 

Р1-35-3 3 15000 5,1×105 – 2×109 2, 5, 10 ±500 

Р1-35-4 5 20000 5,1×105 – 3×109 2, 5, 10 ±500 

  

 

 

Тип 
Размеры, мм Масса,  

не более, г L H W, max L1 L, min Ød 
Р1-35-1 20,0+1.0 8,0+0.6 2,2 18,0+1.0 18 0,5 0,5 

Р1-35-2 24,0+1.0 15,0+0.6 2,8 21,0+1,0 20 0,8 1,7 

Р1-35-3 30,0+1.0 20,0+0.6 2,8 26,0+1,0 25 0,8 2,8 

Р1-35-4 48,0+1.0 20,0+0.6 2,8 44,0+1.0 25 0,8 4,5 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

исполнение 1 исполнение 2 исполнение 3 

Диапазон рабочих давлений:  от 145 до 2,21×103 мм 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-35 

 
 
 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов на воздействие растягивающей силы; на изгиб 

Теплостойкость при 
пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 500 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при U ≤ Uпред.., tокр. ≤ 70 °С 15000 ч 

 Срок сохраняемости 12 лет 

 

         
Маркировка 

  Резисторы Р1-35 исполнения 1 не 
маркируют. На резисторы Р1-35 исполнений 2, 3 
наносят маркировку на тело резистора, 
содержащую полное обозначение номинального 
сопротивления и допускаемого отклонения.  
  

Указания по монтажу 
Способ крепления в аппаратуре: 
- резисторов Р1-35 исполнения 1 - пайкой за контактные площадки;  
- резисторов Р1-35 исполнений 2, 3 - пайкой за выводы.  
 

Упаковка 
 Резисторы Р1-35 упаковываются в картонную коробку. 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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 РКМУ.434110.020У 

 
Резисторы постоянные непроволочные высоковольтные Р1-154 

 
 Резисторы постоянные непроволочные высоковольтные, предназначенные 
 для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.  

Резисторы изготавливают в едином исполнении, пригодном как для ручной,  
так и для автоматизированной сборки аппаратуры.  
 Категория качества: базовое, расширенное. 
 
 

                                                                                                                                     
 

Тип 
резистора 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазон значений 
номинальных сопротивлений, 

Ом 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

номинального значения, ± % 

Предельное рабочее 
напряжение, В,  

при атмосферном давлении 
645 мм.рт.ст. и выше 

Р1-154 0,5 

от 1×105 до 1×106 включ. 1; 2; 5 

3500 св. 1×106 до 10×106 включ. 2; 5 

св. 10×106 до 33×106 включ. 5 

       

 
 

Масса  резисторов должна быть не более 1,0 г. 

 
 
 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом 

Значения ТКС ×10-6 1/°С (К),  
не более, в интервале температур Группа по 

ТКС от 20 до 155 °С 
(от 293 до 428 К) 

от минус 60 до 20 °С 
(от 213 до 293 К) 

от 105 до 106 включ. ± 100 ± 500 В 

от 105 до 10×106 включ. ± 250 ± 500 Г 

от 105 до 33×106 включ. ± 500 ± 500 Д 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 50000 ч 
 Срок сохраняемости 25 лет 

 
 
 

 
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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 РКМУ.434110.020 ТУ 

Резисторы постоянные непроволочные высоковольтные Р1-154 
       

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазоны значений 
номинального 

сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1,  
не более Группа 

по ТКС от 20 до 
 155 °С  

от минус  
60 до 20 °С 

0,5 

от 105 до 106 включ. ± 100 ± 500 В 

от 105 до 10×106 включ. ± 250 ± 500 Г 

от 105 до 33×106 включ. ± 500 ± 500 Д 
 

 

 
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 

Фактор Значение фактора  
Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Пониженная температура 

среды 
минус (60 ± 3) °С 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С  
 

 
Нагрузочная кривая по напряжению 

от давления окружающей среды 

 

 
Нагрузочная кривая по мощности 
от давления окружающей среды 

  
 

Маркировка 
 

 

Цвет 
Первая 
цифра 

Вторая 
цифра 

Третья 
цифра Множитель 

Допускаемое 
отклонение 

Черный 0 0 0 – – 
Коричневый 1 1 1 – ±1 

Красный 2 2 2 – ±2 
Оранжевый 3 3 3 103 – 

Желтый 4 4 4 104 ±5 
Зеленый 5 5 5 105 – 
Голубой 6 6 6 106 – 

Фиолетовый 7 7 7 – – 
Серый 8 8 8 – – 
Белый 9 9 9 – – 

 
 

Упаковка 
Резисторы упаковываются в картонную коробку. 

 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного (при помощи 

паяльника) и автоматизированного (групповыми 
методами пайки) монтажа.  

 

   
 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные высокоомные С2-33НВ 

 

  
 Резисторы высокоомные, высоковольтные, предназначенные  
для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов. 
 Категория качества: базовое. 
 
 
 
 
 

Вид 
Размеры, мм Масса,  

не более, 
г L ØD l Ød 

С2-33НВ-0,125 6,0-0,5 2,2-0,4 16+4 0,6±0,1 0,15 

С2-33НВ-0,25 10,8-1,3 4,0-0,8 25+5 0,8±0,1 0,8 

С2-33НВ-0,5 10,8-1,3 4,0-0,8 25+5 0,8±0,1 0,8 

С2-33НВ-1,0 28-2,3 8,6-1,3 25+5 0,8±0,1 4,5 
 

Вид 
Номинальная мощность 

рассеяния, Вт 

Предельное 
напряжение,  

В 

Диапазон сопротивлений,  
Ом,  

по ряду Е24 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

С2-33НВ-0,125 0,125 200 1×106 – 1×109 5; 10 

С2-33НВ-0,25 0,25 1000 1×106 – 1×109 5; 10 

С2-33НВ-0,5 0,5 2500 1×106 – 1×109 5; 10 

С2-33НВ-1 1,0 10000 4,7×105 – 1×109 5; 10 

 
 

 
 

Нагрузочная кривая  
от температуры окружающей среды 

 
 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные высокоомные С2-33НВ 

 
 

 
 

Вид 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений, 
МОм 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления (ТКС),  
10-6 °C-1 

от 20  
до 125 °С 

от минус 60 
 до 20 °С 

С2-33НВ-0,125 
1 – 68 

свыше 68 
±1000 
±4000 

+1000 / -2000 
±4000 

С2-33НВ-0,25 
С2-33НВ-0,5 

1 – 100 
свыше 100 

±1000 
±2500 

±2000 
±4000 

С2-33НВ-1 0,47 – 200 
свыше 200 

±1000 
±2500 

±2000 
±4000 

Вид 

Предельное рабочее напряжение постоянного 
тока, эффективное значение переменного тока, 

В 

свыше 400 
мм рт. ст. 

(27 – 400) 
мм рт. ст. 

(10 – 27)  
мм рт. ст. 

(1 – 10)  
мм рт. ст. 

С2-33НВ-0,125 200 200 200 200 
С2-33НВ-0,25 1000 1000 750 500 

С2-33НВ-0,5 1000 1000 750 500 

С2-33НВ-1 10000 1500 1500 500 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов 
на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С  

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 500 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 55 °С 15000 ч 
 Срок сохраняемости 12 лет 

 
 

Маркировка 
 
 
 

 

 Упаковка 
 Резисторы С2-33НВ упаковываются в картонную коробку. 
 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного монтажа при помощи 

паяльника.  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
 

для С2-33НВ-0,125: для С2-33НВ-1,0: для С2-33НВ-0,25; -0,5: 
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Резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-32 

 
  
 Резисторы высокоомные, высоковольтные, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и 
переменного токов.  
 Категория качества: базовое. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вид 
Размеры, мм Масса,  

не более, 
г L ØD l Ød 

Р1-32-0,125 6,0-0,5 2,2-0,4 17+3 0,6±0,1 0,15 

Р1-32-0,25 10,8-1,3 4,2-0,8 25+5 0,8±0,1 0,8 

Р1-32-0,5 10,8-1,3 4,2-0,8 25+5 0,8±0,1 0,8 

Р1-32-1 28-2,3 8,6-1,3 25+5 0,8±0,1 4,5 

 Р1-32-1М 20-2,3 8,6-1,3 25+5 0,8±0,1 3,5 
 

Вид 
Номинальная мощность 

рассеяния, Вт 

Предельное 
напряжение,  

В 

Диапазон сопротивлений,  
Ом,  

по ряду Е24 1) 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Р1-32-0,125 0,125 200 1×106 – 1×109 5; 10 

Р1-32-0,25 0,25 1000 1×106 – 2×109 5; 10 

Р1-32-0,5 0,5 2000 1×106 – 2×109 5; 10 

Р1-32-1 1,0 10000 1×104 – 1×109 5; 10 

Р1-32-1М 1,0 10000 1×104 – 1×108 5; 10 

1) допускается изготовление резисторов по ряду E48 при согласовании с изготовителем 
 

 
Нагрузочная кривая  

от температуры окружающей среды 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-32 

 
 

 
 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений, 
МОм 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС),  

10-6 °C-1 
от 20  

до 125 °С 
от минус 60 

 до 20 °С 
0,01 – 0,47 ±250 ±500 

0,51 – 9,1 ±500 ±1000 

1 – 9,1 +500/-1000 +1000/-2000 

10 – 68 +500/-2000 +500/-4000 

75 – 200 -3000 -5000 

свыше 200 -4000 -6500 

Вид 

Предельное рабочее напряжение постоянного тока, 
эффективное значение переменного тока,  

В 
свыше 400 
мм рт. ст. 

(27 – 400)  
мм рт. ст. 

(10 – 27) 
мм рт. ст. 

(1 – 10)  
мм рт. ст. 

Р1-32-0,125 200 200 200 200 
Р1-32-0,25 1000 1000 750 500 

Р1-32-0,5 2000 2000 1800 1600 

Р1-32-1 10000 1500 1500 500 

Р1-32-1М 10000 1500 1500 500 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора 
Механическая 

прочность выводов 
на изгиб 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С  

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 500 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  
- до (155 ± 5) °С для Р1-32-1М)  

Повышенная  
влажность воздуха влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном. 15000 ч 

 Срок сохраняемости 12 лет 

 
 

Маркировка 
 
 
 

 

 Упаковка 
 Резисторы Р1-32 упаковываются в картонную коробку. 
 
 

Указания по монтажу 
Допускается ручной монтаж при помощи паяльника.  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
 

для Р1-32-0,125: для Р1-32-1,0; -1М: для Р1-32-0,25; -0,5: 
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Резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-43 

 

  
 Резисторы высокоомные прецизионные, тонкопленочные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного,  
переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: базовое. 
 
 
 
 

 

Вид 
Размеры, мм Масса,  

не более, 
г L, max ØD, max l, max Ød 

Р1-43-0,062 6,5 2,3 20 0,6±0,1 0,25 
Р1-43-0,125 
Р1-43-0,25М 

8 3,5 20 0,6±0,1 0,3 

Р1-43-0,25 
Р1-43-0,5М 

11 4,5 30 0,8±0,1 1 

Р1-43-0,5 14 7,5 30 0,8±0,1 2 

 Р1-43-1,0 20 9,8 30 0,8±0,1 5 
 

Вид 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Предельное 
напряжение,  

В 

Диапазон сопротивлений,  
Ом,  

по ряду Е96 1) 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Группа по ТКС 

Р1-43-0,062 0,062 200 
1×106 – 4,99×106 

5,11×106 – 10×106 

10,2×106 – 20,5×106 

0,25; 0,5; 1 
0,5; 1; 2; 5 

1; 2; 5 

А; Б; В 
Б; В; Г 
В; Г; Ж 

Р1-43-0,125 
Р1-43-0,25М 

0,125 
0,25 

350 
1×106 – 4,99×106 

5,11×106 – 10×106 

10,2×106 – 20,5×106 

0,25; 0,5; 1 
0,5; 1; 2; 5 

1; 2; 5 

А; Б; В 
Б; В; Г 
В; Г; Ж 

Р1-43-0,25 
Р1-43-0,5М 

0,25 
0,5 

500 
1×106 – 4,99×106 

5,11×106 – 10×106 

10,2×106 – 20,5×106 

0,25; 0,5; 1 
0,5; 1; 2; 5 

1; 2; 5 

А; Б; В 
Б; В; Г 
В; Г; Ж 

Р1-43-0,5 0,5 700 

1×106 – 4,99×106 

5,11×106 – 10×106 

10,2×106 – 20,5×106 

21×106 – 30,1×106 

0,25; 0,5; 1 
0,5; 1; 2; 5 

1; 2; 5 
5; 10 

А; Б; В 
Б; В; Г 
В; Г; Ж 
Г; Ж 

Р1-43-1,0 1,0 1000 

1×106 – 4,99×106 

5,11×106 – 10×106 

10,2×106 – 20,5×106 

21×106 – 50,5×106 

0,25; 0,5; 1 
0,5; 1; 2; 5 

1; 2; 5 
5; 10 

А; Б; В 
Б; В; Г 
В; Г; Ж 
Г; Ж 

1) допускается изготовление резисторов по ряду E192 при согласовании с изготовителем 
 
 

 
 

 
Нагрузочная кривая  

от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 
  

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 
 

www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные высокоомные Р1-43 

 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
 Группа по 

ТКС 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10-6 °C-1 

от 20 до 125 °С от минус 60 до 20 °С 
А ±25 ±75 
Б ±50 ±150 
В ±100 ±250 
Г ±250 ±300 
Ж ±500 ±700 

Вид 
Предельное рабочее напряжение постоянного тока, 

амплитудное значение переменного тока, В 
Предельное рабочее импульсное напряжение (В) 
при атмосферном давлении свыше 33 мм рт. ст. 

свыше 33 мм рт. ст. (19 – 27) мм рт. ст. Pср=0,1Pном Pср=0,2Pном 

Р1-43-0,062 200 200 300 220 
Р1-43-0,125 
Р1-43-0,25М 

350 200 400 300 

Р1-43-0,25 
Р1-43-0,5М 

500 300 750 650 

Р1-43-0,5 700 300 1000 900 

Р1-43-1,0 1000 300 1200 1000 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов на изгиб; на скручивание 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С  

Синусоидальная  
вибрация 1 – 500 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 25000 ч 
 Срок сохраняемости 12 лет 

 
 

Маркировка 
 
 
 

 
 

 Упаковка 
 Резисторы Р1-43 упаковываются в картонную коробку. 
 
 

Указания по монтажу 
Допускается ручной монтаж при помощи 

паяльника.  
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

для Р1-43-0,062: для Р1-43-0,5; -1,0: для Р1-43-0,125; -0,25: 

для Р1-43-0,25М и Р1-43-0,5М: 
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Наборы резисторов (прецизионные высокоомные делители) НР1-77 

 

  
 Предназначены для работы в электрических цепях. 
  Категория качества: расширенное. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тип 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Предельное 
входное 

напряжение, 
В 

Значение номинального 
сопротивления, Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 

значения,  
± % 

Коэффициент  
деления 

Допускаемое 
отклонение 
коэффици-

ента деления, 
± % 

Группа  
по  

ТККД 

НР1-77-2 

0,5 10000 

104, 105 

104, 105 

104, 105 
105, 106, 107, 108, 109, 1010  
106, 107, 108, 109, 1010 

2, 5 
2, 5 
2, 5 

10, 20 
20 

20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
2000:1, 1000:1, 200:1, 100:1 
10000:1 

0,05 
0,1 
0,2 
0,5 
0,5 

Л 
М 
Т 
Т 
Т 

1 20000 

104, 105 

104, 105 

104, 105 
105, 106, 107, 108, 109, 1010  
106, 107, 108, 109, 1010 

2, 5 
2, 5 
2, 5 

10, 20 
20 

20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
2000:1, 1000:1, 200:1, 100:1 
10000:1 

0,05 
0,1 
0,2 
0,5 
0,5 

Л 
М 
Т 
Т 
Т 

3 30000 

104, 105 

104, 105 

104, 105 
105, 106, 107, 108, 109, 1010 
106, 107, 108, 109, 1010 

2, 5 
2, 5 
2, 5 

10, 20 
20 

20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
2000:1, 1000:1, 200:1, 100:1 
10000:1 

0,05 
0,1 
0,2 
0,5 
0,5 

Л 
М 
Т 
Т 
Т 

5 40000 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
105, 106, 107, 108, 109, 1010 
106, 107, 108, 109, 1010 
107, 108, 109, 1010 

5, 10, 20 
10, 20 
10, 20 

20 

200:1, 100:1, 20:1, 10:1 
2000:1, 1000:1 
20000:1, 10000:1 
100000:1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

М 
Т 
Т 
Т 

Группа по 
ТККД 

Температурный коэффициент 
коэффициента деления (ТККД), 

10-6 °C-1 
от 20 до 125 °С от минус 60 

до 20 °С 
Л ±50 ±150 
М ±100 ±150 
Т ±250 ±250 

 
Нагрузочная кривая  

от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Наборы резисторов (прецизионные высокоомные делители) НР1-77 

  

 

 
 

 
 

Типоразмер 
 Размеры, мм Масса,  

не более, г L B H L1 L2 l Ød 
НР1-77-2-0,5 25+3 8+3 2,5±0,5 23,0±0,5 5,0±0,5 35±1 0,8±0,1 2,0 

НР1-77-2-1 38+3 13+3 2,5±0,5 36,0±0,5 8,0±0,5 35±1 0,8±0,1 3,5 

НР1-77-2-3 51+3 15+3 2,5±0,5 49,0±0,5 10,0±0,5 35±1 0,8±0,1 5,0 

НР1-77-2-5 76+3 15+3 2,5±0,5 74,0±0,5 10,0±0,5 35±1 0,8±0,1 6,0 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на воздействие растягивающей и 
изгибающей сил 

Теплостойкость при 
пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 2000 Гц; 5 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 25 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 30000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

            
 

Маркировка 
  

 
 
  

 
Указания по монтажу 

Способ крепления в аппаратуре – пайкой за 
выводы, расстояние места пайки вывода от корпуса набора 
резисторов не менее 5 мм.  

 
Упаковка 

 Наборы резисторов упаковываются в картонную 
коробку. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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 РКМУ.434310.002 ТУ 

 
Наборы резисторов (прецизионные высокоомные делители) НР1-77 

 

  
 Предназначены для работы в электрических цепях. 
  Категория качества: базовое. 
  
 
 
 

Тип 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Предельное 
входное 

напряжение,  
В 

Значение номинального 
сопротивления1, Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Коэффициент  
Деления2 

Допускаемое 
отклонение 
коэффици-

ента деления, 
± % 

Группа 
по 

ТККД 

НР1-77-2 

0,5 10000 

104, 105 

104, 105 

104, 105 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010  
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 

1, 2, 5, 10 
1, 2, 5, 10 
1, 2, 5, 10 

5, 10 
 5, 10 

20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
2000:1, 1000:1, 200:1, 100:1 
10000:1 

0,05 
0,1 
0,2 
0,5 
0,5 

Л   
М 
Т 
Т 
Т 

1 20000 

104, 105 

104, 105 

104, 105 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010  
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 

1, 2, 5, 10 
1 ,2, 5, 10 
1, 2, 5, 10 

5, 10 
5, 10 

20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
2000:1, 1000:1, 200:1, 100:1 
10000:1 

0,05 
0,1 
0,2 
0,5 
0,5 

Л 
М 
Т 
Т 
Т 

3 30000 

104, 105 

104, 105 

104, 105 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105,106, 107, 108, 109, 1010 

1, 2, 5, 10 
1, 2, 5, 10 
1, 2, 5, 10 

5, 10 
5, 10 

20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
20:1, 10:1 
2000:1, 1000:1, 200:1, 100:1 
10000:1 

0,05 
0,1 
0,2 
0,5 
0,5 

Л 
М 
Т 
Т 
Т 

5 40000 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 

 5, 10  
 5, 10  
5, 10  
5, 10 

200:1, 100:1  
2000:1, 1000:1 
20000:1, 10000:1 
100000:1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

М 
Т 
Т 
Т 

7 50000 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 

 5, 10  
 5, 10  
5, 10  
5, 10 

200:1, 100:1 
2000:1, 1000:1 
20000:1, 10000:1 
100000:1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

М  
Т 
Т 
Т 

10 60000 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010 

 5, 10  
 5, 10  
5, 10  
5, 10 

200:1, 100:1 
2000:1, 1000:1 
20000:1, 10000:1 
100000:1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

М 
Т 
Т 
Т 

1) промежуточные значения сопротивления по ряду Е24, Е96 - по согласованию с изготовителем 
2) допускается по согласованию с изготовителем изготовление наборов резисторов с КД, отличными от приведенных в таблице  
 

Группа по 
ТККД 

Температурный коэффициент 
коэффициента деления (ТККД), 

10-6 °C-1 
от 20 до 125 °С от минус 60 

 до 20 °С 
Л ±50 ±150 
М ±100 ±150 
Т ±250 ±250 

 
Нагрузочная кривая  

от температуры окружающей среды 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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 РКМУ.434310.002 ТУ 

Наборы резисторов (прецизионные высокоомные делители) НР1-77 

  

 

 
 

 
 

 
 Размеры, мм Масса,  

не более, г L B H L1 L2 l Ød 
НР1-77-2-0,5 25+3 8+3 2,5±0,5 23,0±0,5 5,0±0,5 35±1 0,8±0,1 2,0 

НР1-77-2-1 38+3 13+3 2,5±0,5 36,0±0,5 8,0±0,5 35±1 0,8±0,1 3,5 

НР1-77-2-3 51+3 15+3 2,5±0,5 49,0±0,5 10,0±0,5 35±1 0,8±0,1 5,0 

НР1-77-2-5 76+3 15+3 2,5±0,5 74,0±0,5 10,0±0,5 35±1 0,8±0,1 6,0 

НР1-77-2-7 100+3 15+3 2,5±0,5 97,2±0,5 10,0±0,5 35±1 0,8±0,1 8,5 

НР1-77-2-10 144+3 15+3 2,5±0,5 142,0±0,5 15,0±0,5 35±1 0,8±0,1 12,0 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на воздействие растягивающей и 
изгибающей сил 

Теплостойкость при 
пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 2000 Гц; 5 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 25 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 30000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

            
 

Маркировка 
   

 

 
Указания по монтажу 

Способ крепления в аппаратуре – пайкой за 
выводы, расстояние места пайки вывода от корпуса набора 
резисторов не менее 5 мм.  

 
Упаковка 

 Наборы резисторов упаковываются в картонную 
коробку. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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 РКМУ.434110.020У 

Простые наборы резисторов общего применения НР1-81 
 

  
 Простые наборы постоянных непроволочных резисторов общего применения для поверхностного монтажа,  
предназначенные для работы в электрических цепях.  

Наборы резисторы изготавливают в едином исполнении, пригодном как для ручной, так и для 
автоматизированной сборки аппаратуры.  

Категории качества: «ОТК»    
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
 

Типономинал 

Констру-
ктивное 
исполне-

ние 

Типо-
размер 

Вариант 
исполне-

ния 
схемы 

Диапазон 
значений 

номинальных 
сопротивлений, 

Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления 
от номинального 

значения, ± % 

Номинальная 
мощность 
рассеяния 

резисторов 
(набора), Вт 

Преде-
льное 

рабочее 
напря-

жение, В 

Значение 
ТКС×10-6 

°С-1,  
не более 

Рис. 

НР1-81А-0804-1-4 А 0804 

1 

0 (перемычка)  0,063 (0,25) 25 ±200 
1 

10 – 106 
5 

0,063 (0,25) 25 ±200 
НР1-81Б-0804-1-4 Б 0804 3 – 9,1 0,063 (0,25) 25 ±500 2 
НР1-81Б-0404-1-2 Б 0404 10 – 106 0,063 (0,125) 25 ±200 3 
НР1-81А-2406-1-8 А 2406 

10 – 106 1; 5 

0,063 (0,25) 50 

±200 

4 
НР1-81А-1206-1-4 А 1206 0,063 (0,25) 50 5 
НР1-81А-0606-1-2 А 0606 0,063 (0,125) 50 6 
НР1-81Б-1506-1-8 Б 1506 0,063 (0,25) 25 7 
НР1-81Б-1206-1-4 Б 1206 0,063 (0,25) 50 8 
НР1-81Б-0606-1-2 Б 0606 0,063 (0,125) 50 9 

       
 

 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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 РКМУ.434110.020 ТУ 

Простые наборы резисторов общего применения НР1-81 
       

 
 

Рис. 1 

 
 
 

Рис. 2 

 
 
 

Рис. 3 

 
 

Рис. 4 

 
 

 
Рис. 7 

 
 

Рис. 5 
 

Рис. 8 

 
 

Рис. 6 

 
 

Рис. 9 
 

 
 

 

Типономинал 
Размеры, мм 

Рис. L B H A l l1 b b1 
НР1-81А-0804-1-4 2,0±0,1 1,0±0,1 0,4±0,15 0,5 0,28±0,1 0,25 0,2±0,1 0,3±0,15 1 

НР1-81Б-0804-1-4 2,0±0,1 1,0±0,1 0,35±0,1 0,5 0,3±0,15 0,4±0,15 0,15±0,1 0,25±0,1 2 

НР1-81Б-0404-1-2 2,0±0,1 1,0±0,1 0,35±0,1 0,67±0,1 0,33±0,1 – 0,15±0,1 0,25±0,1 3 

НР1-81А-2406-1-8 6,4±0,2 1,6±0,2 0,6±0,15 0,8±0,15 0,4±0,15 – 0,3±0,2 4 

НР1-81А-1206-1-4 3,2±0,2 1,55±0,25 0,5±0,1 0,8±0,1 0,4±0,15 – 0,3±0,2 5 

НР1-81А-0606-1-2 1,6±0,15 1,6±0,15 0,6±0,15 0,8±0,05 0,4±0,15 – 0,3±0,2 6 

НР1-81Б-1506-1-8 3,8±0,2 1,6±0,2 0,5±0,1 0,5±0,05 0,3±0,15 0,3±0,15 0,3±0,15 7 

НР1-81Б-1206-1-4 3,2±0,2 1,6±0,2 0,5±0,1 0,8±0,05 0,7±0,1 0,5±0,15 0,3±0,2 8 

НР1-81Б-0606-1-2 1,6±0,15 1,6±0,15 0,45±0,15 0,76±0,1 0,6±0,15 – 0,3±0,2 9 
 

 
 
 

Вариант исполнения схемы 1 
 

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Наборы резисторов постоянных непроволочных НР1-82 
 

Наборы резисторов постоянных непроволочных мощные, предназначенные  
для работы с теплоотводом в электрических цепях постоянного, переменного  
и импульсного токов. 
 
Категория качества: базовое.  

   
                 Основные особенности: 

 Низкая индуктивность 
 Удобство монтажа 
 Низкое тепловое излучение корпуса 
 Трудногорючий корпус 
 Высокое рабочее напряжение 

 

 Применение: 
 Источники питания 
 Инверторы 
 Блоки управления двигателями 

 

 

* возможно изготовление номинальных значений, не входящих в ряд Е24 
 

 

Номинальная 
мощность рассеяния  
(с теплоотводом), Вт 

Электри-
ческая 
схема 

Предельное 
рабочее 

напряжение, В 

Диапазон значений 
номинального 

сопротивления, Ом 
по ряду Е24* 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 
значения, ± % 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10–6 °C–1 

Рис. 
от 20 °С  

до 125 °С 
от минус 60 °С 

до 20 °С 

50 1 500 
0,1–97,6 

1; 2; 5; 10 
±250 ±500 

1 
100–1×106 ±100 ±200 

100 1 500 
0,1–97,6 

1; 2; 5; 10 
±250 ±500 

100–1×106 ±100 ±200 

360 (3х120) 4, 5 5000 
0,1–97,6 

1; 2; 5; 10 
±250 ±500 

2 
100–1,5×106 ±100 ±200 

500 (2х250) 2, 3 5000 
0,1–97,6 

1; 2; 5; 10 
±250 ±500 

100–1,5×106 ±100 ±200 

        

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
  

НР1-82 (рис.2) 

НР1-82 (рис.1) 
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Наборы резисторов постоянных непроволочных НР1-82 

Габаритные и присоединительные размеры 

 
 
    

 Рисунок 1 
 

 
 

Рисунок 2 
 

    

Электрическая схема 
 

 
 
 

Маркировка 
 На наборах резисторов маркируют тип, 
номинальную мощность рассеяния, № электрической схемы, 
номинальное сопротивление, допускаемое отклонение. 
 На наборах резисторов с электрическими схемами 2, 
3, 4, 5 дополнительно маркируют номера выводов. 
 

Указания по монтажу 
 Монтаж наборов резисторов производить посредством 
прижима металлической части корпуса к теплоотводу с применением 
прослойки из теплопроводящего материала (при необходимости). 
 Резисторы предназначены для работы с теплоотводом. 

 
Упаковка 

 Наборы резисторы упаковывают в картонную коробку.  

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-1 

 
          Предназначен для работы в симметричных полосковых линиях в диапазоне частот до 4 ГГц. 
 Категория качества: базовое. 
 
                     
 

 
 
 

Тип 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Номинальное 
сопротивление,  

Ом  

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
10-6 °C-1, не более, 
от минус 60 до 125 °С 

Рабочий 
диапазон 

частот, ГГц 

КСВн, не 
более 

Р1-1 3 50; 100  1; 2; 5; ±150 0–4 1,3 

 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Условное обозначение  при заказе 
 

 
 

 

  
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Размеры в мм                         

Масса, не более: 1 г 

Диапазон рабочих давлений:  от 1 до 2,2х103 мм рт.ст. 
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-1 
 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на воздействие сдвигающей силы 

Теплостойкость при 
пайке (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с  

Синусоидальная 
вибрация  1 – 3000 Гц; 20 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С.  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 55 °С 

25000 ч 
80000 ч 

 Срок сохраняемости 15 лет 

 

 
 

 
Маркировка 

 Маркировка резисторов должна содержать: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- сокращенное обозначение типа резистора; 
- полное обозначение номинального сопротивления; 
- полное обозначение допускаемого отклонения 
сопротивления; 
- дату изготовления (полное обозначение); 
- отличительный знак приемки. 
 

 
Упаковка 

 Резисторы упаковывают в картонную коробку.  

 
Указания по монтажу 

Допускается ручной монтаж при помощи паяльника. 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-47 

 
         Предназначен для работы в полосковых линиях СВЧ устройств в диапазоне частот до 4 ГГц. 
 Категория качества: базовое. 
                     

  

ип 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Номинальное 
сопротивление,  

Ом  

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
10-6 °C-1, не более, 

от минус 60 до 125 °С 

Рабочий 
диапазон 

частот, ГГц 

Р1-47 0,5 50; 75; 100  1; 2; 5 ±150 0–4 

 
 

 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Условное обозначение при заказе 
 

 
 

 

  

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Размеры, в мм                         

Масса, не более: 0,15 г 
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-47 
 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на воздействие сдвигающей силы 

Теплостойкость при 
пайке (260 ± 5) °С в течение 3 с  

Синусоидальная 
вибрация  1 – 1000 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С.  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 55 °С 

20000 ч 
30000 ч 

 Срок сохраняемости 15 лет 

 

 
 

 
Маркировка 

 Маркировка резисторов должна содержать: 
- обозначение номинального сопротивления (без обозначения 
единицы измерения «Ом»); 
- обозначение допускаемого отклонения сопротивления (без 
указания обозначения знаков «±» и «%»). 
 

 
Упаковка 

 Резисторы упаковывают в картонную коробку.  

 
Указания по монтажу 

Допускается ручной монтаж при помощи паяльника. 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные высокочастотные Р1-8 

 
 Чип-резисторы тонкопленочные, незащищенного варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических 
цепях постоянного, переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: базовое. 

   
 
  

 
 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, 
Ом, 

по ряду Е48 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления 
от 

номинального 
значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, 
В 

Уровень 
шумов, 
мкВ/В,  

не более 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса, 
не 

более, 
 г L B H, max l, min 

0,063 От 100 до 100×103 1; 2; 5 50 5 0603 1,6±0,15 0,8±0,15 0,65 0,2 0,005 

0,125 
От 5,11 до 511×103 0,5; 1; 2; 5 

100 5 0805 2,0±0,2 1,25±0,2 0,65 0,2 0,010 
50 2; 5 

0,25 
От 5,11 до 1×106 0,5; 1; 2; 5 

200 5 1206 3,2±0,2 1,6±0,2 0,65 0,2 0,015 
50 2; 5 

0,5 
От 5,11 до 5,11×106 0,5; 1; 2; 5 

200 5 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,65 0,2 0,030 
50 2; 5 

1,0 
От 5,11 до 5,11×106 0,5; 1; 2; 5 

200 5 2512 6,4±0,2 3,2±0,2 0,8 0,2 0,060 
50 2; 5 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)  для резисторов  
с  номинальным значением сопротивления 50 Ом не должен превышать:  
- 1,20 до 2 ГГц для резисторов типоразмеров 0805 и менее; 
- 1,25 до 1,5 ГГц для резисторов типоразмера от 1206 до 2512; 
В диапазоне свыше 2 ГГц – не нормируется. 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные высокочастотные Р1-8 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 
 

 

Диапазоны значений 
номинального 

сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1,  
не более Группа по 

ТКС от 20  
до 125 °С 

от минус 60  
до 20 °С 

От 100 до 1х106 
±50 ±150 Л 

±100 ±150 М 

От 5,11 до 5,11х106 ±150 ±150 Без 
обозначения 

  
 
 

 
 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (3 ± 1) с 

Изменение температуры 
среды 

от минус  (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 80 % при температуре 25 °С  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 50 °С 

50000 ч 
150000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

 

 
Маркировка 

 Резисторы Р1-8 не маркируют. 
Упаковка 

  
Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в полиэтиленовый пакет; 

«Л» 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную 
(без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную; 

«К» 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную, 
намотанную на катушку. 

 
 
 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи 
паяльника и автоматизированный следующими 
групповыми методами пайки: групповым 
паяльником, волной припоя с погружением 
резисторов в припой, пайка расплавлением доз 
паяльных паст ИК-излучением. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные  
высокочастотные малошумящие Р1-8 

 
 Чип-резисторы тонкопленочные, незащищенного варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических 
цепях постоянного, переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: расширенное, максимальное.  

 

 
 

 
 

Тип  
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Типоразмер 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом, 
по ряду Е48 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

номинального значения, ± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, В 

Р1-8 

0,063 0603 От. 100 до 100×103 1; 2; 5 50 

0,125 0805 
От 5,11 до 121 вкл. (50 вкл.) 

Св. 121 до 511×103 вкл. 
2; 5 

1; 2; 5 100 

0,25 1206 
От 5,11 до 121 вкл. (50 вкл.) 

Св. 121 до 511×103 вкл. 
Св. 511×103 до 1×106 вкл. 

2; 5 
1; 2; 5 

2; 5 
200 

0,5 2010 
От 10 до 121 вкл. (50 вкл.) 

Св. 121 до 511×103 вкл. 
Св. 511×103 до 5,11×106 вкл. 

2; 5 
1; 2; 5 

2; 5 
200 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды  

 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса, 
не 

более, 
 г 

L B H l, не 
менее 

0603 1,6±0,15 0,80±0,15 0,55±0,15 0,2 0,005 

0805 2,0±0,15 1,25±0,15 0,55±0,15 0,2 0,010 

1206 3,2±0,2 1,60±0,15 0,55±0,15 0,2 0,015 

2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,55±0,15 0,2 0,030 

            
Усло в ное обозначени е пр и заказе  

 

          
 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)  для резисторов с  номинальным значением сопротивления 
50 Ом не должен превышать:  

- 1,20 до 2 ГГц для резисторов типоразмеров 0805 и менее; 
- 1,25 до 1,5 ГГц для резисторов типоразмеров от 1206 до 2512; 
В диапазоне свыше 2 ГГц – не нормируется. 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные высокочастотные малошумящие Р1-8 
  

Тип 
Диапазон значений 

номинального  
сопротивления, Ом  

Уровень 
шумов, 
мкВ/В,  
не более 

Р1-8 От 5,11 до 5,11×106 вкл. 5 

 
 

 

Тип  
Диапазоны значений 

номинального 
сопротивления, Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1, не 
более Группа по 

ТКС от 20 до 125 °С  
от минус  

60 до 20 °С 

Р1-8 
От 100 до 1х106 вкл. ±50 ±150 Л 
От 100 до 1х106 вкл. ±100 ±150 М 

От 5,11 до 5,11 х106 вкл. ±150 ±150 Без обознач. 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с  

Изменение температуры среды от минус  (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность воздуха влажность 80 % при 25 °С  
          

 

Характеристики надежности 

 Гамма-процентная наработка  
 
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70  °С 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 50 °С 

γ=99,5% (ВП) 
γ=99,9% (ОСМ) 
50000 ч  
150000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

                Нагрузочная кривая от давления окружающей среды                                                               

  
 

             Параметры импульсного режима 

 

Маркировка 
 Резисторы Р1-8 не маркируют 

Упаковка 
 

Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в полиэтиленовый 
пакет; 

«Л» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную (без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную; 

«К» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную, намотанную на катушку. 

 
 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 

2010 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

Указания по монтажу 
 Допускается ручной монтаж при помощи паяльника и 
автоматизированный следующими групповыми методами пайки: 
групповым паяльником, волной припоя с погружением 
резисторов в припой, пайка расплавлением доз паяльных паст 
ИК-излучением, а также пайка оплавлением в конвекционных 
печах (рекомендуемый профиль пайки приведен ниже). 
 

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные  
сверхвысокочастотные Р1-85 

 
 Резисторы сверхвысокочастотные безвыводные, защищенные, предназначены для работы в электрических цепях 
постоянного и переменного токов, в том числе ВЧ и СВЧ диапазонов.  
 Резисторы изготавливают в едином исполнении, пригодном как для ручной, так и для автоматизированной сборки 
аппаратуры. 
 Категория качества: базовое, расширенное. 
 
 
                                                                                                                                        
 
 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Вид 
резистора Типоразмер 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений*, 
Ом  

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

номинального значения,  
± % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, В 

Диапазон 
рабочих 

частот, ГГц 

0,1 Р1-85-0,1 0603 От 1 до 10 
Св. 10 до 1×105  

2; 5 
0,5; 1; 2; 5 50 0–4 

0,125 Р1-85-0,125 0805 От 1 до 10 
Св. 10 до 1×105  

2; 5 
0,5; 1; 2; 5 150 0–4 

0,25 Р1-85-0,25 1206 От 1 до 10 
Св. 10 до 1×105  

2; 5 
0,5; 1; 2; 5 200 0–3 

0,5 Р1-85-0,5 2010 От 1 до 10 
Св. 10 до 1×105  

2; 5 
0,5; 1; 2; 5 200 0–2 

1 Р1-85-1 2512 
От 1 до 10 

Св. 10 до 1×105  
2; 5 

0,5; 1; 2; 5 200 0–1,3 

3  Р1-85-3 1206 50; 100 2; 5 - 0–3 

5 Р1-85-5 2010 50; 100 2; 5 - 0–2 

10 Р1-85-10 2512 50; 100 2; 5 - 0–1,3 

3 Р1-85-3-1 1206 50; 100 2; 5 - 0–6 

5 Р1-85-5-1 2010 50; 100 2; 5 - 0–6 

10 Р1-85-10-1 2512 50; 100 2; 5 - 0–4 

 
* промежуточные значения номинального сопротивления резисторов мощностью рассеяния до 1 Вт включительно соответствуют ряду Е48. 

 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
I – для резисторов мощностью рассеяния свыше 1 Вт при 
поддержании температуры на теплоотводящем 
основании не более 90 °С; 
I I– для резисторов мощностью рассеяния до 1 Вт. 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

 
www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-резисторы постоянные непроволочные сверхвысокочастотные Р1-85 
 

  

  

 
 

 
 

Вид Типоразмер 
Размеры, мм Масса, г, 

не более Рис. 
L B H а а1 b l 

Р1-85-0,1 0603 1,6±0,15 0,8±0,1 0,4±0,15 0,3±0,2 - - 0,3±0,2 0,01 1 

Р1-85-0,125 0805 2,0±0,2 1,25±0,15 0,4±0,2 0,4±0,2 - - 0,4±0,2 0,015 1 

Р1-85-0,25 1206 3,2±0,2 1,6±0,15 0,6±0,2 0,4±0,2 - - 0,4±0,2 0,02 1 

Р1-85-0,5 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,5±0,25 - - 0,5±0,25 0,05 1 

Р1-85-1 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 0,75±0,45 - - 0,75±0,45 0,2 1 

Р1-85-3 1206 3,2±0,2 1,6±0,15 0,6±0,2 0,5±0,25 - 0,9±0,15 0,4±0,2 0,02 2 

Р1-85-5 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,8±0,25 - 2,4±0,15 0,5±0,25 0,05 2 

Р1-85-10 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 1,0±0,25 - 3,0±0,15 0,75±0,45 0,2 2 

Р1-85-3-1 1206 3,2±0,2 1,6±0,15 0,6±0,2 0,5±0,25 2,0±0,15 - 0,4±0,2 0,02 3 

Р1-85-5-1 2010 5,0±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,9±0,25 3,2±0,2 - 0,4±0,2 0,05 3 

Р1-85-10-1 2512 6,3±0,2 3,2±0,2 0,6±0,2 1,0±0,25 4,8±0,25 - 0,4±0,2 0,2 3 

           

  

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные сверхвысокочастотные Р1-85 
 

Вид 
резистора 

Диапазон рабочих 
частот, ГГц 

Максимальный 
КСВН 

Р1-85-0,1  От 0 до 4,0 1,3 
Р1-85-0,125  От 0 до 4,0 1,3 
Р1-85-0,25  От 0 до 3,0 1,3 
Р1-85-0,5  От 0 до 2,0 1,3 
Р1-85-1  От 0 до 1,3 1,3 
Р1-85-3  От 0 до 3,0 1,3 
Р1-85-5  От 0 до 2,0 1,3 
Р1-85-10  От 0 до 1,3 1,3 
Р1-85-3-1  От 0 до 6,0 (7,5*) 1,3 
Р1-85-5-1 От 0 до 6,0 (6,5*) 1,3 
Р1-85-10-1 От 0 до 4,0 (4,5*) 1,3 
* Максимальный КСВН не более 1,5 

 
 

Вид 
резистора 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений, 
 Ом 

Значение ТКС×10-6 °С-1,  
не более Группа по 

ТКС от 20 до 
макс. темп. 

от минус  
60 до 20 °С 

Р1-85-0,1 
Р1-85-0,125 
Р1-85-0,25 
Р1-85-0,5 
Р1-85-1,0 

Св. 100 до 1х105 ± 50 ± 200 Л 
Св. 100 до 1х105 ± 100 ± 200 М 

Св. 1,5х103 до 1,5х104. ± 100 ± 100 М1 
От 1 до 1 х105 ± 250 ± 250 Т 
От 1 до 1 х105 ± 500 ± 500 У 

Р1-85-3 
Р1-85-5 
Р1-85-10 
Р1-85-3-1 
Р1-85-5-1 
Р1-85-10-1 

50; 100 ± 250 ± 250 Т 

50; 100 
 

± 500 
 

 
± 500 

 
У 

 
 
 
 
 
 

Вид 
резистора 

Диапазон 
номинальных  

сопротивлений,  
Ом  

Уровень шумов, 
мкВ/В,  

не более 

Р1-85-0,1 
Р1-85-0,125 
Р1-85-0,25 
Р1-85-0,5 
Р1-85-1,0 

От 1 до 3,9×103 1 

Св. 3,9×103 до 1×105  10 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (2-3) с  

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до:  
 - (155 ± 5) °С для резисторов мощностью рассеяния 
 до 1 Вт вкл.;  
-  (130 ± 5) °С для резисторов  мощностью  рассеяния  
свыше 1 Вт  

Повышенная влажность 
воздуха  

-  для резисторов мощностью рассеяния до 1 Вт вкл. - 
влажность 98 % при 35 °С; 
-  для резисторов мощностью рассеяния свыше 1 Вт - 
влажность 98 % при 25 °С 

  

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 
- для резисторов мощностью 
рассеяния до 1 Вт вкл. 
- для резисторов  мощностью  
рассеяния  свыше 1 Вт 

30000 ч 
 
15000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные сверхвысокочастотные Р1-85 
 
 
 

Маркировка 
 На резисторах маркируют номинальное 
сопротивление резистора. Допускается резисторы 
мощностью рассеяния до 1 Вт включительно с 
допускаемыми отклонениями сопротивления ±0,5 %; ±1 % 
не маркировать.  

Упаковка 
             Для ручного монтажа резисторы упаковываются россыпью в 
полиэтиленовый пакет (не более 1000 шт.). 
             Для автоматизированного монтажа (обозначение «А» при 
заказе) резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную, намотанную на катушку (не менее 500 штук), либо 
упакованную в полиэтиленовый пакет (менее 500 штук). 
 

 
 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010…2512 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 

 
 
 
 

Указания по монтажу 
 Способ крепления в аппаратуре – пайкой за 
контактные площадки. Резисторы должны устанавливаться 
на платах защитным слоем вверх. Резисторы мощностью 
рассеяния свыше 1 Вт монтировать на теплоотводящее 
основание и эксплуатировать при поддержании 
температуры на теплоотводящем основании (площадке) не 
более 90 °С. 

 

Р1-85-0,1; -0,125; -0,25; -0,5; -1 Р1-85-3; -5; -10 Р1-85-3-1; -5-1; -10-1 

  
 

1 – печатный проводник; 2 – диэлектрическая подложка; 3 – теплоотводящее основание; 4 – контактная площадка;  
5 – резистор; 6 – теплоотводящая площадка; 7 –  теплоотводящая  заземляющая площадка. 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные мощные 
высокочастотные Р1-158 

 
 Резисторы постоянные непроволочные мощные высокочастотные для поверхностного  
монтажа, предназначенные для работы с теплоотводом в электрических цепях постоянного,  
переменного и импульсного токов.  
 Категория качества: базовое, расширенное. 
 
 

Вид резистора 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Типоразмер 
Диапазон значений 

номинальных 
сопротивлений, Ом  

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

номинального значения, ± % 

Рабочий 
диапазон 

частот, ГГц 

Р1-158-8 8 1206 50; 75; 100 2; 5 0-6 

Р1-158-8-1 8 1206 50 2; 5 0-6 

Р1-158-10-1 10 2010 50 2; 5 0-3 

                                                                                                                 
                   
 

 

 
 

Вид Типоразмер 
Размеры, мм Масса, г, 

не более Рис. 
L B H а а1 b l 

Р1-158-8 1206 3±0,2 1,6±0,15 0,4±0,2 0,5±0,2 - 0,9±0,15 0,3±0,2 0,02 1 

Р1-158-8-1 1206 3±0,2 1,6±0,15 0,4±0,2 0,5±0,2 1,8±0,2 - 0,3±0,2 0,02 2 

Р1-158-10-1 2010 5±0,2 2,5±0,2 0,6±0,2 0,6±0,2 3,5±0,2 - 0,3±0,2 0,05 2 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 
 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 
 

Значение ТКС×10-6 °С-1, не более, в интервале температур 

от 20 до 125 °С (от 239 до 398 К) от минус 60 до 20 °С (от 213 до 293 К) 
± 250 ± 500 

 

 

 
 

  
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Рис. 1 Рис. 2 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные мощные высокочастотные Р1-158 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механический удар одиночного 
действия: 
Пиковое ударное ускорение 
Длительность действия ударного 
ускорения 

 
 
15 000 м/с2 (1500 g) 
 
0,1 – 2 мс 

Линейное ускорение 5000 м/с2 (500 g) 
Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Пониженная температура среды минус (60 ± 3) °С 
Изменение температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  
Повышенная влажность воздуха влажность 98 % при 35 °С  

 
 

 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 
при Р ≤ 0,3Рном., tокр. ≤ 70 °С 

50000 ч 
150000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

Маркировка 
На резисторах маркируют номинальное сопротивление резистора. 

 
Номинальное сопротивление Код 

50 Ом  50R0 
75 Ом 75R0 

100 Ом 1000 
 
 
 
 

 

Указания по монтажу 
 Способ крепления в аппаратуре – пайкой за 
контактные площадки. Резисторы должны 
устанавливаться на платах защитным слоем вверх. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – печатный проводник; 
2 – диэлектрическая подложка;  
3 – теплоотводящее основание; 
4 – контактная площадка;  
5 – резистор;  
6 – теплоотводящая площадка; 
7 –  теплоотводящая  заземляющая площадка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упаковка 
           Для ручного монтажа резисторы упаковываются россыпью в 
полиэтиленовый пакет (не более 1000 шт.). 
             Для автоматизированного монтажа (обозначение «А» при заказе) 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную, намотанную 
на катушку (не менее 500 штук), либо упакованную в полиэтиленовый пакет 
(менее 500 штук). 
 
 

 
 

Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
2010 12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 
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 РКМУ.434110.023 ТУ 

 

Чип резисторы постоянные непроволочные 
 сверхвысокочастотные Р1-160 

 
 Резисторы постоянные непроволочные сверхвысокочастотные для поверхностного 
 монтажа, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и  
импульсного токов.  
 Категория качества: базовое, расширенное.  
                                                                                                                           

Вид резистора 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон значений 
номинальных сопротивлений, 

Ом  
ряды Е24, Е48, Е96, Е192 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

номинального значения, % 

Предельное 
рабочее 

напряжение, В 

Р1-160-0,05-1; 
Р1-160-0,05-2 0,05 

  от 10 до 91 вкл. 
± 5 

30 50 
от 100 до 1000 вкл. ± 1; ± 2; ± 5 

Р1-160-0,1-1; 
Р1-160-0,1-2; 
Р1-160-0,1-3 

0,1 
от 10 до 95,3 вкл. 

± 2; ± 5 
50 50 

от 100 до 1000 вкл. ± 0,5; ± 1; ± 2; ± 5 

Р1-160-0,125-1; 
Р1-160-0,125-2; 
Р1-160-0,125-3 

0,125 

от 10 до 97,6 вкл. 
± 1; ± 2; ± 5 

50 
50 

от 100 до 1000 вкл. ± 0,25; ± 0,5; ± 1;  
± 2; ± 5 

Р1-160-0,3-1; 
Р1-160-0,3-2; 
Р1-160-0,3-3 

0,3 

от 10 до 97,6 вкл. ± 1; ± 2; ± 5 
75 50 

от 100 до 1000 вкл. ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5; 
 ± 1; ± 2; ± 5 

 

 
 
 
 

Тип Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Вариант 
конструкти-

вного 
исполнения 

Типо-
размер 

Размеры, мм Масса,  
не более, 

 г. L B H 
l, не 

менее 

Р1-160 

0,05 1, 2 0402 1,0±0,2 0,55±0,15 0,38±0,15 0,1 0,002 

0,1 1, 2, 3 0603 1,6±0,2 0,8±0,15 0,38±0,15 0,2 0,004 

0,125 1, 2, 3 0805 2,0±0,2 1,25±0,2 0,38±0,15 0,2 0,008 

0,3 1, 2, 3 1206 3,2±0,2 1,6±0,2 0,38±0,15 0,2 0,011 

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 

 

 Услов ное обозначени е пр и заказе  
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Чип резисторы постоянные непроволочные сверхвысокочастотные Р1-160 

Диапазон 
значений 

номинального 
сопротивления, 

Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления от 
номинального 

значения, % 

Значения ТКС×10-6 1/°С, 
не более, в интервале 

температур 

Группа 
по ТКС 

от 20 до  
125 °С 

от минус 60 
до 20 °С 

от 100 до 1000 вкл. ± 0,1; ± 0,25 ± 50 ± 150 Л 

от 10 до 1000 вкл. ± 0,5; ± 1;  
± 2; ± 5 

± 100 ± 150 М 
 

Вид резистора 
Конструк- 

тивное 
исполнение 

Диапазон рабочих 
частот, 

не менее, ГГц 
КСВН  
≤ 1,25 

КСВН 
 ≤ 1,5 

Р1-160-0,05-1 

1 

4,0 7,0 
Р1-160-0,1-1 3,5 6,0 

Р1-160-0,125-1 4,0 5,0 
Р1-160-0,3-1 1,5 2,0 

Р1-160-0,05-2 

2 

20,0 40,0 
Р1-160-0,1-2 9,0 12,0 

Р1-160-0,125-2 6,0 8,0 
Р1-160-0,3-2 3,0 4,0 
Р1-160-0,1-3 

3 
8,0 9,0 

Р1-160-0,125-3 6,0 8,0 
Р1-160-0,3-3 3,0 7,0 

 

 
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 

Фактор Значение фактора  
Механический удар одиночного действия: 
Пиковое ударное ускорение 
Длительность действия ударного 
ускорения 

15 000 м/с2 (1500 g) 
0,1 – 2 мс 

Линейное ускорение 5000 м/с2 (500 g) 
Теплостойкость при пайке  (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Изменение температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  
Атмосферное пониженное давление 1,33×10-4 Па (1×10-6 мм рт.ст.)  

 
 

 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 50000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

Маркировка 
При наличии буквы «М» в условном обозначении при заказе на резисторах 

конструктивного исполнения 1 типоразмеров 0805 и 1206 с допускаемыми 
отклонениями сопротивления ± (0,5–5) % маркируют значение номинального 
сопротивления буквенно-цифровым кодом.  

Резисторы конструктивных исполнений 2 и 3, конструктивного исполнения 
1 типоразмеров 0402 и 0603, а также с допускаемыми отклонениями 
сопротивления ± 0,1; ± 0,25 %  не маркируют. 
 

Указания по монтажу 
 Способ крепления резисторов в 
аппаратуре – пайка за контактные поверхности. 
Допускается только однократная пайка. 
 Резисторы конструктивного       
исполнения – 1  должны устанавливаться на платы 
резистивным слоем (защитным покрытием) вверх, 
резисторы вариантов конструктивного    
исполнения – 2 и 3 должны устанавливаться на 
платы резистивным слоем (защитным покрытием) 
вниз. 
 
 

 
 

 

Упаковка 
           Для ручного монтажа резисторы упаковываются россыпью в 
полиэтиленовый пакет (не более 1000 шт.). 
             Для автоматизированного монтажа (обозначение «А» при заказе) 
резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную, намотанную 
на катушку (не менее 500 штук), либо упакованную в полиэтиленовый пакет 
(менее 500 штук). 

 
Типоразмер W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
0603…1206 8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-2 

 
          Предназначен для работы в симметричных полосковых линиях в диапазоне частот до 4 ГГц. 
 Категория качества: базовое. 
                     
 

 
 
 

Тип 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Номинальное 
сопротивление,  

Ом  

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
10-6 °C-1, не более, 
от минус 60 до 125 °С 

Рабочий 
диапазон 

частот, ГГц 

КСВн, не 
более 

Р1-2 5 50; 100 0,5; 1; 2; 5; ±150 0–4 1,3 

 
 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Условное обозначение  при заказе 
 

 
 

 

  

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Размеры в мм                         

Масса, не более: 2 г 

Диапазон рабочих давлений:  от 1 до 2,2х103 мм рт.ст. 
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-2 
 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на изгиб 

Теплостойкость при 
пайке (260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с  

Синусоидальная 
вибрация  1 – 5000 Гц; 40 g 

Механический удар 
одиночного действия 

1000 g; 0,2–1 мс 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С 
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 60 °С 

15000 ч 
100000 ч 

 Срок сохраняемости 15 лет 

 

 
 

 
Маркировка 

 Резисторы не маркируют.  
 

Упаковка 
 Резисторы упаковывают в картонную коробку.  

 
Указания по монтажу 

Монтаж резисторов осуществляют путем крепления 
фланца к теплоотводу с помощью винтов с последующей пайкой 
за выводы на токопроводящие элементы схемы. 
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Резистор постоянный непроволочный высокочастотный Р1-3 

 
          Предназначен для работы в полосковых устройствах. 
 Категория качества: базовое, расширенное, максимальное. 
 
 
                     
 

 
 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Рабочий 
диапазон 

частот, ГГц  

КСВн, не более 
(диапазон 

частот) 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений,  
Ом, по ряду Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
10-6 °C-1, не более, 
от минус 60 до 125 °С 

Р1-3-10 10 0–1,5 1,25 (0 – 1,5) От 5,11 до 301 
Св. 10 до 301 

5 
1 

±150 

Р1-3-25 25 0–1,5 
1,25 (0 – 1); 
1,30 (св.1 – 1,5) 

От 5,11 до 301 
Св. 10 до 301 

5 
1 

±150 

Р1-3-50 50 0–0,6 

1,25 (0 – 0,2); 
1,3 (св.0,2 – 0,3); 
1,5 (св.0,3 – 0,4); 
1,7 (св.0,4 – 0,6) 

От 5,11 до 301 
Св. 10 до 301 

5 
1 

±150 

 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Условное обозначение  при заказе 
 

 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Диапазон рабочих давлений:  от 10-6 до 2,2х103 мм рт.ст. 
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Резистор постоянный непроволочный высокочастотный Р1-3 
 

 
 

 
 
 

Вид 
Размеры, мм Масса,  

не более, г L l B h b H d d1 S 
Р1-3-10 29 ± 4,25 9 ± 0,25 6 ± 0,25 4,5 ± 0,5 4 ± 0,25 18,5 ± 1,2 М4-6g 3-0,25 2-0,25 5 

Р1-3-25 32 ± 4,25 12 ± 0,25 8 ± 0,25 5,0 ± 0,5 4 ± 0,25 19,0 ± 1,2 М4-6g 3-0,25 2-0,25 8 

Р1-3-50 38 ± 4,25 18 ± 0,25 12 ± 0,25 5,5 ± 0,5 6 ± 0,25 22,5 ± 1,2 М6-6g 4,5-0,3 3-0,25 15 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на воздействие растягивающей силы;  
на изгиб 

Теплостойкость при 
пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная 
вибрация 1 – 5000 Гц; 40 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при температуре 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 90 °С 
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 60 °С 

15000 ч 
100000 ч 

 Срок сохраняемости 15 лет 

Маркировка 
 
 

 
 

 
Упаковка 

 Резисторы упаковывают в картонную 
коробку.  
 
 
 
 

 
Указания по монтажу 

Монтаж резисторов осуществляют путем крепления фланца к 
теплоотводу с помощью винта с последующей пайкой за выводы на 
токопроводящие элементы схемы. 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

для Р1-3-10: для Р1-3-25: 

для Р1-3-50: 
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Резистор постоянный непроволочный высокочастотный Р1-5 

 
         Предназначен для работы в полосковых устройствах. 
 Категория качества: базовое. 
 
 
                     
 

 
 
 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Рабочий 
диапазон  

частот, ГГц  

КСВн, не более 
(диапазон 

частот) 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений,  
Ом, по ряду Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
10-6 °C-1, не более, 
от минус 60 до 125 °С 

Р1-5-0,5 0,5 0–2,5 1,25 (0 – 2,5) 
От 5,11 до 301 
Св. 10 до 301 

5 
1 ±150 

Р1-5-3 3 0–3,0 
1,25 (0 – 2,5); 
1,5 (св.2,5 – 3) 

От 5,11 до 301 
Св. 10 до 301 

5 
1 

±150 

 
 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 
 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

 
 

Условное обозначение  при заказе 
 
 

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Диапазон рабочих давлений:  от 10-6 до 2,2х103 мм рт.ст. 

для Р1-5-0,5 
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Резистор постоянный непроволочный высокочастотный Р1-5 
 

 

 
 

 
 
 

Вид Размеры, мм Масса,  
не более, г L l B h b H d d1 S 

Р1-5-0,5 26 ± 4,2 6 ± 0,2 4 ± 0,2 2,5 ± 0,5 1,6 ± 0,1 - - - - 1,5 

Р1-5-3 26 ± 4,2 6 ± 0,2 4 ± 0,2 3,5 ± 0,5 1,6 ± 0,1 13,6 +0,6 М4-6g 3-0,4 2-0,25 2 -1,5 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая 
прочность выводов 

на воздействие растягивающей силы;  
на изгиб 

Теплостойкость при 
пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная 
вибрация  1 – 5000 Гц; 40 g 

Изменение 
температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 90 °С 
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 60 °С 

15000 ч 
100000 ч 

 Срок сохраняемости 15 лет 

Маркировка 
 

 
 

 
Упаковка 

 Резисторы упаковывают в картонную 
коробку.  

 
Указания по монтажу 

Монтаж резисторов Р1-5-3 осуществляют путем крепления винта к 
металлическому теплоотводу с последующей пайкой за выводы. Резисторы 
Р1-5-0,5 крепят за вывода (эксплуатируются без теплоотвода) . 

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Р1-5-3: Р1-5-0,5: 
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-9 

 
         Предназначен для работы в симметричных полосковых линиях. 
 Категория качества: базовое, расширенное. 
 
 
                     
 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Рабочий 
диапазон 

частот, ГГц  

КСВн, не более 
(диапазон 

частот, ГГц) 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений,  
Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
10-6 °C-1, не более, 
от минус 60 до 125 °С 

Р1-9-40 40 0–4 
1,2 (0 – 2,0); 

1,25 (2,0 – 4,0) 
50; 75; 100 1; 5 ±150 

Р1-9-50 50 0–2 1,25 (0 – 2,0) 50; 75; 100 1; 5 ±150 

 
 

Вид 
Размеры, мм Масса,  

не более, г А L l l1 В В1 h 

Р1-9-40 12±0,1 18  +0,5 4 +0,1 1,6±0,14 22±4 6,0 +0,3 2,2 +0,3 2 
-0,18 -0,5 -0,1 -0,1 

Р1-9-50 16±0,1 22 +0,5 6 +0,1 4,0±0,24 25±4 9,0 +0,3 2,0 +0,3 5 -0,21 -0,5 -0,1 -0,1 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Условное обозначение  при заказе 
 

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Диапазон рабочих давлений:  от 10-6 до 2,2х103 мм рт.ст. 
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-9 
 

 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Механическая прочность 
выводов 

на изгиб; на воздействие растягивающей силы 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная  
вибрация 

1– 5000 Гц; 40 g 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 90 °С 
при Р ≤ 0,4Рном., tокр. ≤ 90 °С 

50000 ч 
100000 ч 

 Срок сохраняемости 20 лет 

Маркировка 
 

 
 

 
Упаковка 

 Резисторы упаковывают в картонную 
коробку.  

 
Указания по монтажу 

Монтаж резисторов осуществляют путем крепления фланца к 
теплоотводу с помощью винтов либо под прижим с последующей пайкой за 
выводы на токопроводящие элементы схемы. 
 
 
 
 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

 



138 
 

 

  

 

Резистор постоянный непроволочный  
сверхвысокочастотный Р1-17 

 
         Предназначен для работы с теплоотводом в широкополосных  
узлах высокочастотной аппаратуры, в цепях деления и суммирования  
мощности, а также в качестве оконечных нагрузок в диапазоне частот до 4 ГГц.  
                Категория качества: базовое. 
 
 
 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

 Резистор 

Рабочий 
диапазон 
частот, ГГц 

Значения 
номина-

льных 
сопроти-
влений*,  

Ом 

Допуска-
емое 

отклоне-
ние 

сопроти-
вления,  

± % 

 
    

-10  -1 -4 -6 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 

10  Р1-17-10-10 – Р1-17-10-1 Р1-17-10-4 – 0–4 

12,5; 25; 
37,5; 50; 
75; 100 

1; 2; 5 

16 Р1-17-16-10 – Р1-17-16-1 Р1-17-16-4 – 0–4 
25 Р1-17-25-10 – Р1-17-25-1 Р1-17-25-4 – 0–4 

40 Р1-17-40-10 Р1-17-40 Р1-17-40-1 Р1-17-40-4 Р1-17-40-6 0–4 (до 0,5 – 
для Р1-17-40-6) 

50 Р1-17-50-10 Р1-17-50 Р1-17-50-1 – Р1-17-50-6 0–2 (до 0,5 – 
для Р1-17-50-6) 

100 Р1-17-100-10 Р1-17-100 Р1-17-100-1 – – 0–1 
150 Р1-17-150-10 Р1-17-150 Р1-17-150-1 – – 0–1 
250 – Р1-17-250 – – – 0–0,8 5 
400 – Р1-17-400 – – – 0–0,5 50 5 

  Оконечная нагрузка 

 

  

     
  

-20 -2 (Р1-17А) -2 (Р1-17Б) -2 -3 -5П -5Л 

 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12    

10 Р1-17-10-20 – – – Р1-17-10-3 Р1-17-10-5П Р1-17-10-5Л 0–4 

12,5; 25; 
37,5; 50; 
75; 100 

1; 2; 5 

16 Р1-17-16-20 – – – Р1-17-16-3 Р1-17-16-5П Р1-17-16-5Л 0–4 
25 Р1-17-25-20 – – – Р1-17-25-3 Р1-17-25-5П Р1-17-25-5Л 0–4 
40 Р1-17-40-20 Р1-17-40-2 – – Р1-17-40-3 Р1-17-40-5П Р1-17-40-5Л 0–4 
50 Р1-17-50-20 Р1-17-50-2 – – Р1-17-50-3 – – 0–2 

100 Р1-17-100-20 Р1-17-100-2 – – Р1-17-100-3 – – 0–1 
150 Р1-17-150-20 Р1-17-150-2 Р1-17А-150-2 Р1-17Б-150-2 Р1-17-150-3 – – 0–1 
250 – Р1-17-250-2 – – – – – 0–0,8 5 

400 – Р1-17-400-2 
Р1-17-400-2.1 – – – – – 

0–0,4 
0–0,5 

50 5 
 

 
         * по согласованию с изготовителем все виды резисторов могут быть изготовлены номинальными сопротивлениями от 5,11 до 150 Ом 
 

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 

 

Условное обозначение при заказе 
 

  

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Диапазон рабочих давлений:  от 400 до 2,21х103 мм рт.ст. 
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-17 
 

Вид Размеры, мм Рис. 
L B B1 b H 

Р1-17-10-10 
Р1-17-16-10 

– 5,0 
+0,3 

2,5 
+0,3 

– 1,2 
+0,5 

1 -0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-25-10 
Р1-17-40-10 

– 5,8 
+0,3 

3,8 
+0,3 

– 1,7 
+0,3 

1 -0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-50-10 – 8,8 +0,3 5,8 +0,3 – 1,7 +0,3 1 -0,2 -0,2 -0,2 
Р1-17-100-10 
Р1-17-150-10 – 9,0 

+0,6 
6,0 

+0,4 
– 1,2 

+0,5 
1 -0,4 -0,4 -0,2 

Р1-17-10-1 
Р1-17-16-1 

21±4 5,0 
+0,4 

2,5 
+0,4 

1,0±0,14 1,3 
+0,5 

3 -0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-25-1 
Р1-17-40-1 

22±4 5,8 
+0,4 

3,8 
+0,4 

1,6±0,14 1,8 
+0,3 

3 -0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-50-1 25±4 8,8 +0,4 5,8 +0,4 4,0±0,24 1,8 +0,3 3 -0,2 -0,2 -0,2 
Р1-17-100-1 
Р1-17-150-1 

25±4 9,0 
+0,7 

6,0 
+0,5 

1,6±0,14 1,3 
+0,5 

3 -0,4 -0,4 -0,2 

          
 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 2 

 

 
 

 
 

Рис. 4 
 

Вид 
Размеры, мм 

Рис. 
L L1 B b H h A1 d 

Р1-17-40 22±4 18 +0,5 6 +0,3 1,6±0,14 4 +0,5 2,2 +0,3 12,0±0,1 3,4 +0,3 2 -0,18 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17-50 25±4 22 +0,5 9 +0,3 4,0±0,24 4 +0,5 2,0 +0,3 16,0±0,1 3,4 +0,3 2 -0,21 -0,1 -0,4 -0,1  
Р1-17-100 
Р1-17-150 25±4 22 

+0,5 
9 

+0,3 
1,6±0,14 3,5 

+0,5 
2,0 

+0,3 
16,0±0,1 3,4 

+0,3 
2 -0,21 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17-250 28±4 24 +0,5 9 +0,3 4,0±0,24 4,4 +0,5 2,8 +0,3 18,0±0,1 3,4 +0,3 2 -0,21 -0,1 -0,2 -0,25  

Р1-17-400 30±4 28 +0,5 12,7 +0,3 4,0±0,24 5,1 +0,5 2,9 +0,3 20,3±0,1 4,2 +0,12 2 -0,21 -0,2 -0,2 -0,1  
Р1-17-10-4 
Р1-17-16-4 

22±4 9,5±0,18 5,0 
+0,3 

1,0±0,14 3,5 
+0,5 

2,2 
+0,3 

6,5±0,1 3,2 
+0,1 

4 -0,1 -0,4 -0,1  
Р1-17-25-4 
Р1-17-40-4 25±4 11±0,18 6,0 

+0,3 
1,6±0,14 4,0 

+0,5 
2,2 

+0,3 
8,0±0,1 3,4 

+0,3 
4 -0,1 -0,4 -0,1  

 

 

 
Рис. 5 

 

Вид 
Размеры, мм 

Рис. 
L L1 A B b l l1 H h D 

Р1-17-40-6 24±3 11±0,18 8±0,1 6 +0,3 2,0±0,5 2,4±0,1 3,9±1 4,2 +0,5 2,2 +0,3 3,2 +0,1 5 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17-50-6 27±3 14±0,18 11±0,1 9 +0,3 5,0±0,5 2,4±0,1 3,9±1 4,2 +0,5 2,0 +0,3 3,4 +0,3 5 -0,1 -0,4 -0,1  
 

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

 
www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-17 
 

Вид Размеры, мм Рис. 
L B B1 b H 

Р1-17-10-20 
Р1-17-16-20 

– 5,0 
+0,5 

2,5 
+0,4 

– 1,2 
+0,5 

6 -0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-25-20 
Р1-17-40-20 

– 5,8 
+0,5 

3,8 
+0,4 

– 1,7 
+0,3 

6 -0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-50-20 – 8,8 +0,5 5,8 +0,4 – 1,7 +0,3 6 -0,2 -0,2 -0,2 
Р1-17-100-20 
Р1-17-150-20 – 9,0 

+0,7 
6,0 

+0,5 
– 1,2 

+0,5 
6 -0,4 -0,4 -0,2 

Р1-17-10-3 
Р1-17-16-3 

14±2 5,0 
+0,4 

2,5 
+0,4 

1,0±0,14 1,3 
+0,5 

10 -0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-25-3 
Р1-17-40-3 

15±2 5,8 
+0,4 

3,8 
+0,4 

1,6±0,14 1,8 
+0,3 

10 -0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-50-3 17±2 8,8 +0,4 5,8 +0,4 4,0±0,24 1,8 +0,3 10 -0,2 -0,2 -0,2 
Р1-17-100-3 
Р1-17-150-3 

17±2 9,0 
+0,7 

6,0 
+0,5 

1,6±0,14 1,3 
+0,5 

10 -0,4 -0,4 -0,2 

          
 

 
Рис. 6 

 

 
Рис. 10 

 
Рис. 7 

 

 
Рис. 8 

 

 
Рис. 9 

 

Вид 
Размеры, мм 

Рис. 
L L1 B b H h A1 d 

Р1-17-40-2 14±2 18 +0,5 6 +0,3 1,6±0,14 4 +0,5 2,2 +0,3 12,0±0,1 3,4 +0,3 7 -0,18 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17-50-2 17±2 22 +0,5 9 +0,3 4,0±0,24 4 +0,5 2,0 +0,3 16,0±0,1 3,4 +0,3 7 -0,21 -0,1 -0,4 -0,1  
Р1-17-100-2 
Р1-17-150-2 

17±2 22 
+0,5 

9 
+0,3 

1,6±0,14 3,5 
+0,5 

2,0 
+0,3 

16,0±0,1 3,4 
+0,3 

7 -0,21 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17-250-2 18,5±3 24 +0,5 9 +0,3 4,0±0,24 4,4 +0,5 2,8 +0,3 18,0±0,1 3,4 +0,3 7 -0,21 -0,1 -0,2 -0,25  

Р1-17-400-2 19,5±3 28 +0,5 12,7 +0,3 4,0±0,24 4,6 +0,5 2,9 +0,3 20,3±0,1 4,2 +0,12 7 -0,21 -0,2 -0,2 -0,1  

Р1-17-400-2.1 19,5±3 28 
+0,5 

12,7 
+0,3 

4,0±0,24 5,1 
+0,5 

2,9 
+0,3 

20,3±0,1 4,2 
+0,12 

7 -0,21 -0,2 -0,2 -0,1  

Р1-17А-150-2 17±2 20 +0,5 9,0 +0,3 1,6±0,14 3,5 +0,5 2,0 +0,3 15,5±0,1 2,8 +0,25 8 -0,21 -0,1 -0,4 -0,1  
 

Р1-17Б-150-2 17±2 16 +0,5 9,0 +0,3 1,6±0,14 7,2 +0,5 3,0 +0,3 11,5±0,1 3,0 +0,1 9 -0,18 -0,1 -0,2 -0,1  
 

                                  
Рис. 11 

 

 
Рис. 12 

 

Вид 
Размеры, мм 

Рис. 
L L1 B b H h A1 d 

Р1-17-10-5П 
Р1-17-16-5П 13±2 9,5±0,18 5 

+0,3 
1,0±0,14 3,5 

+0,5 
2,2 

+0,3 
6,5±0,1 3,2 

+0,3 
11 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17-25-5П 
Р1-17-40-5П 14±2 11±0,18 6 

+0,3 
1,6±0,14 4 

+0,5 
2,2 

+0,3 
8±0,1 3,4 

+0,3 
11 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17-10-5Л 
Р1-17-16-5Л 13±2 9,5±0,18 5 

+0,3 
1,0±0,14 3,5 

+0,5 
2,2 

+0,3 
6,5±0,1 3,2 

+0,3 
12 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17-25-5Л 
Р1-17-40-5Л 14±2 11±0,18 6 

+0,3 
1,6±0,14 4 

+0,5 
2,2 

+0,3 
8±0,1 3,4 

+0,3 
12 -0,1 -0,4 -0,1  

 

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-17 
 
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов 
на воздействие растягивающей и изгибающей сил 

Синусоидальная  
вибрация 1 – 500 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 85 °С ( ≤ 100 °С 
– для 250 Вт; 400 Вт) 

 
20000 ч 
15000 ч* 

 Срок сохраняемости 15 лет 

 

 
Маркировка 

Маркировка по резистивному элементу: 
 

 
 
* Допускается маркировка резисторов по фланцу. Резисторы номинальной мощностью рассеяния 10 Вт, 16 Вт не маркируют; допускается 
резисторы не маркировать. 

 
 

Упаковка 
 Резисторы упаковывают в картонную 
коробку.  

 
Указания по монтажу 

Монтаж резисторов фланцевого исполнения осуществляют путем 
крепления фланца к теплоотводу с помощью винтов, безфланцевого – путем 
пайки обратной металлизированной и облуженной поверхности резистора к 
теплоотводу с последующей пайкой за выводы на токопроводящие элементы 
схемы.  

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

* для Р1-17-40-4; -5Л; -5П; резисторов мощностями 
150 Вт, 250 Вт, 400 Вт 
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Резистор постоянный непроволочный  
сверхвысокочастотный Р1-17 

 
         Предназначен для работы с теплоотводом в широкополосных узлах высокочастотной аппаратуры, в цепях деления и 
суммирования мощности, а также в качестве оконечных нагрузок в диапазоне частот до 4 ГГц. 
 Категория качества: расширенное. 
 
 
                     
 

 
 

Номина-
льная 

мощность 
рассеяния, 

Вт 

Резистор Рабочий 
диапазон 
частот, ГГц 

 
КСВН не 

более 1,2 

Значения номинальных 
сопротивлений,  

Ом 

Допуска-
емое 

отклоне-
ние 

сопроти-
вления,  

± % 

Ёмкость, 
пФ, не 
более 

    
 -1 -4 -6 

Рис. 3, 4 Рис. 2 Рис. 8 Рис. 9 

10  – Р1-17-10-1 – – 0–4 50; 100 2; 5 1,3 

25 – – Р1-17-25-4 – 0–4 

12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 
 

1; 2; 5 

1,5 

40 
Р1-17-40 Р1-17-40-1 

– 
 

Р1-17В-40 
0–4  

0–0,5 
1,5  
– 

100 Р1-17-100 Р1-17-100-1 – – 0–1 4,3 

150 Р1-17-150 Р1-17-150-1 – – 0–1 4,3 

250 Р1-17-250 Р1-17-250-1 – – 0–0,8 
5 

6,5 

400 Р1-17-400 Р1-17-400-1 – – 0–0,5 12,4 

 Оконечная нагрузка 

 

   

 
   

  

 

-2  -3  (Р1-17А) -2 (Р1-17Б) -2  

 Рис. 5  Рис. 1  Рис. 6 Рис. 7      

10 –  Р1-17-10-3  – – 0–4 50; 100 2; 5 – 

40 Р1-17-40-2  Р1-17-40-3  – – 0–4 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

1; 2; 5 

– 

100 Р1-17-100-2  Р1-17-100-3  – – 0–1 – 

150 Р1-17-150-2 
  

Р1-17-150-3 
  

 
Р1-17А-150 

 
Р1-17Б-150 0–1 

12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100; 150 

– 

250 Р1-17-250-2  Р1-17-250-3  – – 0–0,8 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 5 – 

400 Р1-17-400-2 
Р1-17-400-2.1  Р1-17-400-3 

Р1-17-400-3.1  – – 0–0,5 50 5 – 

 
 

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 

 

Условное обозначение  при заказе 
 

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Диапазон рабочих давлений:  от 5 до 2,2х103 мм рт.ст. 
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-17 
 

 
 

Рис. 1 
 

 
 

Рис. 2 
 

Вид 
Размеры, мм Масса, г,  

не более 
Рис. 

L B B1 b H 

Р1-17-10-3 14,0±2 5,0 +0,4 2,5 +0,4 1,0±0,14 1,3 +0,5 0,12 

1 

-0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-40-3 15,0±2 5,8 +0,4 3,8 +0,4 1,6±0,14 1,8 +0,3 0,22 -0,2 -0,2 -0,2 
Р1-17-100-3 
Р1-17-150-3 

17,0±2 9,0 
+0,7 

6,0 
+0,5 

1,6±0,14 1,3 
+0,5 

0,4 -0,4 -0,4 -0,2 

Р1-17-250-3 18,5±3 9,0 +0,3 9,0 +0,3 4,0±0,24 1,3 +0,5 1,0 -0,1 -0,1 -0,2 

Р1-17-400-3 19,5 +4 12,7 +0,3 12,7 +0,3 6,0±0,24 1,6 +0,5 1,6 
-3 -0,18 -0,18 -0,2 

Р1-17-400-3.1 19,5 +4 12,7 +0,3 12,7 +0,3 4,0±0,24 2,1 +0,5 2,0 
-3 -0,18 -0,18 -0,2 

Р1-17-10-1 21,0±4 5,0 +0,4 2,5 +0,4 1,0±0,14 1,3 +0,5 0,14 

2 

-0,2 -0,2 -0,2 

Р1-17-40-1 22,0±4 5,8 +0,4 3,8 +0,4 1,6±0,14 1,8 +0,3 0,24 -0,2 -0,2 -0,2 
Р1-17-100-1 
Р1-17-150-1 

25,0±4 9,0 
+0,5 

6,0 
+0,5 

1,6±0,14 1,3 
+0,5 

0,4 -0,4 -0,4 -0,2 

Р1-17-250-1 28,0±4 9,0 +0,3 9,0 +0,5 4,0±0,24 1,3 +0,5 1,9 -0,1  -0,2 

Р1-17-400-1 30,0 
+4 

12,7 +0,3 12,7 +0,3 6,0±0,24 1,3 +0,5 2,0 
-3 -0,18 -0,18 -0,2 

            
 

 
 

Рис. 3 
 

 
Рис. 4 

 

 
 

Рис. 5 
 

Вид Размеры, мм Масса, г,  
не более 

Рис. 
L L1 B b H h A1 d 

Р1-17-40 22,0±4 18 +0,5 6,0 +0,3 1,6±0,14 4,0 +0,5 2,2 +0,3 12,0±0,1 3,4 +0,3 2,0 
3 

-0,18 -0,1 -0,4 -0,1  
Р1-17-100 
Р1-17-150 

25,0±4 22 
+0,5 
-0,21 9,0 

+0,3 
-0,1 1,6±0,14 3,5 +0,5 2,0 

+0,3 
16,0±0,1 3,4 +0,3 

 
4,0 

-0,4 -0,1 

Р1-17-250 28,0±4 24 +0,5 9,0 +0,3 4,0±0,24 4,4 +0,5 2,8 +0,3 18,0±0,1 3,4 +0,3 7,0 
4 

-0,21 -0,1 -0,2 -0,25  

Р1-17-400 30,0 +4 28 +0,5 12,7 +0,3 6,0±0,24 4,6 +0,5 2,9 +0,3 20,3±0,1 4,2 +0,12 11,0 -3 -0,21 -0,18 -0,2   

Р1-17-40-2 14,0±2 18 +0,5 6,0 +0,3 1,6±0,14 4,0 +0,5 2,2 +0,3 12,0±0,1 3,4 +0,3 2,0 

5 

-0,18 -0,1 -0,4 -0,1  
Р1-17-100-2 
Р1-17-150-2 17,0±2 22 

+0,5 
9,0 

+0,3 
1,6±0,14 3,5 

+0,5 
2,0 

+0,3 
16,0±0,1 3,4 

+0,3 
4,0 -0,21 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17-250-2 18,5±3 24 +0,5 
-0,21 9,0 +0,3 

-0,1 4,0±0,24 4,4 +0,5 
-0,2 2,8 +0,3 

 18,0±0,1 3,4 +0,3 
 6,5 

Р1-17-400-2 19,5 +4 
-3 28 +0,5 

-0,21 12,7 +0,3 
-0,18 6,0±0,24 4,6 +0,5 

-0,2 2,9 +0,3 
-0,1 20,3±0,1 4,2 +0,12 10,5 

Р1-17-400-2.1 19,5 
+4 

28 
+0,5 

12,7 
+0,3 

4,0±0,24 5,1 
+0,5 

2,9 
+0,3 

20,3±0,1 4,2 
+0,12 

10,5 -3 -0,21 -0,18 -0,2 -0,1  
 

 
 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-17 
 

 
 

Рис. 6 
 

 

 
 

Рис. 7 
 

Вид Размеры, мм Масса, г,  
не более 

Рис. 
L L1 B B2 b b1 H H1 h A1 d 

Р1-17А-150 17,0±2 20 +0,5 
-0,21 9,0 +0,3 – 1,6±0,14 – 3,8 +0,5 – 2 +0,3 15,5±0,1 2,8 +0,25 3,5 6 -0,1 -0,4 -0,1  

Р1-17Б-150 17,0±2 16 +0,5 
-0,18 9,0 

+0,3 
8,1 

+0,3 
1,6±0,14 4 

+0,12 
7,2 

+0,5 
5,3±0,15 3 

+0,3 
11,5±0,1 3,0 

+0,1 
5,0 7 -0,1 -0,1  -0,2 -0,1  

 
 

 
 

Рис. 8 
 

 

 
 

Рис. 9 
 

Вид 
Размеры, мм Масса, г,  

не более 
Рис. 

L L1 B b H h h1 A1 d 

Р1-17-25-4 25±4 11±0,18 6,0 +0,3 1,6±0,14 4 +0,5 2,2 +0,3 
-0,1 0,1 8±0,1 3,4 +0,3 1,8 8 -0,1 -0,4  

 

Вид 
Размеры, мм Масса, г,  

не более Рис. L L1 B B1 H h l l1 A1 d 

Р1-17В-40 24±3 11±0,18 6,0 +0,3 2,0±0,5 4,2 +0,5 
-0,4 2,2 +0,3 

-0,1 2,4±0,1 3,9±1,0 8±0,1 3,2 +0,1 2,1 9 -0,1  
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резистор постоянный непроволочный сверхвысокочастотный Р1-17 
 
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов 
на воздействие растягивающей и изгибающей сил 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная  
вибрация 1 – 2000 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (155 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 100 °С 15000 ч 

 Срок сохраняемости 20 лет 

 

 
Маркировка 

 

 
 
* Резисторы Р1-17-10-1, Р1-17-10-3 не маркируют. Допускается маркировка резисторов по фланцу. 

 
 

Упаковка 
 Резисторы упаковывают в картонную 
коробку.  

 
Указания по монтажу 

Монтаж резисторов фланцевого исполнения осуществляют путем 
крепления фланца к теплоотводу с помощью винтов, безфланцевого – путем 
пайки обратной металлизированной и облуженной поверхности резистора к 
теплоотводу с последующей пайкой за выводы на токопроводящие элементы 
схемы.  

 
 

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резистор постоянный непроволочный мощный, 
сверхвысокочастотный Р1-87 

 
         Предназначен для работы с теплоотводом в широкополосных узлах высокочастотной аппаратуры, в цепях деления и 
суммирования мощности, а также в качестве оконечных нагрузок в диапазоне частот до 4 ГГц. 
 Категория качества: базовое, расширенное. 
 
 
                     
 

 
 
 
 

Вид 
Номинальная 

мощность рассеяния,  
Вт 

Рабочий 
диапазон 

частот, ГГц  

Значения номинальных 
сопротивлений,  

Ом  

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Рис. 

Р1-87-30 
Р1-87-30-1 
Р1-87-30-1.2 

30 0–4 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

1; 2; 5 
1 
2 
3 

Р1-87-75 
Р1-87-75-1 75 0–2 

12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 1; 2; 5 

1 
2 

Р1-87-630 
Р1-87-630-1 630 0–0,3 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100; 150 

12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100; 150 2; 5 4 
5 

Р1-87-800 
Р1-87-800-1 800 0–0,1 

12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100; 150 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100; 150 2; 5 

4 
5 

 
* По согласованию с изготовителем все виды резисторов могут быть изготовлены в бесфланцевом варианте 
исполнения. 

 

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 

 

Условное обозначение  при заказе 
 

 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

 
www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резистор постоянный непроволочный мощный, сверхвысокочастотный Р1-87 
 

Рис. 1 
 

 
 

Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3 
 

 
 

Вид Размеры, мм Масса, г,  
не более 

Рис. 
L L1 B b H h A d 

Р1-87-30 25,0±3 13 +0,5 6,0 +0,5 1,0±0,14 3,5 +0,5 1,7  3,0±0,1 2,8+0,25 2,0 1 -0,43 -0,12 -0,2 -0,25 

Р1-87-30-1 14,5±3 13 +0,5 6,0 +0,5 1,0±0,14 3,5 +0,5 1,7  3,0±0,1 2,8+0,25 2,0 2 -0,43 -0,12 -0,2 -0,25 

Р1-87-30-1.2 21,5±3 13 +0,5 6,0 +0,5 1,0±0,14 3,5 +0,5 1,7  3,0±0,1 2,8+0,25 2,0 3 -0,43 -0,12 -0,2 -0,25 

Р1-87-75 28,0±3 14 +0,5 9,0 +0,5 1,0±0,14 5,0 +0,5 3,2  3,8±0,12 4,1+0,3 4,0 1 -0,43 -0,15 -0,2 -0,3 

Р1-87-75-1 17,5±3 14 +0,5 9,0 +0,5 1,0±0,14 5,0 +0,5 3,2  3,8±0,12 4,1+0,3 4,0 2 -0,43 -0,15 -0,2 -0,3 
 

Рис. 4 

 
 

Рис. 5 

 

 
 

Вид 
 Размеры, мм Масса, г,  

не более 
Рис. 

L L1 B b H h A A1 d 

Р1-87-630 40,0±3 42 +0,5 19,0 +0,5 6,0±0,24 4,8 +0,5 3,0  34,0±0,25 11,0±0,09 3,2+0,3 26,0 4 -0,62 -0,21 -0,2 -0,3 

Р1-87-630-1 29,5±3 42 +0,5 19,0 +0,5 6,0±0,24 4,8 +0,5 3,0  34,0±0,25 11,0±0,09 3,2+0,3 26,0 5 -0,62 -0,21 -0,2 -0,3 

Р1-87-800 46,0±3 48 +0,5 25,0 +0,5 6,0±0,24 5,0 +0,5 3,2  39,4±0,25 12,7±0,09 4,2+0,3 40,0 4 -0,62 -0,21 -0,2 -0,3 

Р1-87-800-1 35,5±3 48 +0,5 25,0 +0,5 6,0±0,24 5,0 +0,5 3,2  39,4±0,25 12,7±0,09 4,2+0,3 40,0 5 -0,62 -0,21 -0,2 -0,3 
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при 
пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная 
вибрация 1 – 1000 Гц; 10 g 

Изменение 
температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (150 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 100 °С 15000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

Маркировка 
 
 

 

 
Упаковка 

 Резисторы упаковывают в картонную коробку.  
 

Указания по монтажу 
Монтаж резисторов фланцевого исполнения осуществляют 

путем крепления фланца к теплоотводу с помощью винтов, 
безфланцевого – путем пайки обратной металлизированной и 
облуженной поверхности резистора к теплоотводу с последующей 
пайкой за выводы на токопроводящие элементы схемы.  

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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 РКМУ.434110.021 ТУ 

 

Резисторы постоянные непроволочные мощные высокочастотные 
Р1-170 

 
 Резисторы постоянные непроволочные мощные высокочастотные, предназначенные  
для работы с теплоотводом в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного  
токов.  
 Категория качества: базовое, расширенное.                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 

Номинальная 
мощность 
рассеяния,  

Вт 

Вариант 
конструктивного 

исполнения  

Номинальное значение 
опротивления,  

Ом  

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Рабочий 
диапазон 

частот, 
ГГц 

Р1-170 
 

10 00; 01 50 

2; 5 

0–18 

20 
02; 03; 05 

04; 06 
49 

50 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

50 

0–6 
0–3 

0–18 

60 
07–12; 15; 16 
13; 14; 17; 18 

50 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

0–4 
0–1 

100 
19; 20; 25; 26 
21; 22; 27; 28 
23; 24; 29; 30 

50 
50 

12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

0–3 
0–5 
0–1 

150 31; 32; 35; 36 
33; 34; 37; 38 

50 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

0–2,7 
0–1 

250 39; 41 
40; 42 

50 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

0–1 
0–0,6 

400 
43 
44 

50 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

0–0,4 
0–0,3 

800 45 
46 

50 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

0–0,2 
0–0,1 

1000 47 
48 

50 
12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 

0–0,1 
0–0,1 

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 

 

 
Условное обозначение  при заказе 
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 РКМУ.434110.021 ТУ 

Резисторы постоянные непроволочные мощные высокочастотные Р1-170 
 
                                                                                                                                        

   

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 
 

Вид 
резистора 

Размеры, мм (* - размеры для справок) Масса, 
г, не 

более 
Рис. 

b* L L1* B l* Hmax H1* h* A* B1* d* 

Р1-170-20-02 1 ,  11,5±3 7,6 ,
,

 5 ,
,  2,5 ,

,  3,5 2,2±0,2 1,6-0,25 2,5±0,1 2,5±0,1 2,9+0,25 0,6 

1 Р1-170-60-07 1,5 ,  13±3 13 ,
,

 6,4 ,
,  6,4 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 3,1±0,12 3,2±0,12 2,9+0,25 1,5 

Р1-170-60-08 1 ,  13±3 13 ,
,

 6,4 ,
,  6,4 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 3,1±0,12 3,2±0,12 2,9+0,25 1,5 

Р1-170-10-00 
Р1-170-20-49 

1 ,  14±3 7,6 ,
,

 5 ,
,  2,5 ,

,  3,5 2,2±0,2 1,6-0,25 2,5±0,1 2,5±0,1 2,9+0,25 0,6 

2 
Р1-170-60-09 

Р1-170-100-19 
1,5 ,  19,5±3 13 ,

,
 6,4 ,

,  6,4 ,
,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 3,1±0,12 3,2±0,12 2,9+0,25 1,5 

Р1-170-60-10 
Р1-170-100-20 

1 ,  19,5±3 13 ,
,

 6,4 ,
,  6,4 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 3,1±0,12 3,2±0,12 2,9+0,25 1,5 

Р1-170-20-03 1 ,  11,5±3 7,6 ,
,

 5 ,
,  2,5 ,

,  3,5 2,2±0,2 1,6-0,25 2,5±0,1 2,5±0,1 2,9+0,25 0,6 

3 Р1-170-60-11 1,5 ,  13±3 13 ,
,

 6,4 ,
,  6,4 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 3,1±0,12 3,2±0,12 2,9+0,25 1,5 

Р1-170-60-12 1 ,  13±3 13 ,
,

 6,4 ,
,  6,4 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 3,1±0,12 3,2±0,12 2,9+0,25 1,5 
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 РКМУ.434110.021 ТУ 

Резисторы постоянные непроволочные мощные высокочастотные Р1-170 
 

  
Рис. 4 Рис. 5 

 
 

Вид 
резистора 

Размеры, мм (* - размеры для справок) Масса, 
г, не 

более 
Рис. 

b* L L1* B l* Hmax H1* h* A* B1* d* 

Р1-170-100-21 1,5 ,  12±3 20 ,
,

 5,8 ,
,  9 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 14,2±0,18 2,9±0,1 2,9+0,25 2,1 

4 

Р1-170-100-22 1 ,  12±3 20 ,
,

 5,8 ,
,  9 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 14,2±0,18 2,9±0,1 2,9+0,25 2,1 

 
Р1-170-150-31 

 
1,5 ,  16±3 20 ,

,
 9,5 ,

,  6,4 ,
,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 14,2±0,18 4,75±0,12 3,4+0,3 3,3 

 
Р1-170-150-32 

 
1 ,  16±3 20 ,

,
 9,5 ,

,  6,4 ,
,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 14,2±0,18 4,75±0,12 3,4+0,3 3,3 

 
Р1-170-250-39 

 
3 ,  16±3 24,8 ,

,
 9,5 ,

,  9,5 ,
,  5,4 4±0,2 2,9-0,25 18,4±0,21 4,75±0,12 3,4+0,3 6,7 

 
Р1-170-400-43 

 
3 ,  19±3 30 ,

,
 12,7 ,

,  12,7 ,
,  6,8 5 ,

,  3,2-0,3 22,2±0,21 6,35±0,12 4,5+0,3 35 

Р1-170-800-45 6 ,  33±3 48 ,
,

 26,4 ,
,  25,4 ,

,  10 8,3 ,
,  6-0,3 39,4±0,25 12,7±0,18 4,5+0,3 75 

5 

Р1-170-1000-47 6 ,  33±3 48 ,
,

 26,4 ,
,  25,4 ,

,  11,2 9,5±0,5 6-0,3 39,4±0,25 12,7±0,18 4,5+0,3 77 
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 РКМУ.434110.021 ТУ 

Резисторы постоянные непроволочные мощные высокочастотные Р1-170 
 
                                                                                                                                        

   

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 
 

 
 

Вид 
резистора 

Размеры, мм (* - размеры для справок) Масса, 
г, не 

более 
Рис. 

b* L L1* B l* Hmax H1* h* A* B1* d* 

Р1-170-20-04 1 ,  18±3 7,6 ,
,

 5 ,
,  2,5 ,

,  3,5 2,2±0,2 1,6-0,25 2,5±0,1 2,5±0,1 2,9+0,25 0,6 

6 Р1-170-60-13 1,5 ,  19,5±3 13 ,
,

 6,4 ,
,  6,4 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 3,1±0,12 3,2±0,12 2,9+0,25 1,5 

Р1-170-60-14 1 ,  19,5±3 13 ,
,

 6,4 ,
,  6,4 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 3,1±0,12 3,2±0,12 2,9+0,25 1,5 

Р1-170-100-23 1,5 ,  19±3 20 ,
,

 5,8 ,
,  9 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 14,2±0,18 2,9±0,1 2,9+0,25 2,1 

7 

Р1-170-100-24 1 ,  19±3 20 ,
,

 5,8 ,
,  9 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 14,2±0,18 2,9±0,1 2,9+0,25 2,1 

Р1-170-150-33 1,5 ,  22,5±3 20 ,
,

 9,5 ,
,  6,4 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 14,2±0,18 4,75±0,12 3,4+0,3 3,3 

Р1-170-150-34 1 ,  22,5±3 20 ,
,

 9,5 ,
,  6,4 ,

,  3,7 2,6±0,2 1,6-0,25 14,2±0,18 4,75±0,12 3,4+0,3 3,3 

Р1-170-250-40 3 ,  22,5±3 24,8 ,
,

 9,5 ,
,  9,5 ,

,  5,4 4±0,2 2,9-0,25 18,4±0,21 4,75±0,12 3,4+0,3 6,7 

Р1-170-400-44 3 ,  26±3 30 ,
,

 12,7 ,
,  12,7 ,

,  6,8 5 ,
,  3,2-0,3 22,2±0,21 6,35±0,12 4,5+0,3 35 

Р1-170-800-46 6 ,  39,5±3 48 ,
,

 26,4 ,
,  25,4 ,

,  10 8,3 ,
,  6-0,3 39,4±0,25 12,7±0,18 4,5+0,3 75 

8 

Р1-170-1000-48 6 ,  39,5±3 48 ,
,

 26,4 ,
,  25,4 ,

,  11,2 9,5±0,5 6-0,3 39,4±0,25 12,7±0,18 4,5+0,3 77 
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Резисторы постоянные непроволочные мощные высокочастотные Р1-170 
 
                                                                                                                                        

  

Рис. 9 Рис. 10 
 

 

Вид 
резистора 

Размеры, мм (* - размеры для справок) Масса, г, 
не более Рис. 

b* L B l* Hmax H1* 

Р1-170-10-01 1 ,  9±3 2,5 ,
,  5 ,

,  1,1 0,635±0,05 0,16 

9 

Р1-170-20-05 1 ,  11,5±3 5 ,
,  2,5 ,

,  1,1 0,635±0,05 0,16 

Р1-170-60-15 
Р1-170-100-25 

1,5 ,  13±3 6,4 ,
,  6,4 ,

,  1,5 1±0,05 0,41 

Р1-170-60-16 
Р1-170-100-26 

1 ,  13±3 6,4 ,
,  6,4 ,

,  1,5 1±0,05 0,41 

Р1-170-100-27 1,5 ,  12±3 5,8 ,
,  9 ,

,  1,5 1±0,05 0,64 

Р1-170-100-28 1 ,  12±3 5,8 ,
,  9 ,

,  1,5 1±0,05 0,64 

Р1-170-150-35 1,5 ,  16±3 9,5 ,
,  6,4 ,

,  1,5 1±0,05 0,6 

Р1-170-150-36 1 ,  16±3 9,5 ,
,  6,4 ,

,  1,5 1±0,05 0,6 

Р1-170-250-41 3 ,  16±3 9,5 ,
,  9,5 ,

,  1,5 1±0,05 1,0 

Р1-170-20-06 1 ,  18±3 5 ,
,  2,5 ,

,  1,1 0,635±0,05 0,16 

10 

Р1-170-60-17 1,5 ,  19,5±3 6,4 ,
,  6,4 ,

,  1,5 1±0,05 0,41 

Р1-170-60-18 1 ,  19,5±3 6,4 ,
,  6,4 ,

,  1,5 1±0,05 0,41 

Р1-170-100-29 1,5 ,  19±3 5,8 ,
,  9 ,

,  1,5 1±0,05 0,64 

Р1-170-100-30 1 ,  19±3 5,8 ,
,  9 ,

,  1,5 1±0,05 0,64 

Р1-170-150-37 1,5 ,  22,5±3 9,5 ,
,  6,4 ,

,  1,5 1±0,05 0,6 

Р1-170-150-38 1 ,  22,5±3 9,5 ,
,  6,4 ,

,  1,5 1±0,05 0,6 

Р1-170-250-42 3 ,  22,5±3 9,5 ,
,  9,5 ,

,  1,5 1±0,05 1,0 
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Резисторы постоянные непроволочные мощные высокочастотные Р1-170 
 
                                                                                                                                        
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Теплостойкость  

при пайке 
(260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Атмосферное 
пониженное давление 

1,33×10-4 Па (1×10-6 мм рт.ст.) 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (150 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха влажность 98 % при 35 °С   

 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 100 °С 
при Р ≤ 0,3Рном., tокр. ≤ 70 °С 

30000 ч 
150000 ч 

 Срок сохраняемости 30 лет 

  
Маркировка 

 
 

 
 

 
 

 

Упаковка 
 Резисторы упаковывают в картонную коробку. 

Указания по монтажу 
Монтаж резисторов фланцевого исполнения 

осуществляют путем крепления фланца к теплоотводу с 
помощью винтов, безфланцевого – путем пайки обратной 
металлизированной и облуженной поверхности резистора к 
теплоотводу с последующей пайкой за выводы на 
токопроводящие элементы схемы.  

При эксплуатации резисторов в номинальном режиме 
должна быть обеспечена температура фланца (теплоотвода) не 
более 100 °С. 

 
 
 
 
 

 

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Резисторы постоянные непроволочные высокочастотные  
С2-10, С2-10а, С2-10б 

 
 Резисторы высокочастотные, предназначенные ля работы  
в электрических цепях высоких частот.  
 Категория качества: базовое. 
 
 
 
 
 

 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е24, Е192 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. 1–33 мм рт. ст. 
ампл. значение 

импульсного тока 
при Pср=0,1Pном 

ампл. знач. 
импульсного тока 

при Pср=0,2Pном 

ампл. значение 
импульсного тока   

С2-10-0,125 0,125 10 – 9880 0,5; 1; 2; 5 400 300 200 

С2-10-0,25 0,25 1 – 9880 0,5; 1; 2; 5 400 300 200 

С2-10-0,5 0,5 1 – 9880 0,5; 1; 2; 5 750 650 350 

С2-10-1,0 1,0 1 – 9880 0,5; 1; 2; 5 1000 900 320 

С2-10-2,0 2,0 1 – 9880 0,5; 1; 2; 5 1200 1050 350 

С2-10а-0,5 
С2-10б-0,5 

0,5 50, 75, 100, 270 1; 2; 5 
350 

150 
450 

С2-10а-1,0 
С2-10б-1,0 

1,0 50, 75 1; 2; 5 450 150 

С2-10а-2,0 
С2-10б-2,0 

2,0 50, 75 1; 2; 5 600 200 

   

 
Рис. 1 

 
 

Рис. 2 

 
Рис. 3 

Вид 

 Размеры, мм Масса 
не 

более, 
г 

Рис. 
L ØD  ØD1 l Ød 

С2-10-0,125 6,0-0,6 2,0-0,15 - 16+4 0,6±0,1 0,15 

1 
С2-10-0,25 7,0-0,7 3,0-0,3 - 16+4 0,6±0,1 0,25 
С2-10-0,5 10,8-1,4 4,2-0,6 - 25+5 0,8±0,1 1,0 
С2-10-1,0 13,0-1,1 6,6-0,6 - 25+5 0,8±0,1 2,0 
С2-10-2,0 18,5-1,5 8,6-0,6 - 25+5 0,8±0,1 3,5 
С2-10а-0,5 10,8-1,4 3,9-0,4 - - 1,1+0,3 1,0 2 
С2-10б-0,5 9,2 -0,4 - 3,12±0,1 1,8 ,

,  1,1+0,3 1,0 3 
С2-10а-1,0 13,0-1,1 6,3-0,35 - - 2,0-0,5 2,0 2 
С2-10б-1,0 11,8-0,5 - 5,5 ,

,  2,4 ,
,  2,0+0,5 2,0 3 

С2-10а-2,0 18,5-1,5 8,3-0,35 - - 2,0+0,5 3,5 2 
С2-10б-2,0 17,0-0,6 - 7,5 ,

,  3,4 ,
,  2,0+0,5 3,5 3 

 
 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

 
Для резисторов С2-10а, С2-10б повышенная температура 
среды (максимальное значение при эксплуатации): 
- при номинальной мощности рассеяния Рном. - 100 °С; 

- при снижении мощности рассеяния до 0   - 200 °С. 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Рабочий диапазон частот: С2-10 до 1 ГГц;  С2-10а-0,5 и С2-10б-0,5 до 12,0 ГГц;   С2-10а-1,0;  2,0 и С2-10б-1,0;  2,0 до 7,5 ГГц 
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Резисторы постоянные непроволочные высокочастотные С2-10, С2-10а, С2-10б 

 

 

Вид резистора 

Пределы 
номинальных 

сопротивлений, 
Ом 

Группа 
по ТКС 

Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), 10-6 °C-1 

от 20 
 до 125 °С 1) 

(от 293 до 398 К) 

от минус 60  
до 20 °С 

(от 213 до 293К) 

С2-10-0,125 
10 – 9880 
100 – 988 

– 
В 

±200 
±100 

±600  

С2-10-0,25 
С2-10-0,5 
С2-10-1,0 
С2-10-2,0 

1 – 9,88 
1 – 9,88 
1 – 9880 
1 – 9880 

Б 
В 
– 
– 

±50 
±100 
±100 
±200 

±600 

С2-10а-0,5; 1,0; 2,0 
С2-10б-0,5; 1,0; 2,0 

- - ±200 +300/-500 

1) для резисторов С2-10а, С2-10б  - от  20 до 200 °С (от 293 до 473 К) 

 

Характеристики надежности 

 Минимальная наработка  
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 
для С2-10а, С2-10б: 
при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 100 °С 

25000 ч 
 
15000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
 
 
 
 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов на изгиб; на растяжение (С2-10) 

Теплостойкость  
при пайке 

(260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

Синусоидальная 
вибрация 

- при креплении за корпус:  
1 – 3000 Гц; 20 g (С2-10-1–2 Вт)                     
- при креплении пайкой за выводы:   
1 – 600 Гц; 10 g (С2-10-1–2 Вт) 
1 – 3000 Гц; 20 g (С2-10-0,125–0,5 Вт) 
- при жестком креплении за колпачки или пояски: 
 1 – 3000 Гц; 20 g (С2-10а;С2-10б) 
- при креплении пайкой: 
1 – 3000 Гц; 20 g (С2-10а-0,5; С2-10б-0,5) 
1 – 600 Гц; 10 g (С2-10а-1,0; 2,0 Вт;        С2-10б-1,0; 2,0 Вт) 

Изменение 
температуры среды

для резисторов С2-10: 
от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  
для резисторов С2-10а, С2-10б: 
от минус (60 ± 3) °С до (200 ± 5) °С 

Повышенная 
влажность воздуха влажность 98 % при 35 °С   

 
Маркировка 

 
 
 

 
 

* Резисторы С2-10а, С2-10б не маркируют. 
 

 Упаковка 
 Резисторы упаковываются в картонную коробку. 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного монтажа при помощи 

паяльника.  
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

для С2-10-0,125; -0,25: для С2-10-0,5: для С2-10-1; -2: 
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Резисторы постоянные непроволочные высокочастотные С2-10 

 
 Резисторы высокочастотные неизолированные, предназначенные для работы в электрических цепях высоких частот.
 Категория качества: расширенное, максимальное. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Вид 
Номинальная 

мощность 
рассеяния, Вт 

Диапазон 
сопротивлений,  

Ом,  
по ряду Е96 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Предельное рабочее напряжение, В 
при атмосферном давлении 

≥33 мм рт. ст. 1–33 мм рт. ст. 
ампл. значение 

импульсного тока 
при Pср=0,1Pном 

ампл. знач. 
импульсного тока 

при Pср=0,2Pном 

ампл. значение 
импульсного тока   

С2-10-0,125 0,125 10 – 9880 0,5; 1 400 300 200 

С2-10-0,25 0,25 1 – 9880 0,5; 1 400 300 200 

С2-10-0,5 0,5 1 – 9880 0,5; 1 750 650 300 

С2-10-1,0 1,0 1 – 9880 0,5; 1 1000 900 320 

С2-10-2,0 2,0 1 – 9880 0,5; 1 1200 1050 350 
   
   

Вид 
Размеры, мм Масса,  

не более, 
г L ØD  l Ød 

С2-10-0,125 6,0-0,6 2,0-0,15 20±3 0,6±0,1 0,15 
С2-10-0,25 7,0-0,7 3,0-0,3 20±3 0,6±0,1 0,25 
С2-10-0,5 10,8-1,4 4,2-0,6 25±3 0,8±0,1 1,0 
С2-10-1,0 13,0-1,1 6,6-0,6 25±3 0,8±0,1 2,0 

 С2-10-2,0 18,5-1,5 8,6-0,6 25±3 0,8±0,1 3,5 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Рабочий диапазон частот: до 1000 МГц 
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Резисторы постоянные непроволочные высокочастотные С2-10 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

Пределы 
номинальных 

сопротивлений, Ом 

Температурный коэффициент сопротивления 
(ТКС), 10-6 °C-1 

от 20 
 до 125 °С 

от минус 60  
до 20 °С 

1 – 9,88 от минус 300 
до 400 

±600  

10 – 9880 ±200 ±600 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Механическая 

прочность выводов на изгиб; на растяжение; на скручивание 

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5±1) с 

инусоидальная  
вибрация 

- при креплении за корпус: 1 – 5000 Гц; 40 g 
- при креплении пайкой за выводы:   
1 – 600 Гц; 10 g (С2-10-1–2 Вт); 
1 – 3000 Гц; 20 g (С2-10-0,125–0,5 Вт) 

Изменение 
температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная 
влажность воздуха 

влажность 98 % при 35 °С   

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 25000 ч 
 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Маркировка 

 
 
 
 

 
 

 Упаковка 
 Резисторы С2-10 упаковываются в картонную коробку. 

Указания по монтажу 
Предназначены для ручного монтажа при помощи 

паяльника.  
 

 

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

для С2-10-0,125; -0,25: для С2-10-0,5: для С2-10-1; -2: 
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Резистор постоянный непроволочный высокочастотный С6-3 

         Резистор высокочастотный, неизолированный, предназначен для использования 
 в аппаратуре СВЧ. 
 Категория качества: базовое, расширенное, максимальное. 

 
 

                                                                                                                             
Вид 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Рабочий 
диапазон 

частот, ГГц  

КСВн,  
не более 

Номинальное 
сопротивление,  

Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления,  
± % 

Температурный коэффициент 
сопротивления 

10-6 °C-1, не более, 
от минус 60 до 125 °С 

С6-3 1,0 0–18 1,5 50 1; 2 ±100 

  

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

                                                    

Условное обозначение  при заказе 

 
 

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
 

Масса, не более: 0,4 г 
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Резистор постоянный непроволочный высокочастотный С6-3 

 
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость  
при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  

Синусоидальная  
вибрация 

1 – 5000 Гц; 40 g 

Изменение температуры 
среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 35 °С   

 

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 
 
15000 ч  
25000 – «ОСМ» 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 
Указания по монтажу 

Способ крепления в аппаратуре: 
- пайкой за контактные поверхности; 
- цанговый зажим; 
- под пружину с усилием не более 0,5 кгс на контактную поверхность; 
- зажим в клипсы; 

             - зажим контактной поверхности между двумя полуцилиндрами, на одном из которых имеется резиновая прокладка.  
                   Крепление  другой контактной поверхности аналогичное.        

 
Упаковка 

Резисторы упаковывают в картонную коробку. 
Маркировка 

Резисторы не маркируют. 
 

                                                      

 
 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Поглотители резистивные непроволочные малой мощности ПР1-1 

 
         Предназначены для непрерывного режима работы в качестве 
 аттенюаторов в  составе  полосковых  гибридных  интегральных  схем  в  цепях  
 постоянного  и переменного тока.  
 Категория качества: базовое, расширенное.  
 
  
 

 

 
Характеристики Значение 

Номинальное сопротивление 50 Ом ± 2% 
Номинальная мощность рассеяния, Вт 0,5 
Рабочий диапазон частот, ГГц 0–18 
КСВн  в диапазоне до 1,2 ГГц 1,15 
КСВн  в диапазоне св. 1,2 до 18 ГГц 1,5 
Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), ×10-6  1/°С ±300 

 

 
 

Вид 
поглоти-

теля 

Конструктивное 
исполнение 

Ослабление,  
дБ 

Допускаемое 
отклонение 
ослабления,  

± дБ 
ПР1-1-0,5 

Трехконтактные 
(рис. 1) 

0,5 0,1 
ПР1-1-1 1 0,1 
ПР1-1-2 2 0,1 
ПР1-1-4 4 0,1 
ПР1-1-8 Четырех-

контактные 
(рис. 2) 

8 0,1 
ПР1-1-16 16 0,2 
ПР1-1-32 32 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  

 

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

Масса  поглотителей  не  более 0,02 г. 

Рис. 1 Рис. 2 
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Поглотители резистивные непроволочные малой мощности ПР1-1 
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при 
пайке 

(260 ± 5) °С в течение 3 с  

Синусоидальная 
вибрация 

1 – 5000 Гц; 40 g 

Изменение 
температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при 35 °С  

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 20000 ч 
 Срок сохраняемости 15 лет 

 
 

 Указания по монтажу 
 Монтируются в аппаратуру с помощью пайки за контактные 
поверхности. 

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 
 

Упаковка 
 Поглотители упаковываются в потребительскую групповую 
(картонная коробка) и транспортную (ящик фанерный) тару. 
 

 
Маркировка 

 Поглотители не маркируют.  

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru  sales@erkon-nn.ru                    
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Резисторы постоянные непроволочные сверхвысокочастотные 
(поглотители мощности) С6-8 

 
         Резисторы с двухсторонним нанесением резистивного слоя,  
предназначены для эксплуатации в электрических цепях сверхвысокочастотной  
аппаратуры. 
  Категория качества: базовое. 
 
 

 Характеристики Значение 
Номинальное сопротивление входа (выхода) 
при подключенной нагрузке,  
50 Ом ± 0,05%, Ом 

50 

Допускаемое отклонение сопротивления, % ± (2; 5; 10) 
Номинальная мощность рассеяния резисторов, 
вмонтированных в аттенюаторы, на входе 
(выходе) при подключенной нагрузке, равной 
50 Ом ± 0,05%, Вт 

1,0 

Рабочий диапазон частот, ГГц 0–18 

Максимально допустимый КСВН: 
- в диапазоне до 8,9 ГГц; 
- в диапазоне до 18 ГГц; 

 
1,5 
1,6 

 
Температурный коэффициент сопротивления 
(ТКС), ×10-6  1/°С 
в диапазоне (20 – 85) °С 
в диапазоне (минус 60 – 20) °С 

 
 

±300 
±500 

 

 
 
* Размер для справок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид 
резистора 

Ослабление, дБ Размеры, мм Масса, 
г, не 
 более Номин. 

Допускаемые отклонения L l 
с 

I гр. II гр. III гр. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. 
С6-8-1 1 

± 0,1 + 0,2 - 0,2 

5 - 0,08 

0,15 ± 0,05 

0,12 

0,4 
С6-8-2 2 0,40 

± 0,08 

С6-8-3 3 0,55 
С6-8-4 4 0,75 
С6-8-5 5 1,00 
С6-8-6 6 

9 - 0,10 

1,25 

0,6 

С6-8-7 7 1,50 
С6-8-8 8 1,80 
С6-8-9 9 2,10 
С6-8-10 10 2,35 
С6-8-15 15 ± 0,15 + 0,3 - 0,3 3,60 
С6-8-20 20 

± 0,2 + 0,4 - 0,4 

4,90  
С6-8-30 30 11,5 

- 0,12 

7,50 0,8 
С6-8-40 40 14,2 10,10  
С6-8-50 50 16,9 12,90 ± 0,10 1,0 
С6-8-60 60 19,4 15,40  0,15  

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

                                                  

 

 
Нагрузочная кривая от давления окружающей среды 

 

 
 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Резисторы постоянные непроволочные сверхвысокочастотные  

(поглотители мощности) С6-8 
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  
Синусоидальная 

вибрация 
1 – 80 Гц; 5 g 

Изменение 
температуры среды 

от минус (60 ± 3) °С до (85 ± 3) °С 

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 25 °С  

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 
при Р ≤ 0,5Рном., tокр. ≤ 70 °С 

40000 ч 
100000 ч 

 Срок сохраняемости 25 лет 

 
 

 Указания по монтажу 
 При монтаже резисторов в аппаратуру необходимо 
обеспечить параллельное соединение одинаковых по 
назначению контактных площадок обеих сторон через торцы 
резисторов с помощью контактных пружин, скобок и т.п. 
элементов. 

 
Схема включения в электрическую цепь    

Услов ное обозначени е пр и заказе  

 
 

*Вид резистора в соответствии с таблицей (стр.1) 
 

Упаковка 
 Резисторы упаковываются в потребительскую 
групповую (картонная коробка) и транспортную  тару. 
 

 
Маркировка 

 Резисторы не маркируют.  
 

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru  sales@erkon-nn.ru                   

 



164 
 

 

  

 

Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1005, КИК1608, КИК2012 

 
 Проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные чип-индуктивности КИК (катушка индуктивности с 
керамическим сердечником), предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов.  
 Категория качества: расширенное.    
 
  

 

Основные характеристики КИК 
 Номинальная индуктивность (L), нГн 1–10000 
 Допускаемое отклонение индуктивности, ±% 2; 5; 10; 20; 30 
 Добротность (Q) ≥13 
 Минимальная резонансная частота, ГГц 0,05–12,90 
 Сопротивление обмотки постоянному току (R), Ом 0,03–17,0 
 Допустимый ток обмотки, мА 40–1360 
 Диапазон рабочих температур от минус 60 °С 

до +140 °С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 
Типоразмер  

в дюймах  
(в мм) 

Материал финишного 
покрытия контактных 

площадок 

Размеры, в мм Масса, 
не более, 

 г L,  
не более 

B,  
не более 

H,  
не более 

D,  
не более 

G,  
не более C F 

КИК 

0402 (1005) Зл (Золото) 1,19 0,70 0,62 0,35 0,7 0,51±0,05 0,21±0,05 0,0012 

0603 (1608) Зл (Золото), О (Олово) 1,83 1,15 1,0 0,55 1,02 0,76±0,05 0,33±0,05 0,004 

0805 (2012) Зл (Золото), О (Олово) 2,29 1,73 1,63 0,85 1,35 1,27±0,05 0,44±0,05 0,012 

 
Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 

  

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

0402 (1005) 0603 (1608), 0805 (2012) 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИК 
0402  

(1005) 

1,0 @ 250 МГц 5; 10; 30 13 @ 250 МГц 12,70 0,045 1360 
1,2 @ 250 МГц 5; 10; 30 13 @ 250 МГц 12,90 0,090 740 
1,8 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 13 @ 250 МГц 12,00 0,090 1040 
1,9 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 13 @ 250 МГц 11,30 0,090 1040 
2,0 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 13 @ 250 МГц 11,10 0,090 1040 
2,2 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 18 @ 250 МГц 10,80 0,090 960 
2,4 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 18 @ 250 МГц 10,50 0,090 790 
2,7 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 18 @ 250 МГц 10,40 0,120 640 
3,3 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 7,00 0,066 840 
3,6 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 6,80 0,066 840 
3,9 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 6,00 0,066 840 
4,3 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 6,00 0,091 700 
4,7 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 18 @ 250 МГц 4,77 0,130 640 
5,1 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 800 
5,6 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 760 
6,2 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 760 
6,8 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 680 
7,5 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 4,80 0,10 680 
8,2 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 4,40 0,10 680 
8,7 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 4,10 0,20 480 
9,0 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 4,16 0,20 680 
9,5 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 4,00 0,20 480 
10 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 250 МГц 3,90 0,20 480 
11 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 3,68 0,12 640 
12 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 3,60 0,12 640 
13 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 3,45 0,21 440 
15 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 3,28 0,21 560 
16 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 3,10 0,22 560 
18 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 3,10 0,23 420 
19 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 3,04 0,23 480 
20 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 3,00 0,25 420 
22 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,80 0,30 400 
23 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,72 0,30 400 
24 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,70 0,30 400 
27 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,48 0,30 400 
30 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,35 0,30 400 
33 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,35 0,30 400 
36 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,32 0,44 320 
39 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,10 0,55 200 
40 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,24 0,55 320 
43 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 2,03 0,81 100 
47 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 200 МГц 2,10 0,83 150 
51 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 200 МГц 1,75 0,82 100 
56 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 22 @ 200 МГц 1,76 0,97 100 
68 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 22 @ 200 МГц 1,62 1,12 100 
82 @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 20 @ 150 МГц 1,26 1,55 50 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012 

  
КИК1005 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИК 0603  
(1608) 

1,6  @ 250 МГц 5; 10; 20 16 @ 250 МГц 12,50 0,030 700 
1,8  @ 250 МГц 5; 10; 20 16 @ 250 МГц 12,50 0,045 700 
2,2  @ 250 МГц 5; 10; 20 16 @ 250 МГц 12,50 0,250 100 
3,3  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 16 @ 250 МГц 5,90 0,045 700 
3,6  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 16 @ 250 МГц 5,90 0,063 700 
3,9  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 16 @ 250 МГц 6,90 0,080 700 
4,3  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 16 @ 250 МГц 5,90 0,080 700 
4,7  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 16 @ 250 МГц 5,80 0,116 700 
5,1  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 16 @ 250 МГц 5,70 0,140 700 
5,6  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 4,76 0,145 700 
6,8  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 5,80 0,110 700 
7,5  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 250 МГц 4,80 0,110 700 
8,2  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 30 @ 250 МГц 4,20 0,115 700 
8,7  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 30 @ 250 МГц 4,60 0,110 700 
9,5  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 30 @ 250 МГц 5,40 0,135 700 
10   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 30 @ 250 МГц 4,80 0,130 700 
11   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 30 @ 250 МГц 4,00 0,130 700 
12   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 30 @ 250 МГц 4,00 0,130 700 
15   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 30 @ 250 МГц 4,00 0,170 700 
16   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 30 @ 250 МГц 3,30 0,170 700 
18   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 30 @ 250 МГц 3,10 0,170 700 
22   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 250 МГц 3,00 0,190 700 
23   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 250 МГц 2,85 0,190 700 
24   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 250 МГц 2,65 0,190 700 
27   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 250 МГц 2,80 0,220 600 
30   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 250 МГц 2,25 0,220 600 
33   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 250 МГц 2,30 0,220 600 
36   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 250 МГц 2,08 0,250 600 
39   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 250 МГц 2,20 0,250 600 
43   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 250 МГц 2,00 0,280 600 
47   @ 200 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 200 МГц 2,00 0,280 600 
51   @ 200 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 200 МГц 1,90 0,280 600 
56   @ 200 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 200 МГц 1,90 0,310 600 
68   @ 200 МГц 2; 5; 10; 20 35 @ 200 МГц 1,70 0,340 600 
72   @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 34 @ 150 МГц 1,70 0,490 400 
82   @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 34 @ 150 МГц 1,70 0,540 400 
100 @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 34 @ 150 МГц 1,40 0,580 400 
110 @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 32 @ 150 МГц 1,35 0,610 300 
120 @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 32 @ 150 МГц 1,30 0,650 300 
150 @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 28 @ 150 МГц 0,990 0,920 280 
180 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 100 МГц 0,990 1,25 240 
200 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 100 МГц 0,900 1,98 200 
210 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 100 МГц 0,895 2,06 200 
220 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 100 МГц 0,900 2,10 200 
250 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 100 МГц 0,822 3,55 120 
270 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 100 МГц 0,830 2,16 170 

  330 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 100 МГц 0,900 3,89 100 
  390 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 25 @ 100 МГц 0,780 4,35 100 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012 

  
КИК1608 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИК 0805  
(2012) 

2,8  @ 250 МГц 5; 10; 20 30 @ 1000 МГц 12,20 0,06 800 
3,0  @ 250 МГц 5; 10; 20 30 @ 1000 МГц 12,20 0,06 800 
3,3  @ 250 МГц 5; 10; 20 30 @ 1500 МГц 12,20 0,08 600 
5,6  @ 250 МГц 5; 10; 20 50 @ 1000 МГц 5,90 0,08 600 
6,8  @ 250 МГц 5; 10; 20 50 @ 1000 МГц 5,60 0,11 600 
7,5  @ 250 МГц 5; 10; 20 50 @ 1000 МГц 4,80 0,14 600 
8,2  @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @ 1000 МГц 4,40 0,12 600 
10   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 4,30 0,10 600 
12   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 4,00 0,15 600 
15   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 3,20 0,17 600 
18   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 3,10 0,20 600 
22   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 2,60 0,22 500 
24   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 2,40 0,22 500 
27   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 2,58 0,25 500 
33   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 2,15 0,27 500 
36   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 1,90 0,27 500 
39   @ 250 МГц 2; 5; 10; 20 60 @   500 МГц 2,00 0,29 500 
43   @ 200 МГц 2; 5; 10; 20 60 @   500 МГц 1,80 0,34 500 
47   @ 200 МГц 2; 5; 10; 20 60 @   500 МГц 1,70 0,31 500 
56   @ 200 МГц 2; 5; 10; 20 60 @   500 МГц 1,60 0,34 500 
68   @ 200 МГц 2; 5; 10; 20 60 @   500 МГц 1,50 0,38 500 
82   @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 60 @   500 МГц 1,33 0,42 400 
91   @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 60 @   500 МГц 1,33 0,48 400 
100 @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 60 @   500 МГц 1,25 0,46 400 
110 @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   500 МГц 1,10 0,48 400 
120 @ 150 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   250 МГц 1,10 0,51 400 
150 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   250 МГц 0,920 0,56 400 
180 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   250 МГц 0,920 0,64 400 
220 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 50 @   250 МГц 0,820 0,70 400 
240 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 45 @   250 МГц 0,770 1,00 350 
270 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 45 @   250 МГц 0,730 1,00 350 
330 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 45 @   250 МГц 0,650 1,40 310 
390 @ 100 МГц 2; 5; 10; 20 45 @   250 МГц 0,600 1,50 290 
470 @  50 МГц 2; 5; 10; 20 33 @   100 МГц 0,375 1,76 250 
560 @  25 МГц 2; 5; 10; 20 23 @     50 МГц 0,330 1,90 230 
680 @  25 МГц 2; 5; 10; 20 23 @     50 МГц 0,310 2,20 190 
820 @  25 МГц 2; 5; 10; 20 23 @     50 МГц 0,310 2,35 180 

1000 @   50 МГц 5; 10; 30 25 @    50 МГц 0,330 2,50 150 
1200 @  7,9 МГц 5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,20 2,38 150 
1500 @  7,9 МГц 5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,18 2,90 130 
1800 @  7,9 МГц 5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,12 3,00 120 
2200 @  7,9 МГц 5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,11 3,10 110 
3900 @  7,9 МГц 5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,07 4,50 75 
4700 @  7,9 МГц 5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,065 5,00 50 
5600 @  7,9 МГц 5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,065 7,80 50 
6800 @  7,9 МГц 5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,050 8,50 45 
8200 @  7,9 МГц 5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,055 10,00 40 

  10000 @   7,9 МГц            5; 10; 30 17 @   7,9 МГц 0,050 17,00 40 
 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012 

  
КИК2012 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012 

  
 

 
 
 
 
 

 

Характеристики надежности 

 Гамма-процентная наработка  
при I  ≤ Iном., tокр. ≤ 125 °С  

γ=97,5% 
50000 ч 

 Гамма-процентный срок 
сохраняемости 

γ=97,5% 
30 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора 

Механическая прочность 
контактных узлов 

на воздействие сдвигающей силы 0,5 Н 

Теплостойкость при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Синусоидальная вибрация 1 – 5000 Гц (40g) 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (140 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при температуре 25 °С   

 
 

 

Указания по монтажу 
 Допускается автоматизированный монтаж следующими 
групповыми методами пайки: групповым паяльником, волной припоя 
с погружением чип-индуктивностей в припой, пайка расплавлением 
доз паяльных паст ИК-излучением, а также ручной монтаж при 
помощи паяльника. 
 Рекомендуемые размеры контактных площадок на печатной 
плате: 

Упаковка 
Для автоматизированного монтажа («А» в 

условном обозначении при заказе) чип-индуктивности 
упаковывают в ленту формованную, намотанную  на катушку 
(≥500 шт.) или уложенную в полиэтиленовый пакет (<500 
шт.). Начало и конец ленты должны иметь участки без 
изделий, не  менее  40 пустых ячеек в начале и  не  менее  
400 мм в конце ленты. 

Для ручного монтажа чип-индуктивности  
упаковывают в ленту формованную без пустых участков 
(ячеек) в начале и конце ленты. 
  

 

 

 

 
 

Типоразмер 
в дюймах 

(в мм) 
Размеры,  мм 

H I J 
1005 (0402) 0,65 0,54 0,44 

1608 (0603) 0,88 0,66 0,72 

2012 (0805) 1,4 0,95 0,95 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

 
 Проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные чип-индуктивности КИК (катушка индуктивности с 
керамическим сердечником), предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов. 
 Категория качества: базовое. 
     

 

Основные характеристики КИК 
 Номинальная индуктивность (L), нГн 1–10000 
 Допускаемое отклонение индуктивности, ±% 2; 5; 10  
 Добротность (Q) ≥13 
 Минимальная резонансная частота, ГГц 0,02–12,90 
 Сопротивление обмотки постоянному току (R), Ом 0,03–17,0 
 Допустимый ток обмотки, мА 40–1360 
 Диапазон рабочих температур от минус 60 °С 

до +140 °С 

* - Не более 0,015 г. для значений номинальной индуктивности 1000 ÷10000 нГн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 
Типоразмер  

в дюймах  
(в мм) 

Материал финишного 
покрытия контактных 

площадок 

Размеры, в мм Масса, 
не более, 

 г L,  
не более 

B,  
не более 

H,  
не более 

D,  
не более 

G,  
не более C F 

КИК 

0402 (1005) Зл (Золото) 1,19 0,70 0,62 0,35 0,7 0,51±0,05 0,21±0,05 0,0012 

0603 (1608) Зл (Золото), О (Олово) 1,83 1,15 1,0 0,55 1,02 0,76±0,05 0,33±0,05 0,004 

0805 (2012) Зл (Золото), О (Олово) 2,29 1,73 1,63 0,85 1,35 1,27±0,05 0,44±0,05 0,012* 

1008 (2520) О (Олово) 2,68 2,62 1,90 1,45 1,64 2,03±0,05 0,51±0,05 0,038 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИК 0402  
(1005) 

1,0 @ 250 МГц 5; 10 13 @ 250 МГц 12,70 0,045 1360 
1,2 @ 250 МГц 5; 10 13 @ 250 МГц 12,90 0,090 740 
1,8 @ 250 МГц 2; 5; 10 13 @ 250 МГц 12,00 0,090 1040 
1,9 @ 250 МГц 2; 5; 10 13 @ 250 МГц 11,30 0,090 1040 
2,0 @ 250 МГц 2; 5; 10 13 @ 250 МГц 11,10 0,090 1040 
2,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 18 @ 250 МГц 10,80 0,090 960 
2,4 @ 250 МГц 2; 5; 10 18 @ 250 МГц 10,50 0,090 790 
2,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 18 @ 250 МГц 10,40 0,120 640 
3,3 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 7,00 0,066 840 
3,6 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 6,80 0,066 840 
3,9 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 6,00 0,066 840 
4,3 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 6,00 0,091 700 
4,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 18 @ 250 МГц 4,77 0,130 640 
5,1 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 800 
5,6 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 760 
6,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 760 
6,8 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 680 
7,5 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,10 680 
8,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,40 0,10 680 
8,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,10 0,20 480 
9,0 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,16 0,20 680 
9,5 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,00 0,20 480 
10 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 3,90 0,20 480 
11 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,68 0,12 640 
12 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,60 0,12 640 
13 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,45 0,21 440 
15 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,28 0,21 560 
16 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,10 0,22 560 
18 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,10 0,23 420 
19 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,04 0,23 480 
20 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,00 0,25 420 
22 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,80 0,30 400 
23 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,72 0,30 400 
24 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,70 0,30 400 
27 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,48 0,30 400 
30 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,35 0,30 400 
33 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,35 0,30 400 
36 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,32 0,44 320 
39 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,10 0,55 200 
40 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,24 0,55 320 
43 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,03 0,81 100 
47 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 200 МГц 2,10 0,83 150 
51 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 200 МГц 1,75 0,82 100 
56 @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 200 МГц 1,76 0,97 100 
68 @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 200 МГц 1,62 1,12 100 
82 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 150 МГц 1,26 1,55 50 

120 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 1,80 1,45 200 
150 @ 100 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 1,70 2,10 200 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

  
КИК1005 

 

 

  

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИК 
0603  

(1608) 

1,6  @ 250 МГц 5; 10 16 @ 250 МГц 12,50 0,030 700 
1,8  @ 250 МГц 5; 10 16 @ 250 МГц 12,50 0,045 700 
2,2  @ 250 МГц 5; 10 16 @ 250 МГц 12,50 0,250 100 
3,3  @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,90 0,045 700 
3,6  @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,90 0,063 700 
3,9  @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 6,90 0,080 700 
4,3  @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,90 0,080 700 
4,7  @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,80 0,116 700 
5,1  @ 250 МГц 2; 5; 10 16 @ 250 МГц 5,70 0,140 700 
5,6  @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 4,76 0,145 700 
6,8  @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 5,80 0,110 700 
7,5  @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 4,80 0,110 700 
8,2  @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,20 0,115 700 
8,7  @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,60 0,110 700 
9,5  @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 5,40 0,135 700 
10   @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,80 0,130 700 
11   @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,00 0,130 700 
12   @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,00 0,130 700 
15   @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,00 0,170 700 
16   @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 3,30 0,170 700 
18   @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 3,10 0,170 700 
22   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 3,00 0,190 700 
23   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,85 0,190 700 
24   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,65 0,190 700 
27   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,80 0,220 600 
30   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,25 0,220 600 
33   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,30 0,220 600 
36   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,08 0,250 600 
39   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,20 0,250 600 
43   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 2,00 0,280 600 
47   @ 200 МГц 2; 5; 10 35 @ 200 МГц 2,00 0,280 600 
51   @ 200 МГц 2; 5; 10 35 @ 200 МГц 1,90 0,280 600 
56   @ 200 МГц 2; 5; 10 35 @ 200 МГц 1,90 0,310 600 
68   @ 200 МГц 2; 5; 10 35 @ 200 МГц 1,70 0,340 600 
72   @ 150 МГц 2; 5; 10 34 @ 150 МГц 1,70 0,490 400 
82   @ 150 МГц 2; 5; 10 34 @ 150 МГц 1,70 0,540 400 
100 @ 150 МГц 2; 5; 10 34 @ 150 МГц 1,40 0,580 400 
110 @ 150 МГц 2; 5; 10 32 @ 150 МГц 1,35 0,610 300 
120 @ 150 МГц 2; 5; 10 32 @ 150 МГц 1,30 0,650 300 
150 @ 150 МГц 2; 5; 10 28 @ 150 МГц 0,990 0,920 280 
180 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,990 1,25 240 
200 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,900 1,98 200 
210 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,895 2,06 200 
220 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,900 2,10 200 
250 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,822 3,55 120 
270 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,830 2,16 170 

  330 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,900 3,89 100 
  390 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,780 4,35 100 
  420 @ 100 МГц 2; 5; 10 20 @ 100 МГц 0,680 4,45 100 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

  
КИК1608 

 

 

  

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

  
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИК 
0805  

(2012) 

2,8  @ 250 МГц 5; 10 30 @ 1000 МГц 12,20 0,06 800 
3,0  @ 250 МГц 5; 10 30 @ 1000 МГц 12,20 0,06 800 
3,3  @ 250 МГц 5; 10 30 @ 1500 МГц 12,20 0,08 600 
5,6  @ 250 МГц 5; 10 50 @ 1000 МГц 5,90 0,08 600 
6,8  @ 250 МГц 5; 10 50 @ 1000 МГц 5,60 0,11 600 
7,5  @ 250 МГц 5; 10 50 @ 1000 МГц 4,80 0,14 600 
8,2  @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 1000 МГц 4,40 0,12 600 
10   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 4,30 0,10 600 
12   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 4,00 0,15 600 
15   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 3,20 0,17 600 
18   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 3,10 0,20 600 
22   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 2,60 0,22 500 
24   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 2,40 0,22 500 
27   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 2,58 0,25 500 
33   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 2,15 0,27 500 
36   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 1,90 0,27 500 
39   @ 250 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 2,00 0,29 500 
43   @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,80 0,34 500 
47   @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,70 0,31 500 
56   @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,60 0,34 500 
68   @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,50 0,38 500 
82   @ 150 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,33 0,42 400 
91   @ 150 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,33 0,48 400 
100 @ 150 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,25 0,46 400 
110 @ 150 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 1,10 0,48 400 
120 @ 150 МГц 2; 5; 10 50 @   250 МГц 1,10 0,51 400 
150 @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @   250 МГц 0,920 0,56 400 
180 @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @   250 МГц 0,920 0,64 400 
220 @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @   250 МГц 0,820 0,70 400 
240 @ 100 МГц 2; 5; 10 45 @   250 МГц 0,770 1,00 350 
270 @ 100 МГц 2; 5; 10 45 @   250 МГц 0,730 1,00 350 
330 @ 100 МГц 2; 5; 10 45 @   250 МГц 0,650 1,40 310 
390 @ 100 МГц 2; 5; 10 45 @   250 МГц 0,600 1,50 290 
470 @  50 МГц 2; 5; 10 33 @   100 МГц 0,375 1,76 250 
560 @  25 МГц 2; 5; 10 23 @     50 МГц 0,330 1,90 230 
680 @  25 МГц 2; 5; 10 23 @     50 МГц 0,310 2,20 190 
820 @  25 МГц 2; 5; 10 23 @     50 МГц 0,310 2,35 180 

1000 @   50 МГц 5; 10 25 @    50 МГц 0,330 2,50 150 
1200 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,20 2,38 150 
1500 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,18 2,90 130 
1800 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,12 3,00 120 
2200 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,11 3,10 110 
3900 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,07 4,50 75 
4700 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,065 5,00 50 
5600 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,065 7,80 50 
6800 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,050 8,50 45 
8200 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,055 10,00 40 

  10000 @   7,9 МГц            5; 10 17 @   7,9 МГц 0,050 17,00 40 
 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

  
КИК2012 

 

 

  

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

  
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИК 
1008 

(2520) 

10  @ 50 МГц 2; 5 50 @  500 МГц 4,100 0,08 1000 
12  @ 50 МГц 2; 5 50 @  500 МГц 3,300 0,09 1000 
15  @ 50 МГц 2; 5 50 @  500 МГц 2,500 0,10 1000 
18  @ 50 МГц 2; 5 50 @  350 МГц 2,500 0,11 1000 
22 @ 50 МГц 2; 5 55 @  350 МГц 2,400 0,12 1000 
27 @ 50 МГц 2; 5 55 @  350 МГц 1,600 0,13 1000 
33 @ 50 МГц 2; 5 60 @  350 МГц 1,600 0,14 1000 
39  @ 50 МГц 2; 5 60 @   350 МГц 1,500 0,15 1000 
47 @ 50 МГц 2; 5 65 @   350 МГц 1,500 0,16 1000 
56  @ 50 МГц 2; 5 65 @   350 МГц 1,300 0,18 1000 
68  @ 50 МГц 2; 5 65 @   350 МГц 1,300 0,20 1000 
82  @ 50 МГц 2; 5 60 @   350 МГц 1,000 0,22 1000 

100  @ 25 МГц 2; 5 60 @   350 МГц 1,000 0,56 650 
120  @ 25 МГц 2; 5 60 @   350 МГц 0,950 0,63 650 
150  @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,850 0,70 580 
180  @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,750 0,77 620 
220  @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,700 0,84 500 
270  @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,600 0,91 500 
330  @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,570 1,05 450 
390  @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,500 1,12 470 
470  @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,450 1,19 470 
560  @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,415 1,33 400 
620  @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,375 1,40 300 
680 @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,375 1,47 400 
750 @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,360 1,54 360 
820 @ 25 МГц 2; 5 45 @   100 МГц 0,350 1,61 400 
910 @ 25 МГц 2; 5 35  @   50 МГц 0,320 1,68 380 

1000 @ 25 МГц 2; 5 35  @   50 МГц 0,290 1,75 370 
1200 @ 7,9 МГц 2; 5 35  @   50 МГц 0,250 2,00 310 
1300 @ 7,9 МГц 2; 5 25  @   50 МГц 0,200 2,25 310 
1500 @ 7,9 МГц 2; 5 28  @   50 МГц 0,200 2,30 330 
1800 @ 7,9 МГц 2; 5 28  @   50 МГц 0,160 2,60 300 
2200 @ 7,9 МГц 2; 5 28  @   50 МГц 0,160 2,80 280 
2700 @ 7,9  МГц 2; 5 22  @  25 МГц 0,140 3,20 290 
3300 @ 7,9 МГц 2; 5 22  @  25 МГц 0,110 3,40 290 
3900 @ 7,9 МГц 2; 5 20  @  25 МГц 0,100 3,60 260 
4700 @ 7,9 МГц 2; 5 20  @  25 МГц 0,090 4,00 260 
5600 @ 7,9 МГц 5 16  @  7,9 МГц 0,020 4,00 240 
6800 @ 7,9 МГц 5 18  @  7,9 МГц 0,040 4,90 200 
8200 @ 2,5 МГц 5 18  @  7,9 МГц 0,025 6,00 170 

 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

  
КИК2520 

 

 

 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные  
КИК1005, КИК1608, КИК2012, КИК2520 

  
 

 
 
 
 
 

 

Характеристики надежности 

 Гамма-процентная наработка  
при I  ≤ Iном., tокр. ≤ 125 °С  

γ=97,5% 
50000 ч 

 Гамма-процентный срок 
сохраняемости 

γ=97,5% 
30 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора 

Механическая прочность 
контактных узлов 

на воздействие сдвигающей силы 0,5 Н 

Теплостойкость при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Синусоидальная вибрация 1 – 5000 Гц (40g) 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (140 ± 5) °С  

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при температуре 25 °С   

 
 

 

Указания по монтажу 
 Допускается автоматизированный монтаж следующими 
групповыми методами пайки: групповым паяльником, волной припоя 
с погружением чип-индуктивностей в припой, пайка расплавлением 
доз паяльных паст ИК-излучением, а также ручной монтаж при 
помощи паяльника. 
 Рекомендуемые размеры контактных площадок на печатной 
плате: 

Упаковка 
Для автоматизированного монтажа («А» в 

условном обозначении при заказе) чип-индуктивности 
упаковывают в ленту формованную, намотанную  на катушку 
(≥500 шт.) или уложенную в полиэтиленовый пакет (<500 
шт.). Начало и конец ленты должны иметь участки без 
изделий, не  менее  40 пустых ячеек в начале и  не  менее  
400 мм в конце ленты. 

Для ручного монтажа чип-индуктивности  
упаковывают в ленту формованную без пустых участков 
(ячеек) в начале и конце ленты. 
  

 

 

 

 
 

Типоразмер 
в дюймах 

(в мм) 
Размеры,  мм 

H I J 
1005 (0402) 0,65 0,54 0,44 

1608 (0603) 0,88 0,66 0,72 

2012 (0805) 1,4 0,95 0,95 
2520 (1008) 2,5 1,05 1,06 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012 

 
 Проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные чип-индуктивности КИФ (катушка индуктивности с 
ферритовым сердечником), предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов. 
 Категория качества: расширенное.    
 
  

 Основные характеристики КИФ 
 Номинальная индуктивность (L), нГн 15–22000 
 Допускаемое отклонение индуктивности, ±% 5; 10; 20; 30 
 Добротность (Q) ≥8 
 Минимальная резонансная частота, ГГц 0,01–3,50 
 Сопротивление обмотки постоянному току (R), Ом 0,05–10,0 
 Допустимый ток обмотки, мА 120–2100 
 Диапазон рабочих температур от минус 60 °С 

до +100 °С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 
Типоразмер  

в дюймах  
(в мм) 

Материал финишного 
покрытия контактных 

площадок 

Размеры, в мм Масса, 
не более, 

 г L,  
не более 

B,  
не более 

H,  
не более 

D,  
не более 

G,  
не более C F 

КИФ 

0402 (1005) О (Олово) 1,19 0,70 0,62 0,35 0,7 0,5±0,05 0,21±0,03 0,0013 

0603 (1608) О (Олово) 1,83 1,15 1,0 0,55 1,1 0,77±0,05 0,28±0,05 0,006 

0805 (2012) О (Олово) 2,29 1,73 1,46 0,85 1,23 1,27±0,05 0,48±0,05 0,019 

 
 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

0402 (1005) 0603 (1608), 0805 (2012) 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки* 
мА 

КИФ 0402  
(1005) 

20       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @  25 МГц 2,600 0,07 1600 
22       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @  25 МГц 2,500 0,08 1300 
33       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @  25 МГц 2,300 0,08 1400 
36       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @  25 МГц 2,300 0,10 1300 
39       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @  25 МГц 2,200 0,14 830 
51       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @  25 МГц 1,930 0,10 1100 
56       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @  25 МГц 1,900 0,12 1000 
72       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 1,650 0,12 1000 
78       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 1,600 0,16 970 
100     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 1,400 0,19 900 
140     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 1,220 0,31 630 
180     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 1,150 0,34 560 
200     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 1,000 0,53 400 
220     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 1,150 0,64 380 
250     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 0,900 0,43 520 
270     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 0,860 0,66 360 
300     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 0,860 0,50 420 
330     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 0,820 0,67 350 
360     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 8   @ 7,9 МГц 0,810 0,75 360 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 

 
 

КИФ1005 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012 

  
 

КИФ1005 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИФ 
0603  

(1608) 

15       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 3,500 0,05 2100 
33       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 2,300 0,06 1900 
47       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 2,250 0,08 1700 
72       @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 1,800 0,12 1500 
110     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 1,230 0,12 1600 
120     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 1,150 0,17 1400 
240     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,900 0,27 850 
270     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,750 0,28 680 
360     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,700 0,33 650 
420     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,685 0,50 610 
470     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,575 0,58 610 
560     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,515 0,60 530 
680     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,530 0,65 490 
820     @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,325 0,75 420 
1000  @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,400 0,80 400 
2200  @ 7,9 МГц 5; 10; 20 10 @ 7,9 МГц 0,085 3,00 320 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 

 
 

КИФ1608 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012 

  
 
 

КИФ1608 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИФ 
0805  

(2012) 

110     @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 1,260 0,09 940 
680     @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,425 0,70 660 
1000   @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,355 0,60 650 
1200   @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,375 0,96 440 
1500   @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,285 1,12 390 
1800   @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,300 1,20 370 
2200   @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,105 1,47 350 
2700   @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,100 1,70 320 
3300   @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,085 1,80 330 
4700   @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,055 2,20 280 
6800   @ 7,9 МГц 5; 10; 30 13 @ 7,9 МГц 0,035 2,80 240 
10000 @ 2,5 МГц 5; 10; 30 13 @ 2,5 МГц 0,019 3,30 230 
15000 @ 2,5 МГц 5; 10; 30 13 @ 2,5 МГц 0,015 6,30 150 
22000 @ 2,5 МГц 5; 10; 30 13 @ 2,5 МГц 0,010 10,00 120 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 

 
 

КИФ2012 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  

КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012 
  

 

КИФ2012 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012 

  
 

 
 
 
 
 

 

Характеристики надежности 

 Гамма-процентная наработка  
при I  ≤ Iном., tокр. ≤ 85 °С – для КИФ 

γ=97,5% 
50000 ч 

 Гамма-процентный срок 
сохраняемости 

γ=97,5% 
30 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора 

Механическая прочность 
контактных узлов 

на воздействие сдвигающей силы 0,5 Н 

Теплостойкость при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Синусоидальная вибрация 1 – 5000 Гц (40g) 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (100 ± 5) °С для КИФ 
 

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при температуре 25 °С   

 
 

 

Указания по монтажу 
 Допускается автоматизированный монтаж следующими 
групповыми методами пайки: групповым паяльником, волной припоя 
с погружением чип-индуктивностей в припой, пайка расплавлением 
доз паяльных паст ИК-излучением, а также ручной монтаж при 
помощи паяльника. 
 Рекомендуемые размеры контактных площадок на печатной 
плате: 

Упаковка 
Для автоматизированного монтажа («А» в 

условном обозначении при заказе) чип-индуктивности 
упаковывают в ленту формованную, намотанную  на катушку 
(≥500 шт.) или уложенную в полиэтиленовый пакет (<500 
шт.). Начало и конец ленты должны иметь участки без 
изделий, не  менее  40 пустых ячеек в начале и  не  менее  
400 мм в конце ленты. 

Для ручного монтажа чип-индуктивности  
упаковывают в ленту формованную без пустых участков 
(ячеек) в начале и конце ленты. 
  

 

 

 

 
 

Типоразмер 
в дюймах 

(в мм) 
Размеры,  мм 

H I J 
1005 (0402) 0,65 0,54 0,44 

1608 (0603) 0,88 0,66 0,72 

2012 (0805) 1,4 0,95 0,95 
 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

 
 Проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные чип-индуктивности КИФ (катушка индуктивности с 
ферритовым сердечником), предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов. 
 Категория качества: базовое. 
 
  

 Основные характеристики КИФ 
 Номинальная индуктивность (L), нГн 20–100000 
 Допускаемое отклонение индуктивности, ±% 5; 10 
 Добротность (Q) ≥8 
 Минимальная резонансная частота, ГГц 0,006–3,50 
 Сопротивление обмотки постоянному току (R), Ом 0,05–20,5 
 Допустимый ток обмотки, мА 65–2100 
 Диапазон рабочих температур от минус 60 °С 

до +100 °С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 
Типоразмер  

в дюймах  
(в мм) 

Материал финишного 
покрытия контактных 

площадок 

Размеры, в мм Масса, 
не более, 

 г L,  
не более 

B,  
не более 

H,  
не более 

D,  
не более 

G,  
не более C F 

КИФ 

0402 (1005) О (Олово) 1,19 0,70 0,62 0,35 0,7 0,5±0,05 0,21±0,03 0,0013 

0603 (1608) О (Олово) 1,83 1,15 1,0 0,55 1,1 0,77±0,05 0,28±0,05 0,006 

0805 (2012) О (Олово) 2,29 1,73 1,46 0,85 1,23 1,27±0,05 0,48±0,05 0,019 

1008 (2520) О (Олово) 2,68 2,62 1,90 1,45 1,60 2,00±0,05 0,50±0,05 0,050 

 
 
 
 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
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0402 (1005) 

0603 (1608),  

0805 (2012), 

2520 (1008) 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки* 
мА 

КИФ 
0402  

(1005) 

20       @ 7,9 МГц 5; 10 8   @  25 МГц 2,600 0,07 1600 
22       @ 7,9 МГц 5; 10 8   @  25 МГц 2,500 0,08 1300 
33       @ 7,9 МГц 5; 10 8   @  25 МГц 2,300 0,08 1400 
36       @ 7,9 МГц 5; 10 8   @  25 МГц 2,300 0,10 1300 
39       @ 7,9 МГц 5; 10 8   @  25 МГц 2,200 0,14 830 
51       @ 7,9 МГц 5; 10 8   @  25 МГц 1,930 0,10 1100 
56       @ 7,9 МГц 5; 10 8   @  25 МГц 1,900 0,12 1000 
72       @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 1,650 0,12 1000 
78       @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 1,600 0,16 970 
100     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 1,400 0,19 900 
140     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 1,220 0,31 630 
180     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 1,150 0,34 560 
200     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 1,000 0,53 400 
220     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 1,150 0,64 380 
250     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 0,900 0,43 520 
270     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 0,860 0,66 360 
300     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 0,860 0,50 420 
330     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 0,820 0,67 350 
360     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 0,810 0,75 360 
470     @ 7,9 МГц 5; 10 8   @ 7,9 МГц 0,700 1,42 280 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 

 
 

КИФ1005 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

  
 

КИФ1005 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИФ 
0603  

(1608) 

15       @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 3,500 0,05 2100 
33       @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 2,300 0,06 1900 
47       @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 2,250 0,08 1700 
72       @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 1,800 0,12 1500 
110     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 1,230 0,12 1600 
120     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 1,150 0,17 1400 
240     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,900 0,27 850 
270     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,750 0,28 680 
360     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,700 0,33 650 
420     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,685 0,50 610 
470     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,575 0,58 610 
560     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,515 0,60 530 
680     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,530 0,65 490 
820     @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,325 0,75 420 
1000  @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,400 0,80 400 
2200  @ 7,9 МГц 5; 10 10 @ 7,9 МГц 0,085 3,00 320 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 

 
 

КИФ1608 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

  
 
 

КИФ1608 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

  
 
 

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки*, 
мА 

КИФ 
0805  

(2012) 

110     @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 1,260 0,09 940 
680     @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,425 0,70 660 
1000   @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,355 0,60 650 
1200   @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,375 0,96 440 
1500   @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,285 1,12 390 
1800   @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,300 1,20 370 
2200   @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,105 1,47 350 
2700   @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,100 1,70 320 
3300   @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,085 1,80 330 
4700   @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,055 2,20 280 
6800   @ 7,9 МГц 5; 10 13 @ 7,9 МГц 0,035 2,80 240 
10000 @ 2,5 МГц 5; 10 13 @ 2,5 МГц 0,019 3,30 230 
15000 @ 2,5 МГц 5; 10 13 @ 2,5 МГц 0,015 6,30 150 
22000 @ 2,5 МГц 5; 10 13 @ 2,5 МГц 0,010 10,00 120 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 

 
 

КИФ2012 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

  
 

КИФ2012 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

  

Тип 

Типо-
размер 
в дюймах 

(в мм) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота 

измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток 

обмотки, мА 

КИФ 1008 
(2520) 

680   @ 7,9 MHz 5, 10 50 @ 50 MHz 0,360 0,33 600 
1000   @ 7,9 MHz 5, 10 45 @ 50 MHz 0,330 0,40 500 
1200   @ 7,9 MHz 5, 10 45 @ 50 MHz 0,300 0,60 380 
1500   @ 7,9 MHz 5, 10 45 @ 50 MHz 0,250 0,65 370 
1800   @ 7,9 MHz 5, 10 42 @ 50 MHz 0,230 0,84 370 
2200   @ 7,9 MHz 5, 10 45 @ 50 MHz 0,170 1,10 290 
2700   @ 7,9 MHz 5, 10 42 @ 50 MHz 0,135 1,28 270 
3300   @ 7,9 MHz 5, 10 37 @ 50 MHz 0,120 1,46 260 
3900   @ 7,9 MHz 5, 10 32 @ 7,9 MHz 0,100 1,56 250 
4300   @ 7,9 MHz 5, 10 30 @ 7,9 MHz 0,085 1,70 230 
4700   @ 7,9 MHz 5, 10 32 @ 7,9 MHz 0,090 1,68 230 
5000   @ 7,9 MHz 5, 10 28 @ 7,9 MHz 0,085 1,70 200 
5600   @ 7,9 MHz 5, 10 25 @ 7,9 MHz 0,080 1,80 200 
6200   @ 7,9 MHz 5, 10 28 @ 7,9 MHz 0,075 2,00 200 
6800   @ 7,9 MHz 5, 10 28 @ 7,9 MHz 0,070 2,10 200 
8200   @ 7,9 MHz 5, 10 20 @ 7,9 MHz 0,065 2,20 190 
9100   @ 7,9 MHz 5, 10 26 @ 7,9 MHz 0,057 2,50 170 
10000 @ 7,9 MHz 5, 10 24 @ 7,9 MHz 0,040 2,80 165 
12000 @ 2,5 MHz 5, 10 28 @ 2,5 MHz 0,038 3,30 160 
15000 @ 2,5 MHz 5, 10 28 @ 2,5 MHz 0,030 3,70 150 
18000 @ 2,5 MHz 5, 10 28 @ 2,5 MHz 0,026 4,00 140 
22000 @ 2,5 MHz 5, 10 28 @ 2,5 MHz 0,025 4,50 115 
27000 @ 2,5 MHz 5, 10 28 @ 2,5 MHz 0,020 5,50 110 
33000 @ 2,5 MHz 5, 10 28 @ 2,5 MHz 0,019 7,00 110 
39000 @ 2,5 MHz 5, 10 32 @ 2,5 MHz 0,018 10,0 90 
47000 @ 2,5 MHz 5, 10 30 @ 2,5 MHz 0,012 10,7 80 
56000 @ 2,5 MHz 5, 10 16 @ 2,5 MHz 0,010 14,5 70 

68000 @ 0,79 MHz 5, 10 14 @ 0,79 MHz 0,008 16,5 75 
100000 @ 0,79 MHz 5, 10 14 @ 0,79 MHz 0,006 20,5 65 

* Допустимый ток обмотки определен из условия: температура перегрева изделия не более 15 °С 
 

КИФ2520 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

  
 

КИФ2520 
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Чип-индуктивности проволочные высокочастотные  
КИФ1005, КИФ1608, КИФ2012, КИФ2520 

  
 

 
 
 
 
 

 

Характеристики надежности 

 Гамма-процентная наработка  
при I  ≤ Iном., tокр. ≤ 85 °С – для КИФ 

γ=97,5% 
50000 ч 

 Гамма-процентный срок 
сохраняемости 

γ=97,5% 
30 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора 

Механическая прочность 
контактных узлов 

на воздействие сдвигающей силы 0,5 Н 

Теплостойкость при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Синусоидальная вибрация 1 – 5000 Гц (40g) 

Изменение температуры 
среды 

от минус (60 ± 3) °С до (100 ± 5) °С для КИФ 
 

Повышенная влажность 
воздуха 

влажность 98 % при температуре 25 °С   

 
 

 

Указания по монтажу 
 Допускается автоматизированный монтаж следующими 
групповыми методами пайки: групповым паяльником, волной припоя 
с погружением чип-индуктивностей в припой, пайка расплавлением 
доз паяльных паст ИК-излучением, а также ручной монтаж при 
помощи паяльника. 
 Рекомендуемые размеры контактных площадок на печатной 
плате: 

Упаковка 
Для автоматизированного монтажа («А» в 

условном обозначении при заказе) чип-индуктивности 
упаковывают в ленту формованную, намотанную  на катушку 
(≥500 шт.) или уложенную в полиэтиленовый пакет (<500 
шт.). Начало и конец ленты должны иметь участки без 
изделий, не  менее  40 пустых ячеек в начале и  не  менее  
400 мм в конце ленты. 

Для ручного монтажа чип-индуктивности  
упаковывают в ленту формованную без пустых участков 
(ячеек) в начале и конце ленты. 
  

 

 

 

 
 

Типоразмер 
в дюймах 

(в мм) 
Размеры,  мм 

H I J 
1005 (0402) 0,65 0,54 0,44 

1608 (0603) 0,88 0,66 0,72 

2012 (0805) 1,4 0,95 0,95 
2520 (1008) 2,5 1,05 1,06 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

 

  
 Проволочные высоконадежные, высокочастотные и сверхвысокочастотные  
чип-индуктивности, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и  
переменного токов. 

Чип-индуктивности изготавливают в едином исполнении, пригодном  как для ручной,  
так и для автоматизированной сборки аппаратуры. 
 Категория качества: базовое, расширенное.  
   
 

 
 
 

Основные характеристики  
 Номинальная индуктивность (L), нГн 1–10000 
 Допускаемое отклонение индуктивности, ±% 2; 5; 10 
 Добротность (Q) ≥13 
 Минимальная резонансная частота, ГГц 0,02–12,90 
 Сопротивление обмотки постоянному току (R), Ом 0,030–17,0 
 Допустимый ток обмотки, мА 30–1360 
 Диапазон рабочих температур от минус 60 °С 

до +140 °С 

 

Тип 
Типоразмер  

в мм  
(в дюймах) 

Материал финишного 
покрытия контактных 

площадок 

Размеры, в мм Масса, 
не более, 

 г L,  
не более 

B,  
не более 

H,  
не более 

D,  
не более 

G,  
не более C F 

КИК1 

1005 (0402) Зл (Золото) 1,19 0,70 0,62 0,35 0,70 0,51±0,05 0,21±0,05 0,0012                                                                                                                       

1608 (0603) Зл (Золото), О (Олово) 1,83 1,25 1,0 0,55 1,02 0,76±0,05 0,33±0,05 0,004 

2012 (0805) Зл (Золото), О (Олово) 2,29 1,73 1,63 0,85 1,35 1,27±0,05 0,44±0,07 0,015 

2520 (1008) О (Олово) 2,80 2,65 1,90 0,95 1,64 2,03±0,05 0,51±0,07 0,038 

3216 (1206) Зл (Золото) 3,68 2,26 1,62 0,86 2,28 1,56±0,05 0,51±0,07 0,025 

 
 
 
 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
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Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  

1005 1608, 2012, 2520, 3216 



201 
 

 

  

Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

  

Тип 

Типо-
размер в 

мм 
(в дюймах) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток обмотки, 

мА 

КИК1 
1005 

(0402)  

1,0 @ 250 МГц 5; 10 20 @ 250 МГц 12,70 0,045 1360 
1,2 @ 250 МГц 5; 10 13 @ 250 МГц 12,90 0,090 740 
1,8 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 12,00 0,090 1040 
1,9 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 11,30 0,090 1040 
2,0 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 11,10 0,090 1040 
2,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 10,80 0,090 960 
2,4 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 10,50 0,090 790 
2,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 18 @ 250 МГц 10,40 0,120 640 
3,3 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 7,00 0,066 840 
3,6 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 6,80 0,066 840 
3,9 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 6,00 0,066 840 
4,3 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 6,00 0,091 700 
4,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,77 0,130 640 
5,1 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 800 
5,6 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 760 
6,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 760 
6,8 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,80 0,083 680 
7,5 @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 250 МГц 4,80 0,10 680 
8,2 @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 250 МГц 4,40 0,10 680 
8,7 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,10 0,20 480 
9,0 @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 250 МГц 4,16 0,20 680 
9,5 @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 4,00 0,20 480 
10 @ 250 МГц 2; 5; 10 21 @ 250 МГц 3,90 0,20 480 
11 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,68 0,12 640 
12 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,60 0,12 640 
13 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,45 0,21 440 
15 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,28 0,21 560 
16 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,10 0,22 560 
18 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,10 0,23 420 
19 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,04 0,23 480 
20 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 3,00 0,25 420 
22 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,80 0,30 400 
23 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,72 0,30 400 
24 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,70 0,30 400 
27 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,48 0,30 400 
30 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,35 0,30 400 
33 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,35 0,30 400 
36 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,32 0,44 320 
39 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,10 0,55 200 
40 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,24 0,55 320 
43 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 250 МГц 2,03 0,81 100 
47 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 200 МГц 2,10 0,83 150 
51 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 200 МГц 1,75 0,82 100 
56 @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 200 МГц 1,76 0,97 100 
68 @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 200 МГц 1,62 1,12 100 
82 @ 250 МГц 2; 5; 10 25 @ 150 МГц 1,26 1,55 50 

  100 @ 250 МГц 5; 10 22 @ 150 МГц 1,16 2,00 30 
  120 @ 250 МГц 5; 10 22 @ 150 МГц 1,90 2,20 50 
  150 @ 100 МГц 5; 10 20 @ 150 МГц 1,70 2,10 50 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

 
КИК1-1005 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

  

Тип 

Типо-
размер в 

мм 
(в дюймах) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток обмотки, 

мА 

КИК1 
1608 

(0603)  

1,6  @ 250 МГц 5; 10 24 @ 250 МГц 12,5 0,030 700 
1,8  @ 250 МГц 5; 10 16 @ 250 МГц 12,5 0,045 700 
2,2  @ 250 МГц 5; 10 16 @ 250 МГц 12,5 0,250 100 
3,3  @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 5,90 0,045 700 
3,6  @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 250 МГц 5,90 0,063 700 
3,9  @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 250 МГц 6,90 0,080 700 
4,3  @ 250 МГц 2; 5; 10 22 @ 250 МГц 5,90 0,080 700 
4,7  @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 5,80 0,116 700 
5,1  @ 250 МГц 2; 5; 10 20 @ 250 МГц 5,70 0,140 700 
5,6  @ 250 МГц 2; 5; 10 26 @ 250 МГц 4,76 0,145 700 
6,8  @ 250 МГц 2; 5; 10 27 @ 250 МГц 5,80 0,110 700 
7,5  @ 250 МГц 2; 5; 10 28 @ 250 МГц 4,80 0,110 700 
8,2  @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,20 0,115 700 
8,7  @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,60 0,110 700 
9,5  @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 5,40 0,135 700 
10   @ 250 МГц 2; 5; 10 31 @ 250 МГц 4,80 0,130 700 
11   @ 250 МГц 2; 5; 10 30 @ 250 МГц 4,00 0,130 700 
12   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 4,00 0,130 700 
15   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 4,00 0,170 700 
16   @ 250 МГц 2; 5; 10 34 @ 250 МГц 3,30 0,170 700 
18   @ 250 МГц 2; 5; 10 35 @ 250 МГц 3,10 0,170 700 
22   @ 250 МГц 2; 5; 10 38 @ 250 МГц 3,00 0,190 700 
23   @ 250 МГц 2; 5; 10 38 @ 250 МГц 2,85 0,190 700 
24   @ 250 МГц 2; 5; 10 36 @ 250 МГц 2,65 0,190 700 
27   @ 250 МГц 2; 5; 10 40 @ 250 МГц 2,80 0,220 600 
30   @ 250 МГц 2; 5; 10 37 @ 250 МГц 2,25 0,220 600 
33   @ 250 МГц 2; 5; 10 40 @ 250 МГц 2,30 0,220 600 
36   @ 250 МГц 2; 5; 10 37 @ 250 МГц 2,08 0,250 600 
39   @ 250 МГц 2; 5; 10 40 @ 250 МГц 2,20 0,250 600 
43   @ 250 МГц 2; 5; 10 38 @ 250 МГц 2,00 0,280 600 
47   @ 200 МГц 2; 5; 10 38 @ 200 МГц 2,00 0,280 600 
51   @ 200 МГц 2; 5; 10 35 @ 200 МГц 1,90 0,280 600 
56   @ 200 МГц 2; 5; 10 38 @ 200 МГц 1,90 0,310 600 
68   @ 200 МГц 2; 5; 10 37 @ 200 МГц 1,70 0,340 600 
72   @ 150 МГц 2; 5; 10 34 @ 150 МГц 1,70 0,490 400 
82   @ 150 МГц 2; 5; 10 34 @ 150 МГц 1,70 0,540 400 
100 @ 150 МГц 2; 5; 10 34 @ 150 МГц 1,40 0,580 400 
110 @ 150 МГц 2; 5; 10 32 @ 150 МГц 1,35 0,610 300 
120 @ 150 МГц 2; 5; 10 32 @ 150 МГц 1,30 0,650 300 
150 @ 150 МГц 2; 5; 10 28 @ 150 МГц 0,990 0,920 280 
180 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,990 1,25 240 
200 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,900 1,98 200 
210 @ 100 МГц 2; 5; 10 27 @ 100 МГц 0,895 2,06 200 
220 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,900 2,10 200 
250 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,822 3,55 120 
270 @ 100 МГц 2; 5; 10 26 @ 100 МГц 0,830 2,16 170 

  330 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,900 3,89 100 
  390 @ 100 МГц 2; 5; 10 25 @ 100 МГц 0,780 4,35 100 
  420 @ 100 МГц 5; 10 20 @ 100 МГц 0,680 4,45 100 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

 
КИК1-1608 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

 
 

Тип 

Типо-
размер в 

мм 
(в дюймах) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток обмотки, 

мА 

КИК1 
2012 

(0805)  

2,8  @ 250 МГц 5; 10 55 @ 1500 МГц 12,200 0,06 800 
3,0  @ 250 МГц 5; 10 50 @ 1500 МГц 12,200 0,06 800 
3,3  @ 250 МГц 5; 10 40 @ 1500 МГц 12,200 0,08 600 
5,6  @ 250 МГц 5; 10 55 @ 1000 МГц 5,900 0,08 600 
6,8  @ 250 МГц 5; 10 50 @ 1000 МГц 5,600 0,11 600 
7,5  @ 250 МГц 5; 10 50 @ 1000 МГц 4,800 0,14 600 
8,2  @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @ 1000 МГц 4,400 0,12 600 
10   @ 250 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 4,300 0,10 600 
12   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 4,000 0,15 600 
15   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 3,200 0,17 600 
18   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 3,100 0,20 600 
22   @ 250 МГц 2; 5; 10 55 @   500 МГц 2,600 0,22 500 
24   @ 250 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 2,400 0,22 500 
27   @ 250 МГц 2; 5; 10 55 @   500 МГц 2,580 0,25 500 
33   @ 250 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 2,150 0,27 500 
36   @ 250 МГц 2; 5; 10 55 @   500 МГц 1,900 0,27 500 
39   @ 250 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 2,000 0,29 500 
43   @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,800 0,34 500 
47   @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,700 0,31 500 
56   @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,600 0,34 500 
68   @ 200 МГц 2; 5; 10 60 @   500 МГц 1,500 0,38 500 
82   @ 150 МГц 2; 5; 10 65 @   500 МГц 1,330 0,42 400 
91   @ 150 МГц 2; 5; 10 65 @   500 МГц 1,330 0,48 400 
100 @ 150 МГц 2; 5; 10 65 @   500 МГц 1,250 0,46 400 
110 @ 150 МГц 2; 5; 10 50 @   500 МГц 1,100 0,48 400 
120 @ 150 МГц 2; 5; 10 50 @   250 МГц 1,100 0,51 400 
150 @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @   250 МГц 0,920 0,56 400 
180 @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @   250 МГц 0,920 0,64 400 
220 @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @   250 МГц 0,820 0,70 400 
240 @ 100 МГц 2; 5; 10 45 @   250 МГц 0,770 1,00 350 
270 @ 100 МГц 2; 5; 10 48 @   250 МГц 0,730 1,00 350 
330 @ 100 МГц 2; 5; 10 48 @   250 МГц 0,650 1,40 310 
390 @ 100 МГц 2; 5; 10 48 @   250 МГц 0,600 1,50 290 
470 @  50 МГц 2; 5; 10 33 @   100 МГц 0,375 1,76 250 
560 @  25 МГц 2; 5; 10 23 @     50 МГц 0,330 1,90 230 
680 @  25 МГц 2; 5; 10 23 @     50 МГц 0,310 2,20 190 
820 @  25 МГц 2; 5; 10 23 @     50 МГц 0,310 2,35 180 

1000 @   50 МГц 5; 10 25 @    50 МГц 0,330 2,50 150 
1200 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,200 2,38 150 
1500 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,180 2,90 130 
1800 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,120 3,00 120 
2200 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,110 3,10 110 
3900 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,070 4,50 75 
4700 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,065 5,00 50 
5600 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,065 7,80 50 
6800 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,060 8,50 45 
8200 @  7,9 МГц 5; 10 17 @   7,9 МГц 0,055 10,00 40 

  10000 @   7,9 МГц              5; 10 17 @   7,9 МГц 0,050 17,00 40 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

 
КИК1-2012 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

  
 

Тип 

Типо-
размер в 

мм 
(в дюймах) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток обмотки, 

мА 

КИК1 
2520 

(1008)  

10   @ 50 МГц 2; 5; 10 50 @  500 МГц 4,100 0,08 1000 
12   @ 50 МГц 2; 5; 10 50 @  500 МГц 3,300 0,09 1000 
15   @ 50 МГц 2; 5; 10 50 @  500 МГц 2,500 0,10 1000 
18   @ 50 МГц 2; 5; 10 50 @  350 МГц 2,500 0,11 1000 
22   @ 50 МГц 2; 5; 10 55 @  350 МГц 2,400 0,12 1000 
27   @ 50 МГц 2; 5; 10 55 @  350 МГц 1,600 0,13 1000 
33   @ 50 МГц 2; 5; 10 60 @  350 МГц 1,600 0,14 1000 
39   @ 50 МГц 2; 5; 10 60 @  350 МГц 1,500 0,15 1000 
47   @ 50 МГц 2; 5; 10 65 @  350 МГц 1,500 0,16 1000 
56   @ 50 МГц 2; 5; 10 65 @  350 МГц 1,300 0,18 1000 
68   @ 50 МГц 2; 5; 10 65 @  350 МГц 1,300 0,20 1000 
82   @ 50 МГц 2; 5; 10 60 @  350 МГц 1,000 0,22 1000 
100 @ 25 МГц 2; 5; 10 60 @  350 МГц 1,000 0,56 650 
120 @ 25 МГц 2; 5; 10 60 @  350 МГц 0,950 0,63 650 
150 @ 25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,850 0,70 580 
180 @ 25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,750 0,77 620 
220 @ 25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,700 0,84 500 
270 @ 25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,600 0,91 500 
330 @ 25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,570 1,05 450 
390 @ 25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,500 1,12 470 
470 @  25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,450 1,19 470 
560 @  25 МГц 2; 5; 10 45 @ 100 МГц 0,415 1,33 400 
620 @  25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,375 1,40 300 
680 @  25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,375 1,47 400 
750 @  25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,360 1,54 360 
820 @  25 МГц 2; 5; 10 45 @  100 МГц 0,350 1,61 400 
910 @  25 МГц 2; 5; 10 35 @  50 МГц 0,320 1,68 380 
1000 @ 25 МГц 2; 5; 10 35 @  50 МГц 0,290 1,75 370 

1200 @  7,9 МГц 2; 5; 10 35 @  50 МГц 0,250 2,00 310 
1300 @  7,9 МГц 2; 5; 10 25 @  50 МГц 0,200 2,25 310 
1500 @  7,9 МГц 2; 5; 10 28 @  50 МГц 0,200 2,30 330 
1800 @  7,9 МГц 2; 5; 10 28 @  50 МГц 0,160 2,60 300 
2200 @  7,9 МГц 2; 5; 10 28 @  50 МГц 0,160 2,80 280 
2700 @  7,9 МГц 2; 5; 10 22 @  25 МГц 0,140 3,20 290 
3300 @  7,9 МГц 2; 5; 10 22 @  25 МГц 0,110 3,40 290 
3900 @  7,9 МГц 2; 5; 10 20 @  25 МГц 0,100 3,60 260 
4700 @  7,9 МГц 2; 5; 10 20 @  25 МГц 0,090 4,00 260 
5600 @  7,9 МГц 5; 10 16 @  7,9 МГц 0,020 4,00 240 
6800 @  7,9 МГц 5; 10 18 @  7,9 МГц 0,040 4,90 200 
8200 @  2,5 МГц 5; 10 18 @  7,9 МГц 0,025 6,00 170 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

 
КИК1-2520 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

 

Тип 

Типо-
размер в 

мм 
(в дюймах) 

Номинальная 
индуктивность L, 

нГн 
@ частота измерения 

Допускаемое 
отклонение 

индуктивности, 
±% 

Добротность Q, 
не менее 

@ частота измерения 

Мин. 
резонансная 
частота, ГГц 

Сопротивление 
обмотки 

постоянному 
току R,   

не более, Ом 

Допустимый 
ток обмотки, 

мА 

КИК1 
3216 

(1206)  

3,3   @ 100 МГц 5; 10 30 @   300 МГц 6,200 0,050 1000 
6,8   @ 100 МГц 5; 10 30 @   300 МГц 5,500 0,070 1000 
10   @ 100 МГц 5; 10 40 @   300 МГц 4,000 0,080 1000 
12   @ 100 МГц 2; 5; 10 40 @   300 МГц 3,200 0,080 1000 
15   @ 100 МГц 2; 5; 10 40 @   300 МГц 3,200 0,100 1000 
18   @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @   300 МГц 2,800 0,100 1000 
22   @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @   300 МГц 2,200 0,100 1000 
27   @ 100 МГц 2; 5; 10 50 @   300 МГц 1,800 0,110 1000 
33   @ 100 МГц 2; 5; 10 55 @   300 МГц 1,800 0,110 1000 
39   @ 100 МГц 2; 5; 10 55 @   300 МГц 1,800 0,120 1000 
47   @ 100 МГц 2; 5; 10 55 @   300 МГц 1,500 0,130 1000 
56   @ 100 МГц 2; 5; 10 55 @   300 МГц 1,450 0,140 1000 
68   @ 100 МГц 2; 5; 10 55 @   300 МГц 1,200 0,260 900 
82   @ 100 МГц 2; 5; 10 55 @   300 МГц 1,200 0,210 900 
100 @ 100 МГц 2; 5; 10 55 @   300 МГц 1,100 0,260 850 
120 @ 100 МГц 2; 5; 10 60 @   300 МГц 1,100 0,260 800 
150 @ 100 МГц 2; 5; 10 60 @   300 МГц 0,950 0,310 750 
180 @ 50 МГц 2; 5; 10 60 @   300 МГц 0,900 0,430 700 
220 @ 50 МГц 2; 5; 10 60 @   300 МГц 0,760 0,500 670 
270 @ 50 МГц 2; 5; 10 55 @   300 МГц 0,730 0,560 630 
330 @ 50 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,650 0,620 590 
390 @ 50 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,600 0,750 530 
470 @  50 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,550 1,300 490 
560 @  35 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,470 1,340 460 
620 @  35 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,470 1,580 460 
680 @  35 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,450 1,580 430 
750 @  35 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,440 2,250 320 
820 @  35 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,420 1,820 400 
910 @  35 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,410 2,950 310 
1000 @ 35 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,400 2,800 320 
1200 @ 35 МГц 2; 5; 10 45 @   150 МГц 0,380 3,200 300 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

 
КИК1-3216 
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Чип-индуктивности проволочные высоконадёжные, высокочастотные и 
сверхвысокочастотные КИК1 

 
  

 
 

 
 

Характеристики надежности 
 Гамма-процентная наработка  

при I  ≤ Iдоп., tокр. ≤ 125 °С  (в условиях глубокого вакуума  
tконт.пл. ≤ 125 ºС) 
при I  ≤0,5 Iдоп.., tокр. ≤ 125 °С  (в условиях глубокого 
вакуума  tконт.пл. ≤ 125 ºС) 

γ=99,9% 
 
50000 ч 
 
150 000 ч 

 Гамма-процентный  
срок сохраняемости 

γ=99,5% 
30 лет 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора 

Механическая прочность 
контактных узлов 

на воздействие сдвигающей силы 0,5 Н 

Теплостойкость при пайке (260 ± 5) °С в течение (5 ± 1) с  
Синусоидальная вибрация 1 – 5000 Гц (40g) 

Линейное ускорение 1000 м/с2 (100g) 
Изменение температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (140 ± 5) °С  

Атмосферное пониженное 
давление 

1,33×10-4 Па (1×10-6 мм рт.ст.) 

Повышенная влажность воздуха влажность 98 % при температуре 35 °С   

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
Предельно допустимый ток при эксплуатации для  

всего интервала рабочих давлений от 1,33×10-4 до  
2,92×105 Па (от 1×10-6 до 2207 мм рт.ст.): 
 - в номинальном режиме эксплуатации – не более Iдоп.  
(в условиях глубокого вакуума  tконт.пл. ≤ 125 ºС); 
 - в облегченном режиме эксплуатации – не более  
0,5Iдоп. (в условиях глубокого вакуума tконт.пл. ≤ 125 ºС). 

Указания по монтажу 
 Допускается автоматизированный монтаж групповыми методами 
пайки, а также пайка оплавлением в конвекционных печах с 
использованием припойной пасты, а также ручной монтаж при помощи 
паяльника. 
 Рекомендуемые размеры контактных площадок на печатной плате: 

Упаковка 
Для автоматизированного монтажа («А» в 

условном обозначении при заказе) чип-индуктивности 
упаковывают в ленту формованную, намотанную  на 
катушку (≥500 шт.) или уложенную в полиэтиленовый 
пакет            (<500 шт.). Начало и конец ленты должны 
иметь участки без изделий, не  менее  40 пустых ячеек в 
начале и  не  менее  400 мм в конце ленты. 

Для ручного монтажа чип-индуктивности  
упаковывают в ленту формованную без пустых участков 
(ячеек) в начале и конце ленты. 
  

 

 

 

 
 

Типоразмер 
в мм 

(в дюймах) 
Размеры,  мм 

H I J 
1005 (0402) 0,65 0,54 0,44 

1608 (0603) 0,88 0,66 0,72 

2012 (0805) 1,4 0,95 0,95 

2520 (1008) 2,54 1,02 1,20 

3216 (1206) 1,93 1,02 1,78 
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 Поглотители резистивные ПР1-25  

(аттенюаторы фиксированного ослабления) 
 

Предназначены для ослабления мощности сигнала  
в непрерывном и импульсном режимах в цепях постоянного  
и переменного токов высокой частоты.  
 
Категория качества: базовое.  

 

 Основные особенности: 
 высокая входная мощность;  
 двунаправленность (ПР1-25-150, ПР1-25-100-1); 
 возможность каскадного соединения; 
 широкополосность; 
 малая неравномерность ослабления;  
 высокая температурная стабильность. 

 Применение 
 снижение мощности без влияния на форму сигнала; 
 оперативное изменение коэффициента передачи; 
 создание векторных модуляторов; 
 балансировка каналов электронной аппаратуры; 
 изменение коэффициента передачи; 
 измерение уровня мощности сигнала; 
 уменьшение амплитуды до безопасного уровня с целью 

защиты измерительных приборов 

* возможна поставка с соединителями типа III 
 

Вид 

Средняя 
входная 

мощность 
Pср вход., Вт 

Иимпу-
льсная 

мощность 
Pимп, Вт 

Ослабление на постоянном токе, Аном, дБ 
Допускаемое отклонение ослабления ΔА, дБ 

(диапазон частот, ГГц) 

Рабочий 
диапазон 
частот, ГГц 

КСВН, не более 
(рабочий диапазон 

частот) 

Тип 
соеди-

нителей 
1 2 3 6 10 20 30 40 50 60 

ПР1-25-50-1 50 500   ±0,75 ±0,75 ±1,0 ±1,0 ±1,25 ±1,5   0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

SMA 

ПР1-25-50-2 50 500  ±0,75 ±0,75 ±0,75 ±1,0 ±1,0 ±1,25 ±1,5   0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

N* 

ПР1-25-100-1 100 1000 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5  0 – 1,0 1,2 (0 – 1 ГГц) N* 

ПР1-25-100-2 100 1000   ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,5 ±2,5 ±3,0 ±3,5 0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

N* 

ПР1-25-150 150 3000   

±0,5 
(0-2) 

 

±1,0 
(2-6) 

±0,5 
(0-2) 

 

±1,0 
(2-6) 

±0,5 
(0-2) 

 

±1,0 
(2-6) 

±0,5 
(0-2) 

 

±1,0 
(2-6) 

±0,5 
(0-2) 

 

±1,0 
(2-6) 

   0 – 6,0 1,35 (0 – 6,0 ГГц) N* 

ПР1-25-250 250 10000   ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,75 ±1,75   0 – 5,0 
1,20 (0 – 2,5 ГГц) 
1,35 (2,5 – 5,0 ГГц) 

N* 

ПР1-25-300 300 5000     ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5   0 – 8,5 
1,25 (0 – 4,0 ГГц) 
1,45 (4,0 – 8,5 ГГц) 

N* 

ПР1-25-500 500 5000     ±0,75 ±0,75 ±0,75 ±1,0   0 – 5,0 
1,20 (0 – 2,5 ГГц) 
1,35 (2,5 – 5,0 ГГц) N* 

ПР1-25-1000 1000 10000      ±1,5 ±1,5 ±1,5   0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 

ПР1-25-1500 1500 10000      ±1,5 ±1,5 ±1,5   0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 

ПР1-25-2000 2000 10000      ±2,5 ±2,5 ±2,5   0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
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 Поглотители резистивные ПР1-25  

(аттенюаторы фиксированного ослабления) 
 
 
 

 

             ПР1-25-50-1 (РКМУ.468590.006ПС)                      ПР1-25-50-2 (РКМУ.468590.006ПС)                       
Габаритные и  

присоединительные размеры 
 

однонаправленный 
 

 
 

Масса, не более: 0,9 кг 

 

Габаритные и 
присоединительные размеры 

 
 однонаправленный 

 

 
 

Масса, не более: 0,45 кг 

 

Нагрузочная кривая 
 
 
 

 
 
 
 

 

ПР1-25-100-1 (РКМУ.468590.004ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                                       двунаправленный 

 
 

Масса, не более: 1,3 кг 
 
 

Нагрузочная кривая 
 
 

 

 
 

 

ПР1-25-100-2 (РКМУ.468590.005ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
однонаправленный 

 

 
 

Масса, не более: 0,8 кг 

Нагрузочная кривая 
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 Поглотители резистивные ПР1-25  

(аттенюаторы фиксированного ослабления) 
 
  

ПР1-25-150 (РКМУ.468590.001ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                                    двунаправленный 

 

 
Масса, не более: 2 кг 

Нагрузочная кривая 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

ПР1-25-250 (РКМУ.468590.002ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                                однонаправленный 

 

 
Масса, не более: 3 кг 

 
 

Нагрузочная кривая 
 
 
 

 

  

ПР1-25-300 (РКМУ.468590.010ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                               однонаправленный 

 

 
Масса, не более: 3 кг 

Нагрузочная кривая 
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 Поглотители резистивные ПР1-25  

(аттенюаторы фиксированного ослабления) 
 
  

ПР1-25-500 (исполнение 1) (РКМУ.468590.003ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                                    однонаправленный 

 

 
Масса, не более: 5,9 кг 

Нагрузочная кривая 
 
 
 
 

 
 

  

ПР1-25-500 (исполнение 2) (РКМУ.468590.003ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                                       однонаправленный 

 

 
Масса, не более: 3,8 кг 

Нагрузочная кривая 
 
 
 
 

 
  

ПР1-25-500 (исполнение 3)   
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                                                                                однонаправленный 

 

 
 

Масса, не более: 1,2 кг 

Нагрузочная кривая 
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 Поглотители резистивные ПР1-25  

(аттенюаторы фиксированного ослабления) 
  

ПР1-25-1000 (РКМУ.468590.008ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                       однонаправленный 

 

 
 

Масса, не более: 20 кг 

Нагрузочная кривая 
 
 
 

 

  

ПР1-25-1500 (РКМУ.468590.011ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                         однонаправленный 

 

 

 
Масса, не более: 14 кг 

Нагрузочная кривая 
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 Поглотители резистивные ПР1-25  

(аттенюаторы фиксированного ослабления) 
  

  

ПР1-25-2000 (РКМУ.468590.009ПС)                       
Габаритные и присоединительные размеры 

 
                  однонаправленный 

 

 
 

Масса, не более: 15,5 кг 

Нагрузочная кривая 
 
 
 

 

  

 

ФОРМА ЗАПРОСА 
 для изделий со специальными требованиями 

№ Параметр Значение 
1 Мощность, Вт  
2 Ослабление, дБ  
3 Рабочий диапазон частот, ГГц  
4 КСВН  
5 Сопротивление входа/выхода, Ом  
6 Тип соединителей на входе /выходе  
7 Тип охлаждения  

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  



218 
 

 

  
 Поглотители резистивные ПР1-24  

(эквиваленты нагрузки) 
 
 Предназначены для работы в качестве эквивалента нагрузки  
в непрерывном и импульсном режимах в цепях постоянного  
и переменного токов высокой частоты.  
 Категория качества: базовое.  
 

 Основные особенности: 
 высокая входная мощность;  
 широкополосность; 
 малая неравномерность ослабления;  
 высокая температурная стабильность. 

 Применение 
 испытательная и измерительная техника;  
 согласование; 
 разработки и исследования 

 

* возможна поставка с соединителями типа III 
 

Вид Средняя входная 
мощность Pср вход., Вт 

Иимпу-льсная 
мощность Pимп, Вт 

Рабочий диапазон 
частот, ГГц 

КСВН, не более 
(рабочий диапазон частот) 

Тип соединителей 

ПР1-24-50-1 50 500 0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

SMA 

ПР1-24-50-2 50 500 0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

N* 

ПР1-24-100-1 100 1000 0 – 1,0 1,2 (0 – 1 ГГц) N* 

ПР1-24-100-2 100 1000 0 – 18,0 
1,25 (0 – 6,0 ГГц) 
1,35 (6 – 12,4 ГГц) 
1,45 (12,4 – 18 ГГц) 

N* 

ПР1-24-150 150 3000 0 – 6,0 1,35 (0 – 6,0 ГГц) N* 

ПР1-24-250 250 10000 0 – 5,0 
1,20 (0 – 2,5 ГГц) 
1,35 (2,5 – 5,0 ГГц) N* 

ПР1-24-300 300 5000 0 – 8,5 1,25 (0 – 4,0 ГГц) 
1,45 (4,0 – 8,5 ГГц) 

N* 

ПР1-24-500 500 5000 0 – 5,0 1,20 (0 – 2,5 ГГц) 
1,35 (2,5 – 5,0 ГГц) 

N* 

ПР1-24-1000 1000 10000 0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 

ПР1-24-1500 1500 10000 0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 

ПР1-24-2000 2000 10000 0 – 2,5 1,35 (0 – 2,5 ГГц) N* 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
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 Поглотители резистивные ПР1-24  

(эквиваленты нагрузки) 
 
 
 

 

             ПР1-24-50-1 (РКМУ.468590.007ПС)                      ПР1-24-50-2 (РКМУ.468590.007ПС)                       
 

 
 

Масса, не более: 0,9 кг 

 

 
 

Масса, не более: 0,45 кг 

 

Нагрузочная кривая 

 
 
 
 

 

ПР1-24-100-1 (РКМУ.468590.013ПС)                       
 
 

 
 

Масса, не более: 1,3 кг 
 
 

Нагрузочная кривая 

 

 
 

 

ПР1-24-100-2 (РКМУ.468590.016ПС)                       

 

 
 

Масса, не более: 0,8 кг 

Нагрузочная кривая 
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 Поглотители резистивные ПР1-24  

(эквиваленты нагрузки) 
 
  

ПР1-24-150 (РКМУ.468590.019ПС)                       
 

 
 
 

Масса, не более: 2 кг 

 

 
 
 
 

 

  

ПР1-24-250 (РКМУ.468590.020ПС)                       
 

 
Масса, не более: 3 кг 

 
 
 

Нагрузочная кривая 

 

  

ПР1-24-300 (РКМУ.468590.021ПС)                       
 

 
 

Масса, не более: 3 кг 

Нагрузочная кривая 
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 Поглотители резистивные ПР1-24  

(эквиваленты нагрузки) 
 
  

ПР1-24-500 (исполнение 1) (РКМУ.468590.014ПС)                       
 

 
 

Масса, не более: 5,9 кг 

 
 

 
 

  

ПР1-24-500 (исполнение 2) (РКМУ.468590.014ПС)                       
 

 
 

Масса, не более: 3,8 кг 

 
 
 

 
 
 
 

 

ПР1-24-500 (исполнение 3)  (РКМУ.468590.014ПС)                       
 

 
 
 
 

Масса, не более: 1,2 кг 
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 Поглотители резистивные ПР1-24  

(эквиваленты нагрузки) 
  

ПР1-24-1000 (РКМУ.468590.022ПС)                       
 

 
 
 

Масса, не более: 20 кг 

Нагрузочная кривая  

 

  

ПР1-24-1500 (РКМУ.468590.023ПС)                       
 
 

 

 
Масса, не более: 14 кг 

Нагрузочная кривая 
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 Поглотители резистивные ПР1-24  

(эквиваленты нагрузки) 
  

  

ПР1-24-2000 (РКМУ.468590.024ПС)                       
 

 
 

Масса, не более: 15,5 кг 

Нагрузочная кривая 
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Чип-резисторы постоянные непроволочные  

электропиротехнические Р1-151 
 
 Область применения: 

 автомобильная промышленность  
(для развертывания автомобильных подушек безопасности и других защитных устройств) 

 горнодобывающая промышленность 
 
 Электропиротехнический инициирующий резистор, также известный как мостовой шунтирующий резистор, 
являющийся резистивным элементом, преобразующим электрическую энергию в тепловую энергию с заданным 
электротермическим профилем с целью инициирования серии пиротехнических событий с контролируемой энергией 
реакции.  
 Категория качества: базовое. 
 
 
 
 

Диапазон значений 
номинальных 

сопротивлений, Ом 

Допускаемые отклонения 
сопротивления от 

номинального значения, ± % 

Ток 
активации, 

А 

Время 
активации,  

мс 

Энергия 
активации, 

 мкДж 

2 – 10 5; 10 >0,8 >0,05 >50 

 

 
Типоразмер 

Размеры, мм 
L W T 

0805 2,00±0,15 1,25±0,15 0,55±0,15 
 

 
 

Упаковка 
  

Для ручного монтажа: 

«П» резисторы упаковываются россыпью в 
полиэтиленовый пакет; 

«Л» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную (без заправочных концов). 

Для автоматизированного монтажа: 

«А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную; 

«К» резисторы упаковываются в ленту трехслойную 
или формованную, намотанную на катушку. 

 

Усло в ное обозначени е пр и заказе  
 

 
 

Заказчиком должны быть определены минимальный ток и 
минимальная продолжительность температурного воздействия 
на пиросостав, необходимые для его воспламенения, а также 
максимальный ток и длительность температурного 
воздействия на пиросостав, не приводящая к его 
воспламенению. Для оценки этих величин АО «НПО «ЭРКОН» 
предоставляет тестовые образцы резисторов с указанием 
топологического исполнения. 
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Тепловая чип-перемычка ТПИ 

  
 Тепловая чип-перемычка для поверхностного монтажа с электрически изолированными контактными площадками, 
предназначена для отведения тепла от тепловыделяющих компонентов. 
 Категория качества: базовое.  

 
 
 
 
 
 

 

Основные характеристики  
 Материал основания AlN 
 Сопротивление изоляции, не менее 999 МОм 
 Электрическая прочность, не менее 1,5 кВ 
 Емкость, не более 0,2 пФ 
 Финишное покрытие контактных площадок SnPb 

Типоразмер 
в дюймах 

 

Тепловое 
сопротивление, 

°С/Вт 

Емкость,  
пФ  

Размеры, в мм Масса, 
не более, 

г 

  

L B H l, не 
менее 

0505 24 0,05 
1,25±0,1 1,25±0,1 

0,25 ,
,  

0,2 
0,006 

0505-1 10 0,1 0,64 ,
,  0,011 

0603  31 0,03 
1,6±0,2 0,8±0,15 

0,38 ,
,  

0,2 
0,004 

0603-1 19 0,05 0,64 ,
,  0,008 

0805 25 0,04 
2,0±0,2 1,25±0,2 

0,38 ,
,  

0,2 
0,008 

0805-1 10 0,1 1,00 ,
,  0,021 

 Особенности 
 Электрически изолированный проводник тепла 
 Высокотеплопроводная керамика (170 Вт/(м·°С)) 
 Низкая емкость 

 
 
 
 
 
 

 Применение 
 Блоки питания 
 Усилители 
 Импульсные источники питания 
 Синтезаторы 
 Фильтры  

 
                                                       ~150 °C                                                        ~95 °C 
 
 

 

Пример монтажа на общий теплоотвод с 
обеспечением гальванической развязки 

 
 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
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Резисторы сверхнизкоомные (токовые шунты) Р2-112 
 

  
 Резисторы сверхнизкоомные безындуктивные ленточные,  
предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и  
переменного токов в качестве токовых шунтов. 
 Категория качества: базовое. 
  

 

 
 Основные особенности: 

 высокая мощность рассеяния;  
 низкая индуктивность; 
 высокая температурная стабильность. 

 
 
 
 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Номинальное 
значение 

сопротивления, 
мкОм 

Допускаемое отклонение 
сопротивления от 

номинального значения, ± % 

Температурный 
коэффициент 

сопротивления 
(ТКС), 10-6 °C-1  

Размеры, мм 
Масса, 

не более, 
 г L B 

36 

50 5; 10 ±200 3,7±0,2 8,7±0,2 38 

100 5; 10 ±175 9,4±0,2 12,6±0,2 37 

125 5; 10 ±175 12,2±0,2 15,4±0,2 37 

250 5; 10 ±110 22,9±0,2 26±0,2 34 
 

 
 

 

 

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды 
 

 
 
 

 

Услов ное обозначени е пр и заказе  
 

 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru  
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Ряды предпочтительных значений сопротивления 
 

Е12 Е24 Е48 Е96 Е192  Е12 Е24 Е48 Е96 Е192  Е12 Е24 Е48 Е96 Е192 

1,0 1,0 1,00 1,00 1,00    2,26 2,26 2,26        4,81 
      1,01        2,29    4,87 4,87 4,87 
    1,02 1,02      2,32 2,32        4,93 
      1,04        2,34      4,99 4,99 
  1,05 1,05 1,05    2,37 2,37 2,37        5,05 
      1,06   2,4     2,40   5,1    
    1,07 1,07      2,43 2,43    5,11 5,11 5,11 
      1,09        2,46        5,17 
 1,1 1,10 1,10 1,10    2,49 2,49 2,49      5,23 5,23 
      1,11        2,52        5,30 
    1,13 1,13      2,55 2,55    5,36 5,36 5,36 
      1,14        2,58        5,42 
  1,15 1,15 1,15    2,61 2,61 2,61      5,49 5,49 
      1,17        2,64        5,56 
    1,18 1,18      2,67 2,67  5,6 5,6    
1,2 1,2     1,20  2,7 2,7       5,62 5,62 5,62 
  1,21 1,21 1,21        2,71        5,69 
      1,23    2,74 2,74 2,74      5,76 5,76 
    1,24 1,24        2,77        5,83 
      1,26      2,80 2,80    5,90 5,90 5,90 
  1,27 1,27 1,27        2,84        5,97 
      1,29    2,87 2,87 2,87      6,04 6,04 
 1,3   1,30 1,30        2,91        6,12 
      1,32      2,94 2,94    6,19 6,19 6,19 
  1,33 1,33 1,33        2,98   6,2    
      1,35   3,0           6,26 
    1,37 1,37    3,01 3,01 3,01      6,34 6,34 
      1,38        3,05        6,42 
  1,40 1,40 1,40      3,09 3,09    6,49 6,49 6,49 
      1,42        3,12        6,57 
    1,43 1,43    3,16 3,16 3,16      6,65 6,65 
      1,45        3,20        6,73 
  1,47 1,47 1,47      3,24 3,24  6,8 6,8    
      1,49        3,28    6,81 6,81 6,81 
1,5 1,5   1,50 1,50  3,3 3,3           6,90 
      1,52    3,32 3,32 3,32      6,98 6,98 
  1,54 1,54 1,54        3,36        7,06 
      1,56      3,40 3,40    7,15 7,15 7,15 
    1,58 1,58        3,44        7,23 
 1,6     1,60    3,48 3,48 3,48      7,32 7,32 
  1,62 1,62 1,62        3,52        7,41 
      1,64      3,57 3,57   7,5 7,50 7,50 7,50 
    1,65 1,65   3,6           7,59 
      1,67        3,61      7,68 7,68 
  1,69 1,69 1,69    3,65 3,65 3,65        7,77 
      1,72        3,70    7,87 7,87 7,87 
    1,74 1,74      3,74 3,74        7,96 
      1,76        3,79      8,06 8,06 
  1,78 1,78 1,78    3,83 3,83 3,83        8,16 
1,8 1,8     1,80        3,88  8,2 8,2    
    1,82 1,82      3,92 3,92    8,25 8,25 8,25 
      1,84  3,9 3,9           8,35 
  1,87 1,87 1,87        3,97      8,45 8,45 
      1,89    4,02 4,02 4,02        8,56 
    1,91 1,91        4,07    8,66 8,66 8,66 
      1,93      4,12 4,12        8,76 
  1,96 1,96 1,96        4,17      8,87 8,87 
      1,98    4,22 4,22 4,22        8,98 
 2,0   2,00 2,00        4,27    9,09 9,09 9,09 
      2,03   4,3      9,1    
  2,05 2,05 2,05      4,32 4,32        9,20 
      2,08        4,37      9,31 9,31 
    2,10 2,10    4,42 4,42 4,42        9,42 
      2,13        4,48    9,53 9,53 9,53 
  2,15 2,15 2,15      4,53 4,53        9,65 
      2,18        4,59      9,76 9,76 
2,2 2,2       4,64 4,64 4,64        9,88 
    2,21 2,21  4,7 4,7   4,70       
      2,23      4,75 4,75       
 

Rном = (значение из ряда) × 10n, где n – целое число 
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Маркировка 
 

Чип-резисторы 
      
Номинальные 
значения 
сопротивления 

3-х значная  
(для рядов 
Е12, Е24) 

Номинальные 
значения 
сопротивления 

4-х значная  
(для рядов  
Е24, Е48, Е96, Е192) 

Номинальные 
значения 
сопротивления  

3-х значная 
маркировка  
(для ряда Е96) 

Чип-перемычка 0     
0,1 Ом …0,91 Ом R10 …R91     
1 Ом …9,1 Ом 1R0 …9R1 1 Ом …9,88 Ом 1R00…988R 1 Ом …9,76 Ом 01Y …96Y 
10 Ом …91 Ом 10R …91R  10 Ом …98,8 Ом 10R0…98R8 10 Ом …97,6 Ом 01X …96X 
100 Ом …910 Ом 100 …910  100 Ом …98,8 Ом 1000 …9880  100 Ом …976 Ом 01A …96A 
1 кОм …9,1 кОм 101 …911 1 кОм …9,88 кОм 1001 …9881 1 кОм …9,76 кОм 01b …96b 
10 кОм …91 кОм 102 …912 10 кОм …98,8 кОм 1002 …9882 10 кОм …97,6 кОм 01C …96C 
100 кОм …910 кОм 103 …913  100 кОм …98,8 кОм 1003 …9883  100 кОм …976 кОм 01d …96d 
1 МОм …9,1 МОм 104 …914 1 МОм …9,88 МОм 1004 …9884 1 МОм …9,76 МОм 01E …96E 
10 МОм …91 МОм 105 …915 10 МОм …98,8 МОм 1005 …9885 10 МОм …97,6 МОм 01F …96F 
     
 

Резисторы Р2-105: 

 

  Допускаемые отклонения 
 

  

 
 

Допуск, % Буквенный код 
±0,01 L 
±0,02 P 
±0,05 W 
±0,1 B 
±0,25 C 
±0,5 D 
±1 F 
±2 G 
±5 J 
±10 K 
±20 M 

 Цвет Первая цифра Вторая цифра Множитель 
Розовый – – 0,001 

Серебряный – – 0,01 
Золотой – – 0,1 
Черный 0 0 1 

Коричневый 1 1 – 
Красный 2 2 – 

Оранжевый 3 3 – 
Желтый 4 4 – 
Зеленый 5 5 – 
Голубой 6 6 – 

Фиолетовый 7 7 – 
Серый 8 8 – 
Белый 9 9 – 

сопротивление = «первая цифра», «вторая цифра» * «множитель» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Цилиндрические резисторы  Дата 

           
Цвет Первая 

цифра 
Вторая 
цифра 

Третья 
цифра Множитель Допускаемое 

отклонение 
Серебряный – – – 0,01 ±10 

Золотой – – – 0,1 ±5 
Черный 0 0 0 1 – 

Коричневый 1 1 1 10 ±1 
Красный 2 2 2 102 ±2 

Оранжевый 3 3 3 103 – 
Желтый 4 4 4 104 – 
Зеленый 5 5 5 105 ±0,5 
Голубой 6 6 6 106 ±0,25 

Фиолетовый 7 7 7 107 ±0,1 
Серый 8 8 8 108 – 
Белый 9 9 9 109 – 

 

 

 
 

 

од Буква Месяц Буква 
2006 U Январь 1 
2007 V Февраль 2 
2008 W Март 3 
2009 X Апрель 4 
2010 A Май 5 
2011 B Июнь 6 
2012 C Июль 7 
2013 D Август 8 
2014 E Сентябрь 9 
2015 F Октябрь O 
2016 H Ноябрь N 
2017 J Декабрь D 
2018 K   
2019 L   
2020 M   
2021 N   
2022 P   
2023 R   
2024 S   
2025 T   
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Упаковка 
 

Лента на катушке 
 

 
 

W, мм D Nmin, мм N2, мм W1, мм W2max, мм 
8 7" 50 13,0±0,2 8,4±1,5 14,4 

12 7" 60 13,0±0,2 12,4±2,0 18,4 
16 7" 80 13,0±0,2 16,4±2,0 22,4 

 
 Типоразмер 

Тип ленты, W (D) Ориентировочное кол-во изделий, шт  в дюймах в мм 

Чи
п-

ин
ду

кт
ив

но
ст

и 0402 1005 Полимерная, 8 мм (7") 4000 

0603 1608 Полимерная, 8 мм (7") 3000 

0805 2012 Полимерная, 8 мм (7") 2500 

1008 2520 Полимерная, 8 мм (7") 2000 

1206 3216 Полимерная, 8 мм (7") 2000 

M
EL

F 

 0102 Полимерная, 8 мм (7") 3000 

 0204 Полимерная, 8 мм (7") 3000 

 0207 Полимерная, 12 мм (7") 2000 

Чи
п-

ре
зи

ст
ор

ы
 

0402  Бумажная, 8 мм (7") 10000 

0603  Бумажная, 8 мм (7") 5000 

0805  Бумажная, 8 мм (7") 5000 

1206  Бумажная, 8 мм (7") 5000 

1210  Полимерная, 8 мм (7") 3500 

1610  Полимерная, 12 мм (7") 3200 

1812  Полимерная, 12 мм (7") 3200 

2010  Полимерная, 12 мм (7") 3200 

2012  Полимерная, 12 мм (7") 1600 

2512  Полимерная, 12 мм (7") 1200 

4020  Полимерная, 16 мм (7") 1600 
 
 

Лента 
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Конструкторские наборы чип-резисторов  
 

 

 

  

 

№ 

Условное 
обозначение 

конструкторского 
набора 

Типо-
размер 

Номинальная 
мощность 

рассеяния, Вт 

Диапазон 
значений 

номинальных 
сопротивлений 

Ряд 

Коли-
чество 
рези-

сторов 

Допускаемое 
отклонение ТКС 

1 КНЧ 111 
0402 

 0,063 0,  10 Ом - 1 МОм Е24+0+50 123*35 
±1% 

100 ppm/°C 
(250 ppm/°C до 68 Ом) 

2 КНЧ 112 ±5% 250 ppm/°C 

3 КНЧ 211 
0603 

 
0,1 0,  10 Ом - 1 МОм Е24+0+50 123*35 

±1% 
100 ppm/°C 

(250 ppm/°C до 68 Ом) 

4 КНЧ 212 ±5% 250 ppm/°C 

5 КНЧ 311 
0805 

 
0,125 0,  10 Ом - 1 МОм Е24+0+50 123*25 

±1% 100 ppm/°C 
(250 ppm/°C до 68 Ом) 

6 КНЧ 312 ±5% 250 ppm/°C 

7 КНЧ 411 
1206 

 0,25 0,  10 Ом - 1 МОм Е24+0+50 123*20 
±1% 

100 ppm/°C 
(250 ppm/°C до 68 Ом) 

8 КНЧ 412 ±5% 250 ppm/°C 

 

Маркировка 
                 На резисторах мощностью 0,1–2,0 Вт маркируют 
значение номинального сопротивления буквенно-цифровым 
кодом. 
 

Упаковка 
                 Резисторы упаковываются в ленту трехслойную или 
формованную (без заправочных концов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 Основные особенности: 

 Широкий диапазон сопротивлений 
 Типоразмеры 0402, 0603, 0805, 1206 
 Наличие чип-перемычек 

 
 
                 Применение: 

 Разработка 
 Макетирование 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru 
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Конструкторские наборы чип-индуктивностей  
 

 

 

  

 

Название 
набора  

Тип Типоразмер (мм) 

Диапазон 
номинальной 

индуктивности, L 
(нГн) 

Кол-во, шт 
Допускаемое 
отклонение 

индуктивности 

Материал 
финишного 
покрытия 

контактных 
площадок  

КНК 111 КИК 0402 (1005) 1,0 нГн-10 нГн 230 (23 номинала по 10 штук) ±5% Золото 

КНК 112 КИК 0402 (1005) 1,0 нГн-10 нГн 230 (23 номинала по 10 штук) ±2% Золото 

КНК 113 КИК 0402 (1005) 11 нГн-82 нГн 230 (23 номинала по 10 штук) ±5% Золото 

КНК 114 КИК 0402 (1005) 11 нГн-82 нГн 230 (23 номинала по 10 штук) ±2% Золото 

КНК 211 КИК 0603 (1608) 1,6 нГн-24 нГн 240 (24 номинала по 10 штук) ±5% Золото 

КНК 212 КИК 0603 (1608) 1,6 нГн-24 нГн 240 (24 номинала по 10 штук) ±2% Золото 

КНК 213 КИК 0603 (1608) 27 нГн-390нГн 240 (24 номинала по 10 штук) ±5% Золото 

КНК 214 КИК 0603 (1608) 27 нГн-390нГн 240 (24 номинала по 10 штук) ±2% Золото 

КНК 311 КИК 0805 (2012) 2,8 нГн-43 нГн 180 (18 номиналов по 10 штук) ±5% Золото 

КНК 312 КИК 0805 (2012) 2,8 нГн-43 нГн 180 (18 номиналов по 10 штук) ±2% Золото 

КНК 313 КИК 0805 (2012) 47 нГн - 820 нГн 190  (19 номиналов по 10 штук) ±5% Золото 

КНК 314 КИК 0805 (2012) 47 нГн - 820 нГн 190  (19 номиналов по 10 штук) ±2% Золото 

КНК 121 КИФ 0402 (1005) 20 нГн - 360 нГн 190  (19 номиналов по 10 штук) ±5% Олово 

КНК 221 КИФ 0603 (1608) 15 нГн-2200 нГн 160  (16 номиналов по 10 штук) ±5% Олово 

КНК 321 КИФ 0805 (2012) 110 нГн - 22000 нГн 140 (14 номиналов по 10 штук) ±5% Олово  

       

Маркировка 
                 Индуктивности не маркируются. 

Упаковка 
                 Индуктивности упаковываются в ленту формованную (без 
заправочных концов). 

 

 

 

 

 

 
 
                 Основные особенности: 

 Широкий диапазон индуктивностей 
 Типоразмеры 0402, 0603, 0805 
 На керамическом и ферритовом сердечнике 

 
 
                 Применение: 

 Разработка 
 Макетирование 

 

603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-25-52 (многоканальный) www.erkon-nn.ru sales@erkon-nn.ru 
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Справочная информация 
 
Коэффициент стоячей волны на входе n (при согласовании остальных входов): КСВН =  

| |

| |
 

Коэффициент деления делителя напряжения: КД =  ВЫХ

ВХ
=  

 

 

КСВН 
Возвратные 
потери, дБ 

Модуль 
коэффициента 

отражения 
КСВН 

Возвратные 
потери, дБ 

Модуль 
коэффициента 

отражения 
дБм 

Мощность, 
Вт дБм 

Мощность, 
Вт дБм 

Мощность, 
Вт 

1,01 -46,1 0,0050 1,25 -19,1 0,1111 1 0,0013 21 0,126 41 12,6 
1,02 -40,1 0,0099 1,3 -17,7 0,1304 2 0,0016 22 0,158 42 15,8 
1,03 -36,6 0,0148 1,35 -16,5 0,1489 3 0,0020 23 0,200 43 20,0 
1,04 -34,2 0,0196 1,4 -15,6 0,1667 4 0,0025 24 0,251 44 25,1 
1,05 -32,3 0,0244 1,45 -14,7 0,1837 5 0,0032 25 0,316 45 31,6 
1,06 -30,7 0,0291 1,5 -14,0 0,2000 6 0,0040 26 0,398 46 39,8 
1,07 -29,4 0,0338 1,55 -13,3 0,2157 7 0,0050 27 0,501 47 50,1 
1,08 -28,3 0,0385 1,6 -12,7 0,2308 8 0,0063 28 0,631 48 63,1 
1,09 -27,3 0,0431 1,65 -12,2 0,2453 9 0,0079 29 0,794 49 79,4 
1,1 -26,4 0,0476 1,7 -11,7 0,2593 10 0,0100 30 1,00 50 100 

1,11 -25,7 0,0521 1,75 -11,3 0,2727 11 0,0126 31 1,26 51 126 
1,12 -24,9 0,0566 1,8 -10,9 0,2857 12 0,0158 32 1,58 52 158 
1,13 -24,3 0,0610 1,85 -10,5 0,2982 13 0,0200 33 2,00 53 200 
1,14 -23,7 0,0654 1,9 -10,2 0,3103 14 0,0251 34 2,51 54 251 
1,15 -23,1 0,0698 1,95 -9,8 0,3220 15 0,0316 35 3,16 55 316 
1,16 -22,6 0,0741 2 -9,5 0,3333 16 0,0398 36 3,98 56 398 
1,17 -22,1 0,0783    17 0,0501 37 5,01 57 501 
1,18 -21,7 0,0826    18 0,0631 38 6,31 58 631 
1,19 -21,2 0,0868    19 0,0794 39 7,94 59 794 
1,20 -20,8 0,0909    20 0,100 40 10,0 60 1000 

 

Некоторые физические постоянные 
Наименование Обозначение Значение 
Число пи π 3,141592653589793... 

Основание натурального логарифма е 2,718281828459045... 

Ускорение свободного падения g 
9,78049·(1 + 0,005288·sin2φ – 0,000006·sin22φ) – 0,0003086·Н м/с2,  
где φ – широта, а Н– высота над уровнем моря 

Скорость света в вакууме с 299792458 м/с 

Гравитационная постоянная G 6,673·10–11 м3/кг·с2 

Элементарный заряд qe 1,6·10–19 Кл 

Масса электрона me 9,11·10–31 кг = 0,00054858 а.е.м. 

Постоянная Больцмана k 1,38·10–23 Дж/К 

Электрическая постоянная ε0   
1

4𝜋с ∙ 10
≈ 8,85418781762039 ∙ 10 Ф/м 

Магнитная постоянная µ0 4𝜋 ∙ 10  Гн/м 

Число Авогадро NA 6,02214179(30)·1023 моль–1 

Атомная единица массы 1 а.е.м. 1,660538782(83)·10–27 кг 

Постоянная Фарадея F 96485,3399(24) Кл/моль 

1 электронвольт 1 эВ 1,6·10–19 Дж 

 

Ослабление, дБ 

Отношение Pвх/Pвых 
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Аттестация испытательного оборудования  

 
  
АО «НПО «ЭРКОН» проводит аттестацию испытательного оборудования (ИО) в следующих формах: 

 первичная – проводится при вводе в эксплуатацию ИО; 
 периодическая – проводится в процессе эксплуатации ИО; 
 повторная – после ремонта, модернизации, смены собственника, перемещения ИО и др.  

 
 

Виды испытательного оборудования 

1 

Камеры для испытаний на 
воздействие климатических факторов: 
тепла, холода, влажности, 
пониженного атмосферного давления 

2 Ударные стенды 

3 Вибрационные стенды 

4 
Испытательное оборудование на 
воздействие электрических и 
радиотехнических величин  

5 Камеры солнечной радиации 

6 Камеры соляного тумана  

7 
Камеры статической и динамической 
пыли  

8 Камеры дождя 

9 Установки для испытаний на 
паяемость  

10 Термостат-скафандр 

11 
Специальное испытательное 
оборудование, испытательные 
комплексы.  

 
 
 

 
Предприятие включено в Реестр организаций, осуществляющих аттестацию испытательного 
оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции, в соответствии с 
ГОСТ РВ 0008-002-2013, о чем ФГУП ВНИИФТРИ выдано соответствующее Экспертное заключение 
№ 10.045-2019.  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА АО «НПО «ЭРКОН» 
 Персональный менеджер - индивидуальный подход к каждому клиенту  
 Конкурентные цены 
 Выезд к заказчику с собственным мобильным оборудованием и приборами  
 Индивидуальный подход к выбору даты и срокам проведения аттестации  

 
 
 
Контактное – лицо – менеджер по продвижению услуг  
Заулочнов Кирилл Владимирович  
Тел.: (831) 202-25-53 доб. 137, е-mail: zaulochnov@erkon-nn.ru 
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 Вся информация, размещенная в настоящем каталоге, в том числе описание и 

характеристики носит информационный характер и ни при каких условиях не является 

публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения в информацию, размещенную в настоящем каталоге, без уведомления 

третьих лиц о таких изменениях. 
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Наши специалисты всегда на связи! 

 

Группа развития бизнеса 

(831) 202-25-52 доб.261 

gr@erkon-nn.ru 

Индивидуальный подход 

Поддержка 24/7 (чат-помощник) 

Предоставление опытных образцов 

Подбор аналогов (подготовка кросс-файлов) 

Проведение семинаров и вебинаров 

Работа с новыми потребителями 

Работа по индивидуальным проектам 

 

Техническая группа 

(831) 202-24-34 доб.336 

to@erkon-nn.ru 

Разработка изделий по ТЗ заказчика 

Рекомендации по применению 

Внесение изменений в ТУ 

Предоставление моделей и S-параметров 

Техническая поддержка 
 


